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PRZEKRÓJ NORMALNY 

SKALA 1:50 

jezdnia pobocze pobocze

Pobocze z kruszywa ‡amanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

Pobocze z kruszywa ‡amanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
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Warstwa �cieralna - AC 11 S gr.4cm 

Warstwa wi„¿„ca /wyrównawcza/- AC 16 W gr.4cm 

rów

Warstwa wzmocnienia z kruszywa naturalnego
gr 15 cm.

Inwestor:

Nazwa zadania:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Nr uprawnieæ Podpis

Projekt Budowlano - Wykonawczy.

Jednostka projektowa:

Skala: Nr rys.:

2.0

Projektant bran¿y drogowej:

"TD Projekt" Tomasz D„browski Bronowo -Zalesie 40, 09-411 Bia‡a 

mgr in¿. Tomasz D„browski MAZ/0018/PWOD/14

Gmina Brudzeæ Du¿y, ul. Toruæska 2, 09-414 Brudzeæ Du¿y

Rozbudowa drogi gminnej od km 1+000 do km 1+788 w miejscowo���ci flerniki

w ramach zadania inwestycyjnego �Budowa � Modernizacja drogi dojazdowej

do gruntów rolnych w miejscowo�ci flerniki, gmina Brudzeæ Du¿y�.

ETAP - I od km 1+000 do 1+400. Inwestycja zlokalizowana na dzia‡kach 16/1, 36, 120/1, 

126/1, 69/1, 132/1, 70/1, 134/3, 134/2 obrŒb 0044 flerniki, gmina 141903_2 Brudzeæ Du¿y

Data:

1:500

Przekrój normalny

4.2016


