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OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

"Budowa drogi gminnej - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya
w Brudzeniu Duzym"

Gmina Brudzen Duzy, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie
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L,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu
Duzym" kwiecien 2014r.
Lukasz Skarzynski Warszawa, dnia 11.04.2014r.
05-500 Piaseczno
ul. K. Jarzabka 22/103

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z po6zn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz
ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duiym”
zlokalizowang na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 162, 313, 144, 333/28 obre¢b Bgdkowo
Koscielne, 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obreb Brudzen Duzy

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Lukasz
Skarzynski
MAZ/0420/POQS/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglgdniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. Lukasz Skarzynski
MAZ/0420/POOS/12

(podpis)
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L,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu
Duzym" kwiecien 2014r.
Pawet Pykato Warszawa, dnia 11.04.2014r.
01-231 Warszawa
ul. Plocka 12 m. 44

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 tj. z pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz

ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duziym”

zlokalizowang na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 162, 313, 144, 333/28 obre¢b Bgdkowo
Koscielne, 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obreb Brudzen Duzy

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Pawet Pykalo

MAZ/0465/POOS/05

(podpis )
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Duzym" kwiecierr 2014r.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BWA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych wurzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek %

2/ mgr inz. Irena Churska //% ool
3/ mgr inz. Krzysztof Booss / /5;@ ol n
Vd

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P74-8FP-7M3 *

Pan £tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 4 B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

sven. akt. MAZ/7131/ 445 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. | iart. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 pez. 42, z pozn. zm.). art. 12 ust. |
pkt.l i pkt.5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pke.l. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.!
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samaodzielnych funkgji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 96 poz. 817.). Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Artur Pykalo

magister inzynier
urodzony dnia 11 grudnia 1974 roku w Warszawie , syn Jana

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0465/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz lrena Churska
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymicnionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstaweg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 1 ust. 0.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: projektowania obiektow budowlanych
takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1

kanalizacyjne. R

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Artur Pykato
ul. Plocka 12 m, 44
01-231 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

piib.org.pl e-mail: biuro@maz piib.org.pl

Warszawa, 14 maja 2013

Zaswiadczenie

99 00. Dzial Szkolen\: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Pan PAWEL ARTUR PYKALO

miejsce zamieszkania:
ul. PLOCKA 12 m.44
01-231 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0611/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 czerwca 2013 r. do dnia: 31 maja 2014 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300
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OPIS TECHNICZNY

"Budowa drogi gminnej - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya
w Brudzeniu Duzym"

Gmina Brudzen Duzy, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie
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L,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu
Duzym" kwiecien 2014r.
1. Podstawa opracowania
e Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo — wodnych podtoza — ,Mechanika

Gruntéw”, marzec 2013r

o Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
potozonych w miejscowosci Brudzen Duzy, Bgdkowo Koscielne i czes¢ miejscowosci
Brudzen Maty - uchwata Nr 1V/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Duzym z dnia 08
marca 2007r.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623, pdzn. zm.)

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut
Badawczy Drog i Mostow 1997r.

e Mapa do celéw projektowych

o Materiaty przekazane prze Zamawiajgcego

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany:

¢ budowy sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej scieki deszczowe z
przebudowywanych drog gminnych (ul. Krasickiego i ul. Maya) w miejscowosci
Brudzen Duzy na terenie gminy Brudzen Duzy, powiat ptocki, wojewddztwo
mazowieckie

¢ budowy wpustéw deszczowych wigczajacych sie do projektowanych studni
kanalizacyjnych na projektowanym kolektorze

e zabudowy urzadzen podczyszczajgcych,

e zabudowy wlotu brzegowego do rowu

regulacji istniejgcych studni kanalizacyjnych

3. Inwestor
Inwestorem budowy jest:
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Gmina Brudzen Duzy
ul. Torunska 2
09-414 Brudzen Duzy

4. Nazwa jednostki projektowej
Wykonawcg dokumentac;ji technicznej jest konsorcjum projektowe w sktadzie:

- Drogowa Pracownia Projektowa , TD Projekt”, Tomasz Dgbrowski
Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biata

- Pracownia Projektowa ,TRAFFIC”, Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

5. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa ulica przebiega przez teren miejscowosci Brudzeh Duzy, powiat ptocki,

wojewodztwo mazowieckie i zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach: 162, 313, 144,
333/28 obreb Badkowo Koscielne, nr - 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obreb Brudzen

Duzy, gmina Brudzen Duzy

6. Stan istniejacy
Zamierzenie projektowe znajduje sie w miejscowosci Brudzen Duzy i dotyczy pasa

drogowego ulicy Krasickiego i ulicy Maya oraz wtgczen ulic przylegtych.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowia:

e sie¢ wodociggowa,

e siec¢ kanalizacji sanitarnej,

e kable energetyczne nN,

e kable telekomunikacyjne,

W stanie istniejgcym brak odwodnienia uktadu drogowego.

7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej — dane szczegétowe

7.1. Projektowane rozwigzania

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego i terenow przylegtych
przewidziano w sposob grawitacyjny do rowy melioracyjnego ,A” w miejscowosci Brudzen
Duzy w powiecie ptockim . Powierzchnia catkowita uwzgledniajgca tereny przylegte cigzace
na projektowang zlewnie oraz przysztg rozbudowe ulic Stowackiego, Tuwima,
Kochanowskiego i Norwida wynosi 6,210 ha. Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi 1,45
ha. Docelowa ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego dla

miarodajnego deszczu trwajgcego T=10 minut wynosi 217,5 I/s.
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Zaprojektowano wylot kolektora deszczowego o srednicy DN500 mm. Wylot nalezy
zabudowac¢ na prefabrykacie betonowym zgodnym z KPED 2.16

Budowa projektowanego odwodnienia moze kolidowac z istniejgcymi przytgczami kanalizacji
sanitarnej. Na etapie wykonywania wykopdw pod projektowane kolektory nalezy domierzyé
istniejgce przytgcza usungé ewentualne kolizje zagtebiajgc lub wyptycajac istniejgce

przytacza.

7.2. Bilans sciekéw deszczowych

W celu obliczenia ilosci $ciekdw deszczowych postuzono sie metodg statego natezenia
deszczu, zobrazowang wzorem:
Qu=0qa X Ty X Fix @ [dm?¥/s]
gdzie: Qg — przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych w danym przekroju [dm?/s],
gq — miarodajne natezenie deszczu [dm?/s x ha]:
- 150 [dm®/s x ha] dla wszystkich jezdni
o Czestotliwos$¢ wystepowania deszczu
- 150 [dm*/s x ha] — P=50%, C=2 (raz na 2 lata)
e czas trwania deszczu T=10 min.
e Srednia roczna wysokos¢ opadu H < 800mm
W; — wspoétczynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni ,i” [-]
Fi — rozpatrywana powierzchnia rzeczywista charakteryzujgca sie wspotczynnikiem [ha]
¢ — wspoétczynnik opdznienia odptywu zobrazowany wzorem:
¢=1/(2F")
qdzie:
F — powierzchnia jw.;

n — wartos¢ w zaleznosci od ksztattu zlewni (n=4)

Powierzchnia . . . . Przeptyw
Typy . zlewni z Wspotczynnik | Powierzchnia Ws’r{oi_czy_nnlk Mlar(.)da!ne obliczeniowy
odwadnianych - opoznienia natezenie | .. "
; . projektowanego | sptywu zredukowana Sciekow
powierzchni sptywu deszczu
zakresu deszczowych
Fi U] qui X Fj 0] [oFi] Q
ha - - - dm?/s dm?/s
Drogi i zjazdy 0,754 0,90 0,679
Chodnik 0,301 0,85 0,256
Tereny pozostate 5,155 0,10 0,516
b2 6,210 1,450 1 150 217,5
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Oszacowanie jakosci i ilosci wod opadowych powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg
projektowanego uktadu drogowego ul. Wspdlnej w oparciu wytyczne PN-S-02204 ,Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog”.

Powierzchnia zredukowana tgczna 1,45 ha — przeptyw 217,5 I/s do rowu

Stezenie zawiesiny ogdinej w wodach opadowych: dla liczby paséw [n] w obu kierunkach < 4
zastosowano wspétczynnik poprawkowy o wartosci 3,2 / n. Dla natezenia prognozowanego

na 2025r, wynoszgcego okoto 5000 poj./dobe oraz ilosci pasdow wynoszgcej n=2

otrzymujemy

S,=32-S/n [mg/l

S, =32-125/2 =200 [mg/l

Stezenie substanciji ekstrahujgcych sie eterem naftowym:
Seeen =0,08- S, [mg/]

Seeen =0,08-200 ~ 16

seen [mg/|]
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych odprowadzanych z drog
okresla sie jako 80% stezenia substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, tj.:

Swr =08 Seeen [mg/l]

S. =08-16=128,

Przyjeto montaz osadnika zawiesin mineralnych DN3000 przed zrzutem wod opadowych do

rowu A.

7.3. Materiat rurociggow

Kolektory kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych projektuje
sie z rur wykonanych z litego polipropylenu o sztywnosci obwodowej SN nie mniejszej niz 8
kN/m2 wg PN-EN 1852.

W ponizszej tabeli okreslono zakres przebudowy kanalizacji deszczowej

Lp. | Srednica / Rodzaj rur /Dlugo$é odcinka [m]

DN200 PP lite min SN8, L=150 m

DN250 PP lite min SN8, L=105,5m

DN300 PP lite min SN8, L=91,5m

DN400 PP lite min SN8, L=89,5 m

DN450 PP lite min SN8, L=89,5 m

o g M W N

DN500 PP lite min SN8, L=220,5m
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7.4. Studzienki na kanalizacji deszczowej

Na przykanalikach, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i
zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z kregow
betonowych ¢1200 i ¢1500 wg DIN4034 cz.1. tgczonych na uszczelke gumowa,
zapewniajgcg m. inn. szczelnos¢ komory. W/w kompletne studzienki powinny posiadac
aprobate techniczng na stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu kotowego: w pasie jezdni,
parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie: witaz typu ciezkiego
D400 w obszarach ruchu kotowego, stopnie ztazowe, odpowiednio wyprofilowang kinete
betonowg w kregu dennym. Studzienki przystosowane sg do podtgczenia przykanalikow
wpustow deszczowych PP SN8 ¢200mm. Przy przejSciach rurociggdw przez Sciany
studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowaé tuleje ochronne umozliwiajgce elastyczne
potgczenia studni z rurociggami i zapewniajgce odpowiednig szczelno$é potgczenia.
Proponuje sie zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych PP z uszczelka
gumowa o odpowiednich $rednicach w zaleznosci od materiatu i $rednic rurociggéw. Sciany

nalezy dwukrotnie zaizolowa¢ izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg producenta.

7.5. Wpusty deszczowe uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o srednicy $500 mm wykonane z kregdw
zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokoéci czynnej 1,0m typu D400
kKN wg PN-EN 124:2000. Dla wpustéw przewidziano ruszty zeliwne typu ciezkiego, na
zawiasie z uszczelkg, zamykane na zatrzask.

Dla zapewnienia szczelnosci wpustéw projektuje sie wykonanie ich z betonu
wodoszczelnego oraz nalezy rowniez zaizolowaé zewnetrznie izoplastem R+B. Przejscia rur
przez sciany wpustow wykonaé jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla srednicy rury

przewodowe;j.

7.6. Podczyszczanie Sciekéw deszczowych

W celu odwodnienia przebudowywanej drogi przewidziano zastosowanie urzgdzen
podczyszczajgcych. Urzadzenia podczyszczajgce zabudowane bedg przed wigczeniem do
kanalizacji deszczowej, ktéra w dalszej czesci odprowadza scieki do rowu A. Dobrano
urzgdzenie podczyszczajgce w sktad, ktérego wchodzi piaskownik zawiesin mineralnych.
Projektowane urzgdzenia podczyszczajgce - piaskowniki zawiesin mineralnych
zbudowany jest ze zbiornika zelbetowego Dw 2500mm w kasie betonu C35/45 w PN-EN
1917. Pojemnos¢ odstojnika V=10 m3. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zbiornika
zabezpieczone sg powtokg izolacyjna.

W komplecie wystepuje zwienczenie C250 kN wg PN-EN 124:2000.
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Wyposazenie wnetrza:

uszczelki (guma olejoodporna),

7.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

e PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

o PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do robdt wykopowych nalezy wytyczyé trase kolektora
projektowanego.

Dla odcinkéw kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych o
minimalnej szerokosci odpowiednio: dla srednicy kanalizacji:

o DN200mm (przykanaliki) — szer. DN+0,4m,

e DN300mm — szer. DN+0,50m,

e DN400mm — DN500 — szer. DN+0,70m,
Gtebokosé wykopdw powinna byé wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubo$¢ podsypki piaskowej. Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci
wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.
Podczas prowadzenia robét przez caty czas trwania budowy nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
- w miejscach przejsc dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.
Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz
Is=0,95.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
zabezpieczyé stosujgc ktadki o no$nosci 150 kg/m®. Minimalna szeroko$é winna wynosié
0,75 m dla ruchu jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Ktadka musi
posiadaé porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o

wysokosci 0,15 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypeia sie
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w sposob zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Ktadke oprzeé¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

7.8. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw
piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki
wykopu.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubosc jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz
réwnomiernie zageszczac¢ w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnosé gruntu
zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnosc¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej,
grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

7.9. Skrzyzowanie z drogami i istniejagcym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w
pas drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na
czas trwania robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy
zastosowac rure ochronng na kablach wg czesci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego

uzbrojenia, recznie ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

8. Warunki geotechniczne
Istniejgce poditoze zostato poddane szczegétowym badaniom i analizie

geotechnicznej celem zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu technicznego

» TOM Il — Projekt Budowlany i Wykonawczy — branza sanitarna”
Strona 19



L,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu

Duzym" kwiecien 2014r.

oraz podjecia stosownych decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu
okreslenia gruntéw podtoza wykonano dwa otwory na gtebokos¢ 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, w ztozonych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia obiektéw kanalizacji deszczowej wystepujg grunty rodzime
mineralne, wilgotne, spoiste w stanie plastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci IL(n) = 0,35, oraz niespoiste srednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID (n) w przedziale 0,38-0,56.

Do gtebokosci 1,8 - 3,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w trzech
wykonanych otworach. Woda ma charakter swobodny lub lekko napiety i stabilizuje sie
powyzej dna projektowanego wykopu dla budowy kanalizacji deszczowej. Woda gruntowa

stabilizuje sie w otworze nr 1 na gtebokosci 2,00 m ppt. , a w otworze nr 2 na gtebokosci 2,20

m ppt.

9. Odwodnienie wykopéw
Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki

powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie w/w robdét nalezy wykop odwodnié stosujgc punktowe
odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkédw czynnego
kanatu lub w przypadku ich braku do rowdw przydroznych nie naruszajgc intereséw osob
trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu
do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggte odwodnienie poprzez
wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje igtofiltrowg IGE-81/32 sktadajgca
sie z 50 igtofiltrow.

10. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych

W:
e Dz. U.z 2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,

e Dz. U. z2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogoélnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny

pracy,
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e Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

o PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

e PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

11. Uwagi kocowe
o Wytyczenie ftrasy kanatéw sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pyziaczy,

przykanalikbw  oraz  sieci  wodociggowej nalezy  wykonaé  kompleksowo
w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych obiektow statych, granic parcel oraz
linii zabudowy projektowanej ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

e W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
i architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

o Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji wraz z przylgczami
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami
Inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

e Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Wojewodzki Zarzad Melioracji

® - i Urzadzen Wodnych w Warszawie
M Oddziat Ptock
” Inspektorat Plock

09-402 Plock, ul. 1-go Maja 7b
tel. 24 269 79-95, f'm '74 769 79-81
plock

IP/PL- 4105.U.3060.1000/13 Plock, dnia 13.08.2013r

Drogowa Pracownia Projektowa
»I'D Projekt” Tomasz Dabrowski
Bronowo Zalesie 40, 09-411 Biala

Dotyczy : Projektu ,,Budowy drogi gminnej — ulicy Ignacego Krasickiego oraz czes¢ ulicy Karola
Maya w Brudzeniu Duzym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2013 roku dotyczace warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod z odwodnienia projektowanego ukladu drogowego do rowu melioracyjnego ,,A”
polozonego na dzialce o nr ewid. 407 w Brudzeniu Duzym, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku — Inspektorat Plock informuje jak nizej:
¢ Projektowana budowa przedmiotowej drogi gminnej nie koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi.
¢ Roéw A, bedacy odbiornikiem wod z odwodnienia projektowanego ukltadu drogowego, jest zaliczony do
urzadzent melioracji wodnych szczegdlowych i znajduje si¢ w ewidencji tutejszego Oddziatu. Wykonany
zostal w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Strupczewo — Gorzechowo I” w 1988 roku.

¢ Wiot kolektora odprowadzajacego wody opadowe winien by¢ betonowy z krata, nalezy takze przewidzie¢
umocnienie dna i skarp rowu zaréwno przy wylocie jak 1 przeciwleglej na dlugosci 5 mb.

¢ W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego rowu inwestor na wlasny koszt dokona jego
odbudowy lub konserwacji, celem zapewnienia wlasciwego odplywu wody.

¢ Na odprowadzenie wod opadowych do rowu melioracyjnego nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne
z Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Plocku,

¢ Inwestor zobowigzany bedzie do partycypacji rzeczowej lub finansowej w kosztach konserwacji biezacej
odbiornika oczyszczonych Sciekéw, tj. rowu ,,A” na rzecz Spotki Wodnej ,,Brudzen Duzy”. Wielkosé
partycypacji nalezy uzgodni¢ z przewodniczacym w/w Spotki Wodnej i okre§lic w sporzadzonym
operacie wodnoprawnym, przedlozonym do uzgodnienia w tut. Inspektoracie.

KIERPWNIK

L ifsatn Plock
h\ O/Plock
omads Chylinski

WZMiL

mgr in:

Do wiadomosci:

1. Przewodn. Spétki Wodnej Brudzen Duzy —p. Witold Radomski zam. Suchodél 28, 09-411 Biala
2.IP/PL a/a

Mauzowsze,

serce Polski
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ZAD GMINY ' Brudzen Duzy, 18.03.2014r.

Drogowa Pracownia Projektowa ,, TD projekt”,
Tomasz Dgbrowski
Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biata

W zwigzku z otrzymanym do uzgodnienia projektem dot. Budowy drogi gminnej —
ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym — branza sanitarna
— Gmina Brudzen Duzy nie wnosi uwag dot. projektu uzgadnia pozytywnie przedstawiong
dokumentacje.

Odnosénie sporzadzanego przez wykonawce opracowania kosztorysu inwestorskiego,
pragniemy podkresli¢ konieczno$¢ uwzglednienia kosztéw uregulowania poziomu
studzienek istniejacej kanalizacji bytowej w przebudowywanym odcinku drogi.

Z powazaniem:

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Pracowania Projektowa ,TRAFFIC”, Krzysztof Stepieri, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa.
3. afa
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ZESTAWIENIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Lp.
lub nr Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
poz.
1 2 4 5
Rury z litego PP min SN8
e DN200mm m 150
e DN250mm m 105,5
1. e DN300mm m 91,5
e DN400mm m 89,5
e DN450mm m 89
e DN500mm m 220,5
) Wylot kolektora do rowu wraz z kratg zabezpieczajgcg
DN500 szt. 1
Studnia kanalizacyjna SN 10000 N/m2 Typ C
3. DN1200 szt. 17
DN1500 szt. 8
Zwienczenie zeliwne D400kN wraz z elementami
4 zelbetowymi dla studni DN1200 wraz z pierscieniem szt 17
' odcigzajgcym Dw=1550 , ptytg nastudzienng ‘
Dw=1850 oraz wtazem zeliwnym DN60O typu:
Zwienczenie zeliwne D400KN lub C250kN wraz z
elementami zelbetowymi dla studni DN1500 wraz z
pierécieniem odcigzajgcym Dw=1850, ptytg
5. nastudzienng Dw=2150 oraz wtazem zeliwnym DN600
typu
D400 Szt. 6
C250 szt. 2
Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych f500
wraz z rusztem zeliwnym D400, pierscieniem
6 utrzymujacy i pierscieniem odcigzajgcym, rurg kol 21
' posrednig, przejsciem szczelnym dla rury DN200 , Pl
elementem dennym oraz koszem do wputy
deszczowego ze stali nierdzewne;j
7. Osadnik DN2300 kpl. 1
Zwienczenie zeliwne C250kN wraz z elementami
3 zelbetowymi dla studni DN2300 wraz z pierscieniem szt 1
' odcigzajgcym Dw=2650 , ptytg nastudzienng ’
Dw=2950 oraz wtazem zeliwnym DN600 typu C250
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9 Odwodnienie wykopu za pomocg instalaciji igtofiltrow Kol 1
IGE-81/32 P

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Skarzynski
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys1. Plan sytuacyjny odwodnienia
Rys2. Profil odwodnienia

Rys3. Schemat studni typowej
Rys4. Schemat wpustu ulicznego

Rys5. Wylot kanalizacji deszczowej do rowu
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STUDNIA KANALIZACYJNA TYPOWA Z KREGOW BETONOWYCH DN1200 wg DIN 4034 cz.1

NAZWA OBIEKTU
Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego

oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

BIURO PROJEKTOWE

Traffic

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PI. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA

tel: 00 48 604 700 233
pp.traffic@gmail.com

Bronowo - Zalesie 40

Drogowa Pracownia Projektowa 09-411 Biata
"TD Projekt" Tomasz Dabrowski tel. 00 48 516 046 197
dabrowskit@op.pl

INWESTOR
Gmina Brudzen Duzy

ul. Torunska2
09-414 Brudzen Duzy

FAZA' PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU
SCHEMAT STUDNI TYPOWEJ

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
wiaz klasy D400 wiaz klasy D400
wg PN-EN 124:2000 wg PN-EN 124:2000
rz.wtazu |
N N \ ‘ N
\ N \ | —
- | — \ studzienka betonowa —
N N\ C35/45 kompletna | \
. - | - DN 1200 Z | %
15 Z - 7 wg DIN 4034 cz.1 Z 1
o 7 I 7 % |
= ‘ \
* N | 120 N tuleja ochronna dla rur PVC
\\\ = | \ z uszczelkg gumowg
> (= O
IGENVERE] Is C
— U= >
N . A
77777
m :
podsypka piaskowa gr. 0,30m
1470
v ////////////// >
7 s Zy
7/ /// . 7
g
//////// | ”///4
A - A
st — - \
7, Y
,/,////, ‘ /////
’ // /
N ////////, /; /, //////// i/// //
PRZEKROJ C-C |
_
Al

DATA SKALA
04.2014 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. tukasz Skarzynski mgr inz. Pawet Pykato
nruprawniei  MAZ/0420/POOS/12 nr uprawnieii MAZ/0465/POOS/05
Sanitarna 3
BRANZA NR RYSUNKU




WPUST DESZCZOWY BETONOWY OBJASNIENIA:

1 1 1. Wpust deszczowy uliczny typ D400 bez kolnierza od strony kraweznika z zawiasem wg PN-EN 124:2000

2. Pierscien utrzymujgcy 960 x 150 mm

3. Piercien odcigzajgcy 960 x 250 mm

i
7
b

[ H A HFH Al ‘ | S 4. Rura posrednia 500 x 1000 mm, 500 x 750 mm, 500 x 500 mm, 500 x 350 mm
sl S———— J*\ — = 5. Rura DN200 mm PVC-U SDR34 SN8 kN/m*
N NN 3 2 6. Element d fu 500 x 800
NN , AN -~ f g@ - . Element denny wpustu 500 x 800 mm
7, ! Z AN I 0O alem]{9 (95 |115 |135 [150
7 - \}\ i ﬂ* // 3 L/\ NN uuuulu _ blcm][105 [100 [105 [95 |95
' S B 3 7 I 2 D - rzedna terenu
N ' ﬁ | E - rzedna wylotu
\' . N | N F - rzgdna dna
N \ | N 1. GLEBOKOSC WYLOTU a = 90 i 95 cm PRZY ZASTOSOWANIU KREGOW: 500 x 750 mm (Element z dnem 500 x 800 mm
i/ N j . “ 2. GLEBOKOSC WYLOTU a = 115 cm PRZY ZASTOSOWANIU KREGOW: 500 x 1000 mm (Element z dnem 500 x 800 mm)
, | N 3. GLEBOKOSC WYLOTU a = 135 cm PRZY ZASTOSOWANIU KREGOW: 500 x 350 mm  (Element z dnem 500 x 800 mm)
N\ 5 ' i \ 4, GLEBOKOSC WYLOTU a = 150 cm PRZY ZASTOSOWANIU KREGOW: 500 x 750 mm  (Element z dnem 500 x 800 mm)
_L W7 | 7
| | 7
’ o EY
— | o ~ N NAZWA OBIEKTU
N) 7 | <1 Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego
' 0 c N | : oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym
. 9] : | .
i = N = | NE= BIURO PROJEKTOWE PI. A. Rembowskiego 9/8
g _/ € | N N - 02-915 WARSZAWA
. R B ! - \ tel: 00 48 604 700 233
N\ m 6 N 5 17O %% C pp.traffic@gmail.com
\ ) X GE) PRACOWNIA __PROJEKTOWA
N | N Bronowo - Zalesie 40
N : | . Drogowa Pracownia Projektowa 09-411 Biata
N : F '\ "TD Projekt" Tomasz Dabrowski tel. 00 48 516 046 197
EERE | N N dabrowskit@op.pl
R 222
| Rl ey e INWESTOR
) A e
Podsypka piaskowa | @s00 | Gmina Brudzen Duzy

zageszczona gr. 20 cm

ul. Torunska2
09-414 Brudzen Duzy

FAZA' PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU
SCEMAT WPUSTY ULICZNEGO

DATA SKALA
04.2014 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. tukasz Skarzynski mgr inz. Pawet Pykato
nruprawniei ~ MAZ/0420/POOS/12 nr uprawniefi MAZ/0465/POOS/05
Sanitarna 4
BRANZA NR RYSUNKU




PRZEKROJ A—A

NACHYLENIE SKARPY

PEYTY AZUROWE
TYPU "KRATA” 500x700x100

Mt.oroi.

M t.istn.

Odbiorniki wéd
deszczowych

rz. A % ?
/5 7 A7
2/ S 4 /]
N 7 /) & &
A / 2 |— ol
< o
N
1 Z ,// o % 4 )
4 M) ” 7
5 g %
0| A w el 9
2 PR 11 <
< 0
. .

WG KPED 02.16
UMOCNIENIE PREFABRYKOWANE

20 80
PALISADY Z PALI DEBOWYCH l l
2120, L=1200mm

BETON C16/20

PRZEKROJ B—B

PLYTY AZUROWE

TYPU "KRATA" 500x700x100
Z PRZYBICIEM PALIKAMI DREWNIANYMI

BETON C16/20

@120, L=1200mm

WG KPED 02.16
UMOCNIENIE PREFABRYKOWANE

DNS00

Odbiorniki wéd
deszczowy

280

SS858%

OBSYPKA Z PIASKU GR. 30 cm

OZNACZENIA
OCIEPLIC ZUZLEM WIELKOPIECOWYM LUB KARMAZYTEM GR.10cm

G RURA PP lita min SN8 B
DN5S00

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWOW:

A — UMOCNIENIE SKARP WYLOTU | DNA KAMIENIEM LAMANYM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 1:3 GR 20 cm.

B — PODSYPKA Z POSPOLKI | ZWMIRU GR 15 cm.

UWAGI

1. ZESTAWENIE RUR UJETO NA PROFILACH PODLUZNYCH KANALIZACJI.

2. PRZY ZAMOGWIENIU RUR U PRODUCENTA ZAMOWIC NALEZY
W KOMPLECIE ODPOWIEDNIE PRZEJSCIE SZCZELNE.

3. ROZPATRYWAG LACZNIE Z PLANEM SYTUACYJINO — WYSOKOPSCIOWYM.

PODSYPKA Z PIASKU GR 20 cm

NAZWA OBIEKTU

Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego

oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

BIURO PROJEKTOWE

rraffic

PRACOWNIA __ PROJEKTOWA

Drogowa Pracownia Projektowa
"TD Projekt" Tomasz Dgbrowski

PI. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA

tel: 00 48 604 700 233
pp.traffic@gmail.com

Bronowo - Zalesie 40
09-411 Biata

tel. 00 48 516 046 197
dabrowskit@op.pl

INWESTOR
Gmina Brudzen Duzy

ul. Torunska2
09-414 Brudzen Duzy

FAZA' PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
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A. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego zakresu inwestycji sa:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623, art. 20, ust.
1, pkt 1b),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321) wraz

z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.220),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1125 z 2003 r.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003r.

Dla niniejszej inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami
opracowano ,Informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”.

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zostanie sporzadzony przez Kierownika budowy na

etapie realizacji inwestyciji.

B. Zakres robét i kolejnos¢ wykonywania inwestycji

Opracowanie projektowe wykonano majgc na uwadze zapewnienie nienaruszania intereséw
0s0b trzecich, zaréwno w czasie trwania budowy, jak rowniez w czasie uzytkowania.
Podczas budowy nowych odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z zabudowg niezbednych
elementow i urzgdzen kanalizacyjnych w pasie budowanej drogi ul. Ignacego Krasickiego
oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym, nie zostanie zaktdcony ogélny system
odprowadzania wod opadowych i $ciekéw do istniejgcych odbiornikow. Nowe odcinki
kanalizacji z przykanalikami stanowi¢ bedg uktady odprowadzenia $ciekow deszczowych do
istniejgcych kolektoréw kanalizacji deszczowej. Wigczenia i budowa nowych rurociggdéw nie
spowodujg przerw w systemie grawitacyjnym odprowadzania i prawidtowego sptywu
Sciekow. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym termin rozpoczecia i zakonczenia robét
oraz kolejnosc¢ ich uktadania muszg by¢ zsynchronizowane z catoscig robot budowlanych
przedmiotowej inwestycji w tym gtdwnie z robotami drogowymi a takze z Projektem

organizacji ruchu i uzgodnieniami Zarzgdcow i Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.
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C. Zakres robét obejmuje swym zakresem

budowe sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej scieki deszczowe z budowanej

drogi, wigczajgcej sie do istniejgcego rowu ,A” , budowe wpustéw deszczowych

wigczajacych sie do projektowanych studni kanalizacyjnych na projektowanym kolektorze,

regulacje istniejgcych studni kanalizacyjnych na kolektorze sanitarnym.

Zaktada sie nastepujgca kolejnosc¢ realizacji niniejszej inwestyc;ji:

wytyczenie tras nowych odcinkow sieci kanalizacyjnej,

wykonanie wykopow otwartych w miejscach tyczenia,

wykonanie zabezpieczen konstrukcyjnych szczegdlnie gtebokich wykopdéw
wykonanie niwelacji dna wykopow, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie grubosci 20 cm,

wykonanie montazu odcinkéw nowej sieci kanalizacyjnej wraz z zabudowag
studzienek kanalizacyjnych przelotowych, potgczeniowych,

zabudowa wpustow deszczowych,

wykonanie komisyjnego ptukania nowych rurociggéw wraz z obiektami,

wykonanie w wykopach na nowych rurociggach zasypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie grubosci 30 cm,

zasypanie wykopdw otwartych gruntem rodzimym w terenach zielonych do rzednych
terenu istniejgcego, w poboczach i pasach drég do rzednych projektowanej niwelety,

obsianie mieszankami traw terenow zielonych.

D. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacyjnych, wpustéw

ulicznych, stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z:

- mozliwosci upadku do gtebokich wykopdéw, wykonanych celem utozenia nowych odcinkow

kolektorow,

- mozliwosci upadku do gtebokich wykopow, wykonanych pod studzienki kanalizacyjne i inne

urzadzenia i elementy w miejscach potgczen,

- mozliwos¢ wpadniecia do studzienek kanalizacyjnych podczas budowy,

- ruchu drogowego odbywajgcego sie po drogach bocznych,

- pracy sprzetu, urzgdzen, maszyn i srodkow transportu stuzgcych realizacji inwestyciji.
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E. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére przy wykonywaniu nowych
odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Prace, przy prowadzeniu ktoérych powstang zagrozenia to m.in.:

- wykonywanie wykopow ziemnych o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

— zasypywanie wykonanych wykopow pod urzadzenia i kanalizacje deszczowa,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — ukfadanie betonowych studni kanalizacyjnych,
wpustow betonowych oraz innych elementéw betonowych i zeliwnych w wykopie,

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach (roboty prowadzone
w wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych) — wykonywanie rob6t montazowych i wykonczeniowych wewnatrz studzienek
kanalizacyjnych,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych -

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

F. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robot oraz pracownicy) powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej. Wykonawca powinien by¢
przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego lub wyznaczonego inspektora
BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. nr 109, poz. 704.

Inspektor BHP bedzie petnit funkcje doradczg i kontrolng w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Inspektor posiadac bedzie
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wydawania polecen oraz stosowania srodkéw
zapobiegajgcych wypadkom na budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe
jednostki stuzby zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robot, czasie trwania
inwestyciji,

o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do
placu budowy a takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne srodki

do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
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W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24 godzin
Gtéwnego Inzyniera budowy bgdz Inzyniera Kontraktu a takze odpowiednie Wtadze o tym

zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

G. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien ztozy¢
oswiadczenie o przejeciu obowigzkow kierownika danej Inwestyciji we Wiasciwym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzy¢ sie w dziennik budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem wykonywania inwestycji musi sporzadzi¢ ,Plan BIOZ”
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia podanego w punkcie A. Kierownik budowy powinien
zadbag, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne bgdz przejscia ewakuacyjne,
ktére podczas budowy powinny by¢ przejezdne lub przechodnie, wolne od jakichkolwiek
przeszkod.

Przy prowadzeniu robot ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrocic, aby:

- zabezpieczenia Scian wykopow byty wykonane deskowaniem azurowym w gruntach
spoistych, zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych — jezeli
jest to konieczne nalezy zastosowac¢ obudowy i rozpory stalowe,

- ziemie z wykopow odktadaé w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie robét w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i
pod nadzorem Wiascicieli tego uzbrojenia,

- w czasie wykonywania wykopdw w rejonie pasow drogowych oraz miejscach dostepnych
dla 0séb trzecich (postronnych) nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

- nie dopuscic¢ do przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej
postoju,

- jezeli wykopy osiggna gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m wykonac zejscie (wejscie) do wykopu
(odlegto$¢ miedzy zejSciami nie moze by¢ wigksza niz 20 m),

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp,

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno —
biurowych oraz magazynach i sktadach.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla ludzi i otoczenia
wg warunkow kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie Zamawiajgcy. Podczas
realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel budowy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla
personelu, odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilosci punktéw czerpalnych

wody zimnej i cieptej oraz ubikacji.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Skarzynski
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