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Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

"Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego  oraz ulicy Karola Maya
w Brudzeniu Duzym"-

Gmina Brudzen Duzy. powiat plocki, wojewodztwo mazowieckie




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

Krzysztof Stgpien Warszawa, dnia 11.04.2014r.
02-915 Warszawa
Pl. A. Rembowskiego 9 m.8

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z pdzn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego

oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym”

zlokalizowana na dzialkach o nr ewidencyjnym gruntu: 162, 313, 144, 333/28 obr¢b Badkowo
Koscielne, 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obre¢b Brudzeri Duzy

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: drogowej
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z poZniejszymi zmianami) spelniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08

(podpis)




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

Krzysztof Nadany Warszawa, dnia 11.04.2014r.
04-491 Warszawa
ul. Giermkow 55 m. 1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 tj. z pozn. zm.), skladam ninicjsze os$wiadczenie. jako sprawdzajacy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego

Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym”

zlokalizowana na dzialkach o nr ewidencyjnym gruntu: 162, 313, 144, 333/28 obr¢b Badkowo
Koscielne, 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obreb Brudzen DuZy

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: drogowej

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07

(podpis)




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

Lukasz Skarzynski Warszawa, dnia 11.04.2014r.
05-500 Piaseczno
ul. K. Jarzabka 22/103

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego

oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dulym”

zlokalizowang na dzialkach o nr ewidencyjnym gruntu: 162, 313, 144, 333/28 obreb Bgdkowo
Koscielne, 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obreb Brudzen Duly

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
mgr inz. Lukasz Skarzynski
MAZ/0420/POOS/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnic z art.
2la ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami) spelniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczqgceej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. Lukasz Skarzynski

MAZ/0420/POOS/12

(podpis)




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

Pawel Pykalo Warszawa, dnia 11.04.2014r.
01-231 Warszawa
ul. Plocka 12 m. 44

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 tj. z pozn. zm.), skladam ninicjsze os$wiadczenie. jako sprawdzajacy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego

Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym”

zlokalizowana na dzialkach o nr ewidencyjnym gruntu: 162, 313, 144, 333/28 obr¢b Badkowo
Koscielne, 356, 369, 379, 386, 393, 400/1 obreb Brudzen Duly

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Pawel Pykalo

MAZ/0465/POOS/05

(podpis )




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

MAZOWIETKA
DKREGOWA
T oz 8 A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 505 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 .,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Stgpien
magister inZynier
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0357/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ari. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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== INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P1M-KG2-KWR *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGO 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wervyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Dkregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

§ ORELGOWA
1 1 & a
INIYNIERO ™
BEDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZT 131 336 07/ Warszawa, daia 27 grudnia 2007 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. |1 pst. | § art. 24 wst | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grednsa 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
archisektdw, indynicedw budownictwa oeaz urbamsdw (DzU. 2 2001 £ Nr 5 poz. 42 2 pddn. am ), ot 12 ust. |
pht T4 %, wst 3 an. 13 wer, |opkt L owst 4, are 14 e | pkt 2 a) ustawvy 2 i 7 Bipea 1994 ¢, - Prawe
budowlune (lekst jedn: Dell, 2 2006 1, Nr 156 poz. 1118 z podn. zm oz § 11 ust. | pht 1L § 15§ 18 ust |
tozporzadaenia Migistra Transportu | Budownictwa 2 daza 28 kwagmiea 2006 1. w sprawse samodzigloveh finkegi
techmicmych w budowmciwie (DLl Nr &3 poz 578), Okrgpown Komisjn Kwalifikacyjon Mazowicckicj
Okrggowe] Izby Inkynierow Budowinletwa stwierdea, e

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inkynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawic , syn Tadeusza

vzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAOISVPOOD/NOT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W oawigzku = vwzgledmieniem w ocalodes rdania  strony, nma podstawie ant, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
sdministracyjrego odsigpuje sig ol wzasadnianin decyai.
Srezegblowy rakres nadonych uprawnien zostal opisany ps odwrovie niniejseej decyzji.

POUCZENIE
LZgodnie 2 art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funksji
techniczayeh w budownictwle stanowl wpis do centralisego rejestry, prowadzonego przer (Hdwnego Inspekiora
Nadzon Budowlanego oz wpis na listg czionkdw wiakciwey izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzjl shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne Polskie] |zby Inzyniendw
Budownictwa w Warszawie 7a podrednictwen Okrggowe] Komisii Kwalifikscyjnegg Mazowieckiej Okrggowes
lzby Inkynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 doi od dnis jej dorgczenia,

Sklsd Orzehajacy
I/ mgr int. Kreysolof Latoszek

2F mgr ind. Irena Churska
3 mgr int, Kraysziof Booss
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== INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W64-KB2-XH] *

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256/08

adres zamieszkania ul. GIERMKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wervyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Dkregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

= MAZOWIECKA
‘. OKREGOWA
gl 2 BA
| INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 (12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012r.
DECYZJA

Na podsta\-\flc art. |1 ust. | §art. ”4 ust, | pkt 2 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r. o-samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DzU, 22001 r. Nr.5 poz 42 z poén, zm.), art. 12 ust. |
pkt LS, ust. 3, arf. 13 ust. | pkt 1, ust. 4art. 14 st | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010'r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § Il ust. | pk I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra ‘Transporty'| Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 posm. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazeowieckiej Okregowej Izby InZynierw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzenemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzorn autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania abiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

I11. Naimocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine.
gazowe. wodociggowe i Kanalizacvine, z doborem wlasciwych tirzadzen w projekeie
budowlanym.




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie ud uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
L Zgodnte = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykenywania samodzielnyeh funkcji
technicanych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestrn, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlunego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izhy samorzadu zawodowego,
2. Od nimefszef decyzfi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynierow
Budowmctwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef izhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w ferminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inZ, Krzysztof Lat !
2/ mgr inZ Irena Churska ,../... 44 R
¥ mgr inz. Krzysztof Booss ///?W 7 /
rd

Onrzymgy:
|. Pan Luknsz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
(13-504) Pigsecano
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanegn
3.0
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P74-8FP-7M3 *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewaodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadozeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe lzby Inzynierow
Budownictwa.




Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

WALOWILEKA
CKAREEOTWA
| 2 B 4
INEYNIEROW
| BLUODWHICTWA

Warszawa. dnia 30 grudnia 2005 r.

sven. akt. MAZ/TI31/ 445 05/8

DECYZJA

Na podstawie act, 11 ust, | i art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, inFynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. ULz 2001 v nr 5 poz, 42, 2z pozn. zm.). arl. 12 ust. |
pki.l i pkt.3, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkr. [, ust, 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (1ekst jednolity: De. UL 2 2003 .. Nr 207, poz. 20106 z pozn. zm.) oraz § 3 ust. [, § 12 pkt.l. § 23 ust.!
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkei technicznych w
budownictwic (De. UL Nr 96 poz, 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, #e:

Pan Pawel Artur Pykalo
magister inzynier
urodzony dnia 11 grudnia 1974 rokun w Warszawie , syn Jana

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/465/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzelednienicm w calodel zgdanmia  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE

1.Zzodnic 2 art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samedziclnych funkeji
technicznveh w budownictwic stanowi wpis do centralfiego rejestru. prowadzoneso przez Gldwnego Inspektorn
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninlejszej decyzjl stuzy odwolanie do Krajowej Komsit Kwalilikacyjne) Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckie] Okregowej
leby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy T

I/ mgr inz. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3 mgr inz, Irena Churska
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! INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@maz.piib.org.pl

3550

Warszawa, 14 maja 2013

548, www maz pilb.org.pl e-mail; buro

Zaswiadczenie

3

Pan PAWEL ARTUR PYKALO

miejsce zamieszkania:
ul. PEOCKA 12 m.44
01-231 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0611/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

skii tel, 22 678 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00 Dzial Szkolen: tel 22 B28 34 10, 22 868

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: lel 22 878 04 D3, 22 B78 (4 04, fax 22 826 2B 67 w, 153

od dnia: 1 czerwca 2013 r. do dnia: 31 maja 2014 r.

el

Biurg: ul, 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 B68 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868
NIP 525-22-58-203, Dzial Czlonkow
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

I.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.
1.13.

Umowa zawarta pomig¢dzy Spotecznym Komitetem Budowy Kanalizacji w Brudzeniu
Duzym, a Drogowg Pracownig Projektowa "TD Projekt". Tomasz Dabrowski.

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo — wodnych podioza — . ,Mechanika Gruntow”,
marzec 2013r.

Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow polozonych
w miejscowosci Brudzen Duzy, Badkowo Koscielne i czes¢ miejscowosci Brudzen Maly -

— uchwata Nr IV/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Duzym z dnia 08 marca 2007r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tj. z
pdzn. zm.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Dréog i Mostow 1997r.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana pod numerem KERG 2535-5/13  dnia
27.02.2013r.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana pod numerem KERG 2535-52/13  dnia
14.08.2013r.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana pod numerem KERG 2535-64/13  dnia
13.12.2013r.

Opinia ZUD GGN-111.6630.254.2014 z dnia 02.04.2014r. — Starosta Plocki

Materialy przekazane prze Zamawiajgcego
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2. Przedmiot inwestycji
2.1 Inwestor
Inwestorem budowy jest:
Gmina Brudzein Duzy
ul. Torunska 2
09-414 Brudzen Duzy

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej
Wykonawca dokumentacji technicznej jest konsorcjum projektowe w skladzie:
Drogowa Pracownia Projektowa .. TD Projekt”, Tomasz Dgbrowski

Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biala
Pracownia Projektowa .., TRAFFIC”, Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej zostato zrealizowane przez Zespol projektowy

w skladzie:

Branza Stanowisko Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien
Projektant mgr inz. Krzysztof Stgpien MAZ/0357/POOD/08
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07

Projektant mgr inz. Lukasz Skarzynski MAZ/0420/POOS/12
Sanitama

Sprawdzajacy mgr inz. Pawel Pykalo MAZ/0465/POOS/05

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe dla inwestycji drogowej pn. ,, Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego
Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym" w zakresie drogi gminnej klasy L - ul.
Krasickiego na odcinku od km 0+000.00 (skrzyzowanie z droga gminng klasy L - ul. Jana Pawla I1)
do km 0+441.92 (skrzyzowanie z drogg gminna klasy L - ul. Karola Maya) oraz drogi gminnej klasy
L. - ul. Karola Maya na odcinku od km 0+023.50 (skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 559 klasy G

20



Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

- ul. Torunska) do km 0+242.03 (skrzyzowanie z droga gminna klasy L. - ul. Jana Pawta II) w
miejscowosci Brudzen Duzy i Badkowo Koscielne, wojewddztwo mazowieckiego.
Dokumentacja projektowa zaklada:
- rozebranie nawierzchni z plyt typu MON,
- rozebranie nawierzchni betonowej,
- rozebranie nawierzchni z plyt azurowych
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy humusu pod projektowang jezdnig, zjazdami. chodnikami i dojsciami do
furtek,
- wycinke drzew i krzewow kolidujgcych w budowa ulic.,
- wykonanie koryta jezdni, zjazdow i chodnikéw,
- zabezpieczenie ~w  niezbednym  zakresie  infrastruktury  technicznej:  sie¢
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez budoweg kanalizacji deszczowej na calym odcinku
ulicy z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego,
- wykonanie na wlocie ul. Maya do ul. Jana Pawla Il w ciggu rowu przydroznego przepust z

rur karbowanych HDPE ¢ 800 km 0+236.76 1L.=12.55m.

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu umocni¢ narzutem kamiennym.

- wzmocnienie podloza gruntowego kruszywem stabilizowanym cementem (jezdnia,
zjazdy), pospolka (chodniki),

- wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, obrzeza,

- ulozenie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (jezdnia,
zjazdy, chodniki),

- ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej (szara) dla osiagnigcia wymaganej
nosnosci 100 kN/os przy zalozonej kategorii ruchu KR2,

- budowg chodnika i dojs¢ do furtek z kostki betonowej koloru szarego,

- budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych na dzialki przylegle do ulicy z kostki
betonowej koloru czerwonego,

- budowe skrzyzowan typu zwyklego ulicy Krasickiego z: ulica Jana Pawla Il w km
0+000.00 (droga gminna klasy L), ulica Kochanowskiego w km 0+082.87 (droga

wewngtrzna), ulica Tuwima w km 0+171.34 (droga wewnetrzna), ulica Slowackiego w km
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0+262.81 (droga wewnetrzna), ulicg Norwida w km 0+352.43 (droga wewngtrzne), ulicg
Maya w km 0+441.92 (droga gminna klasy L)

budowe skrzyzowania typu zwyklego ulicy Maya z ulica Jana Pawla Il w km 0+242.03
(droga gminna klasy L)

wykonanie trzech progéw zwalniajacych listwowych U-16d o szerokosci 1.5m z kostki
betonowej,

uporzadkowanie zieleni polozonej w pasie drogowym,

umocnienie skarp ptytami azurowymi,

umocnienie rowu melioracyjnego plytami azurowymi przy wylocie kanalizacji
deszczowe],

zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanego odcinka ulicy.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa ulica przebiega przez teren miejscowosci Brudzen Duzy, powiat plocki,

wojewodztwo mazowieckie i zlokalizowana jest na nast¢pujacych dziatkach:

I.p. Gmina Nr/Nazwa obrebu I::I::::
I Brudzen Duzy Badkowo Koscielne 162*
2 Brudzen Duzy Badkowo Koscielne 313*
3 Brudzen Duzy Badkowo Koscielne 144
-+ Brudzen Duzy Badkowo Koscielne 333/28
5 Brudzen Duzy Brudzen Duzy 356 *
6 Brudzen Duzy Brudzen Duzy 369*
7 Brudzen Duzy Brudzen Duzy 379%
8 Brudzen Duzy Brudzen Duzy 386*
9 Brudzen Duzy Brudzen Duzy 393*
10 Brudzen Duzy Brudzen Duzy 400/1*

*wymienione w tabeli dzialki sg wlasnoscig Gminy Brudzen Duzy
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Stan istniejacy nawierzchni i warunki geotechniczne

Stan istniejacy nawierzchni

W stanie istniejagcym nawierzchnia ul. Krasickiego wykonana jest z kruszywa. Brak jest
odwodnienia. Pas drogowy pokryty jest szatg roslinng — krzewy i drzewa. Niektore przewidziane
sg do wyciecia. Na ul. Maja nawierzchnia cz¢sciowo wykonana jest z plyt typu MON.

Warunki geotechniczne

Istniejace podloze zostalo poddane szczegétowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjecia stosownych
decyzji. co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych wykonano dcztery otwory na glebokos¢ 3m od poziomu terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w zakresie drég i drugiej kategorii geotechnicznej dla kanalizacji deszczowej.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze podloze stanowia:

- | warstwe 0 migzszosci Srednio do 1.0m (max do 1.3m) stanowig grunty antropologiczne —
nasypy piaszczyste gtownie Ps z domieszkg kamieni.

- I warstwe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0, 15-
0,25 do 3. mppt.

Zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), grup¢ nosnosci podloza okresla si¢
jako G3.

3.2 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej

w rejonie objetym projektem ukladu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarngj

urzadzenia elektroenergetyczne

kable telekomunikacyjne ziemne wlasnosci Telekomunikacja Polska S.A.
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4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe drogi

Droga gminna ul. Krasickiego i Maya

- kategoria drogi — droga gminna klasy L.,

- predkos¢ projektowa - v =30 km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR2

- nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) o szer. 5,0m

- chodnik szer. 2,0m oraz dojscia do furtek z kostki betonowej (szara)

- zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej (czerwona), o szerokosci dostosowane;j

do szerokosci bram

4.2 Sie¢ teletechniczna

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen telekomunikacyjnych w
rejonie objetym projektem przebudowy ukladu drogowego przedstawia si¢ nastepujgco: kable
telekomunikacyjne ziemne, slupki kablowe. Urzadzenia powyzej wymienione naleza do:
Telekomunikacji Polskiej S.A.

Kable telekomunikacyjne doziemne pod projektowanymi drogami beda zabezpieczone
rurami dwudzielnymi typu AROT PS-110mm

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela

sieci telekomunikacyjnej.

4.3 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego ukladu drogowego i terendw przyleglych
przewidziano w sposéb grawitacyjny do rowy melioracyjnego ..A” w migjscowosci Brudzen Duzy
w powiecie plockim. Powierzchnia catkowita uwzgledniajgca tereny przylegle cigzace na
projektowana zlewni¢ oraz przyszia rozbudowe ulic Stowackiego, Tuwima. Kochanowskiego i
Norwida wynosi 6.210 ha. Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi 1,45 ha. Docelowa ilo$¢ wod
opadowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego dla miarodajnego deszczu trwajacego T=10

minut wynosi 217.5 I/s.
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Zaprojektowano wylot kolektora deszczowego o srednicy DN500 mm. Wylot nalezy zabudowac na
prefabrykacie betonowym zgodnym z KPED 2.16

Budowa projektowanego odwodnienia moze kolidowa¢ z istniejacymi przylaczami kanalizacji
sanitarnej. Na etapie wykonywania wykopoéw pod projektowane kolektory nalezy domierzy¢

istniejace przylacza usunac ewentualne kolizje zaglebiajac lub wyplycajac istniejace przylacza.

Material rurociagéw
Kolektory kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych projektuje
si¢ z rur wykonanych z litego polipropylenu o sztywnosci obwodowej SN nie mnigjszej niz 8

kN/m2 wg PN-EN 1852.

Studzienki na kanalizacji deszczowej

Na przykanalikach, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i
zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z krggéw betonowych
$1200 1 $1500 wg DIN4034 cz.1. Igczonych na uszezelke gumowa, zapewniajgca m. inn. szezelno$¢
komory. W/w kompletne studzienki powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng na stosowanie ich m.
inn. w obszarach ruchu kolowego: w pasie jezdni, parkingach i utwardzonych poboczach.
Studzienka zawiera w komplecie: wlaz typu cigzkiego D400 w obszarach ruchu kolowego, stopnie
zlazowe, odpowiednio wyprofilowang kinete betonowa w kregu dennym. Studzienki przystosowane
sg do podlaczenia przykanalikéw wpustow deszczowych PP SN8 ¢200mm. Przy przejsciach
rurociggdw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowaé tuleje ochronne
umozliwiajgce elastyczne polaczenia studni z rurociggami i zapewniajgce odpowiednia szczelnosé
polaczenia. Proponuje si¢ zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych PP z uszczelka
gumowa o odpowiednich $rednicach w zaleznosci od materiatu i $rednic rurociagéw. Sciany nalezy
dwukrotnie zaizolowa¢ izoplastem R+B, zgodnie z instrukcja producenta.

Wpusty deszczowe uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o Srednicy ¢300 mm wykonane z kregéw
zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o glebokosci czynnej 1.0m typu D400 kN wg
PN-EN 124:2000. DIla wpustéw przewidziano ruszty zeliwne typu cigzkiego, na zawiasie z

uszczelka, zamykane na zatrzask.
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Dla zapewnienia szczelno$ci wpustow projektuje sic  wykonanie ich z betonu
wodoszczelnego oraz nalezy rOwniez zaizolowa¢ zewngtrznie izoplastem R+B. Przejscia rur przez

sciany wpustow wykonac jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla Srednicy rury przewodowej.

Podczyszczanie Sciekow deszczowyvch

W celu odwodnienia przebudowywanej drogi przewidziano zastosowanie urzadzen
podczyszczajacych. Urzadzenia podczyszczajace zabudowane beda przed wlaczeniem do
kanalizacji deszczowej, ktora w dalszej czesci odprowadza Scieki do rowu A. Dobrano urzadzenie
podczyszczajace w sklad, ktorego wehodzi piaskownik zawiesin mineralnych.

Projektowane urzadzenia podczyszcezajace - piaskowniki zawiesin mineralnych

zbudowany jest ze zbiornika zelbetowego Dw 2500mm  w kasie betonu C35/45 w PN-EN 1917.
Pojemnos¢ odstojnika V=10 m3. Powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne zbiornika zabezpieczone
sgq powtoka izolacyjna.

W komplecie wystepuje zwienczenie C250 kN wg PN-EN 124:2000.

Wyposazenie wnetrza: uszczelki (guma olejoodporna),

Skrzvzowanie z drogami i istniejacym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w pas
drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zastosowac
rur¢ ochronng. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. r¢cznic ze szezegllnym zwrdeeniem uwagi na

obowigzujgce wymagania BHP.

4.4 Sie¢ elektroenergetyczna

Kable elektroenergetyczne przebiegajace w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ na

szerokosci jezdni rurami ostonowymi dwudzielnymi typu Arot A 110_PS.

4.5 Zielen
Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wykonano w maju 2013r. Zinwentaryzowano drzewa

mogace kolidowa¢ z projektowang ulicg i infrastrukturg techniczng. W tabeli podano nazwy
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rodzajowe i gatunkowe, obwdd pnia na wys. 130cm, $rednice pnia., wysoko$¢ drzewa i stan
zdrowotny.

W pasie drogowym znajdujg si¢ réwniez krzewy, ktdre przewiduje si¢ do wycigcia. W tabeli
ponizej zamieszczono inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka istniejgca zielenia. Na planie

sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy, przeznaczone do usunigcia.

gospodarka zielenig
POV, o i
or rodzaj i o!)wc’}d wysokosé stan drzewa | o T kmwf}"w .I:‘scfum:ew
inw. gatunek pnia [cm] [m] zdrowotny do | Vet k&liz}i zarosli srup
adaptacji [m2]
1 Sosna 40 5 dobry X
2 Sosna 45 6 dobry X
3 Jablon 20. 30,30 6 dobry X 3
4 Jabton 30 6 dobry X
5 Bez <20 4 dobry X
6 Brzoza 40 3 dobry X
7 Brzoza 35 3 dobry X
8 Sosna 25 5.5 dobry X
9 Swierk <20 do2 dobry X 11
10 Lipa | oo | 14 dobry 5 4
11 Swierk <20 <2 dobry X 11
28 L;g 2szt.0
12 Swierk s 4R 14 dobry % obwodzie zjazd 8
i ' 60i40 |
70, 45
3 Jesion 65 14 dobry X
14 Jarzab 35 6 dobry
15 Swierk 45 9 dobry
16 Jarzab 30 8 dobry X zjazd
17 Jarzab 35 9 dobry X
18 Jarzab 35 8 dobry X
19 Jarzab 30 5 dobry X
20 Sosna 60 8 dobry X
21 brzoza 70 15 dobry X
22 Brzoza 65 15 dobry X
23 Brzoza 70 15 dobry X
24 Sumak <20 4 dobry X
25 Sumak <20 4 dobry X
26 Owocowe 4 “3 3 7 dobry X 3
27 Brzoza 50 3 dobry X
28 Brzoza 60 3 dobry
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29 Modrzew 40 1.8 dobry X 9
30 Swierk 20 2 dobry j
31 Modrzew 40 1.8 dobry X

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu dzialek,
na ktorych zlokalizowana zostala planowana budowa ulic. Wprowadzone zmiany zostaly
podyktowane zwigkszeniem funkcjonalnosci drogi gminngj, dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow, a takze, w zwigzku z istotnymi korektami geometrii ulicy.
Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszezegdlne powierzchnie uzytkowe stanowiace

clementy zagospodarowania terenu:

Pole

L.p. Charakter projektowanej powierzchni powierzchni
[m?]
1. Jezdnia drogi gléwnej — kostka betonowa 3600
2. Zjazdy indywidualne — kostka betonowa 600
2 4 Chodniki oraz dojscia do furtek - kostka betonowa 850
4. Powierzchnie zielone (trawniki) 3785

6. Informacja o zabytkach
Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronic na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wplywu eksploatacji

gorniczej.

8. Informacja o wplywie przedsi¢ewzi¢cia na Srodowisko

Planowana inwestycja budowy ulicy nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci Natura

2000, natomiast zlokalizowana jest w otulinie Brudzenskiego Parku Krajobrazowego.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow 2z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz1387)
przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewzigcia zachowane zostana warunki i
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwiazania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak
najmniejszym stopniu oddzialywac beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i halasu.

Budowa ulicy zapewni prawidlowe odprowadzenie wod opadowych za pomoca kanalizacji
deszczowej.

Migjsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu. a odpady

powstate w trakcie realizacji zostang usunigte z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwiazku z tym:

- nie zmienia stosunkow mi¢dzyludzkich tj. podziatu siedlisk, polaczen komunikacyjnych,
nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp., a wrgcez
przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia
drogi zardwno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego:

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych:

- nie spowoduje zmiany stosunkdéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i halasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych:

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wynikltymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miar¢ mozliwosci wtérnie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni;

- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzicki poprawie plynnosci ruchu;

- zmniejszenie emisji kurzu i pyléw dzicki wykonaniu nowej nawierzchni

- zniesienie barier architektonicznych:

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow:
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Materialy z rozbidrki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane i
gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach - placach skladowych, a nastepnie
WYwoZzone.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania odpadoéw powstatych z
robot drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j.t. Dz.U. z
2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.)

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych. Wody opadowe, na etapic budowy. odprowadzane beda do rowow
infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe bedg prowadzone wylgcznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprze¢tu o znikomym
wplywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objgtego pasem
drogowym, a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcow, pieszych i innych
uzytkownikow drogi.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ wylgcznie pod nadzorem uprawnionych
0sob. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowiazujgcych przepisow BHP oraz wg

sporzadzonego planu BiOZ.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWILANEGO

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe dla inwestycji drogowej pn. ,, Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego
Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym" w zakresie drogi gminnej klasy L - ul.
Krasickiego na odcinku od km 0+000.00 (skrzyzowanie z droga gminna klasy L - ul. Jana Pawla II)
do km 0+441.92 (skrzyzowanie z drogg gminnag klasy L - ul. Karola Maya) oraz drogi gminngj klasy
L - ul. Karola Maya na odcinku od km 0+023.50 (skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 559 klasy
G - ul. Torunska) do km 0+242.03 (skrzyzowanie z drogg gminng klasy L - ul. Jana Pawla II) w
miejscowosci Brudzen Duzy i Badkowo Koscielne, wojewodztwo mazowieckiego.

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego drogi poprzez budowe nowej konstrukcji
nawierzchni jezdni. W ramach przebudowy zostang takze wybudowane dojécia do furtek, chodnik
wzdluz ul. Krasickiego oraz czesciowo przy jezdni ul. Maya, zjazdy na posesje i inne elementy
wyposazenia drogi. W zakres opracowania wchodzi takze budowa systemu odwodnienia ulicy oraz
zabezpieczenie towarzyszacej infrastruktury techniczne;j.

Zaprojektowane rozwigzania maja zapewni¢ poprawg warunkow bezpieczenstwa ruchu

drogowego wszystkich jej uzytkownikow.

2. Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe drogi

Droga gminna ul. Krasickiego i Maya

- kategoria drogi — droga gminna klasy L,

- predkos¢ projektowa - v =30 km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR2

- nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) o szer. 5,0m

- chodnik szer. 2,0m oraz dojscia do furtek z kostki betonowej (szara)

- zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej (czerwona), o szerokosci dostosowane;j

do szerokosci bram
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3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie

nastepujacych robot:

rozebranie nawierzchni z plyt typu MON,

rozebranie nawierzchni betonowe;j,

rozebranie nawierzchni z plyt azurowych

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu pod projektowang jezdnia. zjazdami, chodnikami i dojsciami do
furtek,

wycinke drzew i krzewow kolidujacych w budowa ulic,

wykonanie koryta jezdni, zjazdow i chodnikow,

zabezpieczenie w  niezbednym  zakresie  infrastruktury  technicznej:  sie
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

wykonanie odwodnienia ulicy poprzez budowe kanalizacji deszczowej na calym odcinku
ulicy z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego,

wykonanie na wlocie ul. Maya do ul. Jana Pawla Il w ciagu rowu przydroznego przepust z

rur karbowanych HDPE ¢ 800 km 0+236.76 L=12.55m.

umocnienie wlotu i wylotu przepustu umocni¢ narzutem kamiennym.

wzmocnienie podloza gruntowego kruszywem stabilizowanym cementem (jezdnia,
zjazdy). pospolka (chodniki),

wbudowanie elementdw przekroju ulicznego: krawezniki, obrzeza,

ulozenie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (jezdnia.
zjazdy, chodniki),

ulozenie warstwy S$cieralnej z kostki betonowej (szara) dla osiggnigcia wymaganej
nosnosci 100 kN/os przy zalozonej kategorii ruchu KR2,

budowe chodnika i dojs¢ do furtek z kostki betonowej koloru szarego,

budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych na dzialki przylegle do ulicy z kostki
betonowej koloru czerwonego,

budowe skrzyzowan typu zwyklego ulicy Krasickiego z: ulica Jana Pawla II w km
0+000.00 (droga gminna klasy L), ulica Kochanowskiego w km 0+082.87 (droga

wewngtrzna), ulica Tuwima w km 0+171.34 (droga wewngtrzna), ulica Stowackiego w km
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0+262.81 (droga wewnetrzna), ulicg Norwida w km 0+352.43 (droga wewngtrzne), ulicg
Maya w km 0+441.92 (droga gminna klasy L)

- budowe skrzyzowania typu zwyklego ulicy Maya z ulica Jana Pawla Il w km 0+242.03
(droga gminna klasy L)

- wykonanie trzech progoéw zwalniajacych listwowych U-16d o szerokosci 1.5m z kostki
betonowej,

- uporzagdkowanie zieleni polozonej w pasie drogowym,

- umocnienie skarp pltytami azurowymi,

- umocnienic rowu melioracyjnego plytami azurowymi przy wylocie kanalizacji
deszczowej,

- zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanego odcinka ulicy.

4. Projektowany przebieg drogi w planie

Opracowanie pn. ..Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola
Maya w Brudzeniu Duzym" obejmuje droge gminng klasy L - ul. Krasickiego na odcinku od km
0+000.00 (skrzyzowanie z drogg gminng klasy L - ul. Jana Pawla II) do km 0+441.92 (skrzyzowanie
z drogg gminng klasy L - ul. Karola Maya) oraz droge gminng klasy L - ul. Karola Maya na odcinku
od km 0+023.50 (skrzyzowanie z drogg wojewoddzka nr 559 klasy G - ul. Torunska) do km
0+242.03 (skrzyzowanie z droga gminng klasy L - ul. Jana Pawla I1) w miejscowosci Brudzen Duzy
i Badkowo Koscielne.

Przewidziano budowg skrzyzowan typu zwyklego z ulicami, Jana Pawla Il, Kochanowskiego.
Tuwima, Stowackiego, Norwida.

Planowana ul. Maya na poczatku opracowania (km 0+023.50) zostala dostosowana do
zaprojektowanego skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 559 przez firme¢ Egis Poland.

Projektowana jezdnia ma szerokos¢ 5.0m na odcinkach prostych oraz 6.Im na lukach
(poszerzenie pasa ruchu o 0.55m).

Na calym odcinku ul. Krasickiego i poczatku Maya przewidziano chodnik. Na calej dlugosci
ulic wykonano dojscia do furtek oraz zjazdy indywidualne o szerokosci dostosowanej do

istniejgcych bram.
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Ul. Krasickiego i Maya na skrzyzowaniu z ul. Jana Pawla Il oraz drogg wojewodzka nr 559
zostanic oznakowana znakiem D-40 (strefa zamieszkania), co oznacza pierwszenstwo pieszych
przed pojazdami i ograniczenie predkosci do 20km/h.

Na wlocie ul. Maya do ul. Jana Pawtla Il zaprojektowano w ciggu rowu przydroznego przepust

z rur karbowanych HDPE ¢ 800 km 04236.76 1.=12.55m, rz. wlotu 87.5, rz. wylotu 87.39. Wlot i

wylot przepustu nalezy umocni¢ narzutem kamiennym.

5. Droga w przekroju podluznym

Niweleta ulicy zostala dostosowana do istniejacych rzednych terenu, zjazdéw, projektowane;j
rzednej na styku z projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 559 (km 0+023.50) oraz do
istniejacego skrzyzowania z drogg gminna na koncu opracowania.

Wprowadzone w projekcie rozwiazania zapewniaja wlasciwe odprowadzenie waod

opadowych z jezdni.

6. Droga w przekroju poprzecznym
W projekcie zastosowano przekrdj jednostronny 2% zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. 1). Pochylenie poprzeczne chodnikow — 2% do krawedzi jezdni. Szczegdlowe

rozwigzania przedstawione sg na rys.S.

7. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe zostalo poddane szczegélowym badaniom i analizie geotechnicznej celem

zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni.

Warunek mrozoodpornosci.
W przypadku wystepowania w podlozu gruntoéw wysadzinowych lub watpliwych grubosé

warstw nawierzchni i ulepszonego podloza nie moze by¢ mniejsza niz podana ponizej.

Kategoria Grupa nosnosci podloza z gruntéw watpliwych i wysadzinowych:
obciazetia G1iG2 G3 G4
ruchem
KR 2 0,45hz =0.45m 0.55hz=0.55m 0.65hz=0.65m

Gdzie hz oznacza glgbokos¢ przemarzania gruntow. Zgodnie z Polskg Normg dla rejonu

projektowanej inwestycji glebokos¢ ta wynosi 1.0m.

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci G3
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Konstrukcja nawierzchni na jezdni — KR2

Rodzaj warstwy konstrukeyjnej Grubos¢ warstwy
warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ 8 cm
podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm 3cem
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

- o 20 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa wzmocnienia podloza - kruszywo 15 cm
stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa
warstwa wzmocnienia podloza - kruszywo 15 em
stabilizowane cementem o Rm=1.5MPa _
2 grubosci warstw konstrukeyjnych 61cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

Rodzaj warstwy konstrukeyjnej |_Grubos¢ warstwy
warstwa Scieralna z kostki betonowej /szara/ 8 cm
podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego

s . 20 cm
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa wzmocnienia podloza - kruszywo 15
stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa
warstwa wzmocnienia podloza - kruszywo 15 em
stabilizowane cementem o Rm=1.5MPa |
2 grubosci warstw konstrukeyjnych | 61 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach

Rodzaj warstwy konstrukeyjnej | Grubos¢ warstwy
warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ 8 cm
podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 10 em
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa wzmocnienia podloza - pospotka _ 15¢cm

2 grubosei warstw konstrukeyjnych 36.cm

8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane bedg gléwnie
z nast¢pujgcymi elementami projektowymi:
— wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, co wigze si¢ z koniecznoscia wykonania
wzmocnienia podtoza;
— pracami zwigzanymi z wykonaniem systemu odwodnienia — kanalizacja deszczowa;

- budowa chodnikéw oraz zjazdow,
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Tabela robot ziemnych dla ul. Ignacego Krasickiego

Powierzchnia
przdkraji Faersaim ;gn Objetosé Lotyon Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
Pikietaz $rednia ;: na
w N W N W N migjscu i N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 11,71 3,58 0,15
4,04 0,09 20 80,80 1,70 1,70 79,10 0,00
0 31,71 4,50 0,02 79,10 0,00
472 0.01 20 9430 0,20 0,20 94.10 0.00
0 51,71 4,93 0,00 173,20 0,00
5,29 0.00 20 105,70 0,00 0,00 105,70 0,00
0 71,71 5,64 0,00 278,90 0,00
5,39 0,01 20 107,70 0,10 0,10 107,60 0,00
0 91,71 513 0,01 386,50 0,00
5,00 0,02 20 100,00 0,40 0,40 99,60 0,00
0 111,71 4,87 0,03 486,10 0,00
5,07 0.03 20 101,40 0,60 0.60 100,80 0.00
0 131,71 5,27 0,03 586,90 0,00
5,03 0,02 20 100,50 0,40 0.40 100,10 0,00
0 151,71 4,78 0,01 687,00 0,00
476 0.02 9 40,89 0,13 0,13 40,76 0,00
0 160,30 4,74 0.02 727,76 0,00
5,23 0.01 21 109,41 0,21 0.21 109.20 0,00
0 18122 5,72 0,00 836,96 0,00
5,30 0,03 20 106,00 0,50 0.50 105,50 0,00
0 201,22 4.88 0,05 942 46 0,00
4.13 0,09 20 82.60 1,70 1.70 80.90 0.00
0 221,22 3,38 0,12 1023,36 0,00
430 0.06 22 96,62 1,35 1.35 95,27 0,00
0 243,69 5,22 0,00 1118.63 0,00
548 0,00 30 161,82 0,00 0,00 161,82 0,00
0 27322 5.74 0.00 128046 0,00
5,71 0,00 15 87.806 0,00 0,00 87.86 0,00
0 288,62 5,67 0,00 1368,32 0,00
5,06 0.02 20 101,10 0,30 0,30 100,80 0.00
0 308,62 4,44 0,03 1469,12 0,00
429 0,05 15 64,44 0,68 0,68 63,76 0,00
0 323.64 4.14 0,06 1532.88 0,00
3.87 0.09 19 74,71 1,74 1,74 72,97 0,00
0 34297 3.59 0.12 1605.85 0,00
426 0.06 19 8131 115 115 80,17 0,00
0 362,08 4.92 0,00 1686,01 0,00
4.73 0,02 20 96,39 0,41 0,41 95,98 0,00
0 382,48 4,53 0,04 1782,00 0,00
4,58 0,02 15 67,69 0,30 0,30 67.40 0.00
0 397,26 4,63 0,00 184939 0,00
492 0,00 20 98,40 0,00 0,00 98,40 0,00
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0 + 417.26 5.21 0.00 1047.79 0,00
5.73 0.00 3 7631 0,00 0.00 76,31 0,00
0 + 43059 6.24 0.00 202411 0,00
2036 12 12 2024 0
Tabela rob6t ziemnych dla ul. Karola Maya
Powierzchnia Powierzchnia 2 Objetosé Zuiycie Nadmiar objetosci . t:-:m%al
Pikietaz przekroju Srednia éﬂ na R
w N w N % w N miejscu w N w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 + 2487 5,03 0,04
492 0,04 12 59.68 042 0,42 59,26 0,00
0 + 37,00 4,81 0.03 59.26 0,00
4,83 0,02 11 5376 0,22 0,22 53,54 0.00
0 + 4813 4.85 0,01 112,79 0.00
4,20 0,21 19 81.44 4.07 4,07 77.37 0,00
0 + 6752 3.55 0.41 190,16 0.00
346 0,36 10 33,11 345 3.45 29,67 0,00
0 + 77,09 337 031 219,82 0.00
3.65 0,34 g8 28.76 2,64 2.64 26,12 0,00
0 + 84098 3,92 036 24594 0,00
3,51 0,45 10 34.75 4.41 4,41 3034 0.00
0 + 9488 3.10 0,53 276,28 0.00
2,63 0,34 9 23,99 3,10 3,10 20,88 0,00
0 + 10400 2.16 0,15 297.17 0.00
1,35 0,08 6 7.81 0.44 0,44 738 0,00
0 + 10981 0,53 0.00 304,55 0.00
0,57 0,00 1 6,10 0,00 0,00 6,10 0,00
0 + 12051 0,61 0,00 310,65 0,00
0,56 0,00 7 3.99 0.00 0,00 399 0,00
0 + 127,70 0.50 0.00 314,04 0,00
333 19 19 315 0

9. Roboty wykonczeniowe

Skarpy i miejsca przeznaczone pod zielen zostana obsiane trawa. Zgodnie z rysunkiem nr 1

row melioracyjny przy wylocie kanalizacji deszczowej i skarpy zostana umocnione plytami

azurowymi.
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10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na budowanym odcinku ulicy wykonano nowe oznakowanie pionowe dostosowane do
obowigzujacych przepisow.
Szczegdlowa lokalizacja wszystkich elementow zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu

drogowego stanowi zawartos¢ projektu stalej organizacji ruchu.

11.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w zakresie drdg i drugiej kategorii geotechnicznej dla kanalizacji deszczowej.

12. Spis rysunkow

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
I. | Plan orientacyjny 1:10 000 0
2. | Plan zagospodarowania terenu 1:500 1
3. | Profil podluzny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegoly konstrukcyjne 1:20. 1:50 4
6. | Przepust 1:50 5
7. | Plan warstwicowy 1:500 6
8. | Przekroje poprzeczne — ul. Krasickiego 1:100 7
9. | Przekroje poprzeczne — ul. Krasickiego 1:100 8
10. | Przekroje poprzeczne — Maya 1:100 9
11. | Przekroje poprzeczne — Maya 1:100 10

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany

MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE CZENSTWA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

1OCHRONY ZDROWIA

Gmina Brudzen Duzy
ul. Torunska 2
09-414 Brudzen Duzy

Drogowa Pracownia Projektowa ..TD Projekt™.
Tomasz Dabrowski
Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biala

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego
oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

DROGOWA

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki ew. nr — 162, 313, 144, 333/28 obr¢b Badkowo

Koscielne, dzialki ew. nr - 356, 369. 379. 386, 393. 400/1

obr¢b Brudzen Duzy, gmina Brudzen Duzy

Brania

STANOWISKO

IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Drogowa

Projektant

mgr inz. Krzysztof Stgpien MAZ/0357/POOD/08

Sprawdzajacy

mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analiza bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji

planowanej inwestycji.

1. ZaKres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac
Przedmiot inwestycji pn. ,, Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy
Karola Maya w Brudzeniu Duzym” w zakresie drogi gminnej klasy L. - ul. Krasickiego na odcinku
od km 0+000.00 (skrzyzowanie z droga gminng klasy L. - ul. Jana Pawla II) do km 0+441.92
(skrzyzowanie z droga gminng klasy L - ul. Karola Maya) oraz drogi gminnej klasy L - ul. Karola
Maya na odcinku od km 0+023.50 (skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 559 klasy G - ul.
Torunska) do km 0+242.03 (skrzyzowanie z droga gminng klasy L - ul. Jana Pawla 1) w
migjscowosci Brudzen Duzy i Badkowo Koscielne obejmuje:
- rozebranie nawierzchni z plyt typu MON,
- rozebranie nawierzchni betonowej,
- rozebranie nawierzchni z plyt azurowych
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy humusu pod projektowang jezdnig. zjazdami, chodnikami i dojsciami do
furtek,
- wycinke drzew i krzewow kolidujgcych w budowa ulic,
- wykonanie koryta jezdni. zjazdow i chodnikoéw,
- zabezpieczenie ~w  niezbednym  zakresie  infrastruktury  technicznej:  siec
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez budowe kanalizacji deszczowej na calym odcinku
ulicy z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego.
- wykonanie na wlocie ul. Maya do ul. Jana Pawta Il w ciggu rowu przydroznego przepust z

rur karbowanych HDPE ¢ 800 km 0+236.76 L=12.55m.

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu umocni¢ narzutem kamiennym.
- wzmocnienie podloza gruntowego kruszywem stabilizowanym cementem (jezdnia,
zjazdy), pospolka (chodniki),

- wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, obrzeza,
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ulozenie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (jezdnia.
zjazdy, chodniki),

ulozenie warstwy S$cieralnej z kostki betonowej (szara) dla osiggnigcia wymaganej
nosnosci 100 kN/os przy zalozonej kategorii ruchu KR2,

budowe chodnika i doj$¢ do furtek z kostki betonowej koloru szarego,

budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych na dzialki przylegle do ulicy z kostki
betonowej koloru czerwonego,

budowe skrzyzowan typu zwyklego ulicy Krasickiego z: ulicg Jana Pawla Il w km
0+000.00 (droga gminna klasy L), ulica Kochanowskiego w km 0+082.87 (droga
wewnetrzna), ulicg Tuwima w km 0+171.34 (droga wewngtrzna), ulica Slowackiego w km
0+262.81 (droga wewngtrzna), ulicg Norwida w km 0+352.43 (droga wewngtrzne), ulicg
Maya w km 0+441.92 (droga gminna klasy L.)

budowe skrzyzowania typu zwyklego ulicy Maya z ulica Jana Pawla 1l w km 0+242.03
(droga gminna klasy L)

wykonanie trzech progéw zwalniajacych listwowych U-16d o szerokosci 1.5m z kostki
betonowej.

uporzadkowanie zieleni polozonej w pasie drogowym,

umocnienie skarp pltytami azurowymi,

umocnienie rowu melioracyjnego plytami azurowymi przy wylocie kanalizacji
deszczowej,

zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanego odcinka ulicy.

2. Szczegolowy zakres rob6t w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nastepujaco:

2.1.

Roboty przygotowawcze:

rozebranie nawierzchni z plyt typu MON,

rozebranie nawierzchni betonowej,

rozebranie nawierzchni z plyt azurowych

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu pod projektowang jezdnia, zjazdami, chodnikami i dojsciami do
furtek.

wycinke drzew i krzewéw kolidujacych w budowa ulic,
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2.2.

- zabezpieczenie ~w  niezbednym  zakresie  infrastruktury  technicznej:

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

sie¢

- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez budowg kanalizacji deszczowej na catym odcinku

ulicy z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego,

Gléowne roboty drogowe:

- wykonanie koryta jezdni, zjazdow i chodnikow,

rur karbowanych HDPE ¢ 800 km 0+236.76 L=12.55m.

wykonanie na wlocie ul. Maya do ul. Jana Pawla Il w ciggu rowu przydroznego przepust z

- wzmocnienic podloza gruntowego kruszywem stabilizowanym cementem (jezdnia,

zjazdy), posp6lka (chodniki),

- wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, obrzeza,

- ulozenie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (jezdnia,

zjazdy. chodniki).

- ulozenie warstwy S$cieralnej z kostki betonowej (szara) dla osiggnigcia wymaganej

nosnosci 100 kN/os$ przy zalozonej kategorii ruchu KR2,

- budowg chodnika i dojs¢ do furtek z kostki betonowej koloru szarego,

- budowg lub przebudowe zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegle do ulicy z kostki

betonowej koloru czerwonego,

- budowe skrzyzowan typu zwyklego ulicy Krasickiego z: ulica Jana Pawla II w

km

0+000.00 (droga gminna klasy L), ulica Kochanowskiego w km 0+082.87 (droga

wewnetrzna), ulica Tuwima w km 0+171.34 (droga wewngtrzna), ulicag Stowackiego w km

0+262.81 (droga wewnetrzna), ulica Norwida w km 0+352.43 (droga wewngtrzne), ulicg

Maya w km 0+441.92 (droga gminna klasy L)

- budowe skrzyzowania typu zwyklego ulicy Maya z ulica Jana Pawla Il w km 0+242.03

(droga gminna klasy L)

- wykonanie trzech progéw zwalniajacych listwowych U-16d o szerokosci 1.5m z kostki

betonowej,
- zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanego odcinka ulicy.,
- umocnienie wlotu i wylotu przepustu umocni¢ narzutem kamiennym.

- umocnienie skarp ptytami azurowymi,
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- umocnienic rowu melioracyjnego plytami azurowymi przy wylocie kanalizacji

deszczowej,

Inne roboty :

- uporzadkowanie zieleni polozonej w pasie drogowym - zakladanie trawnikow.

Dla wykonania zaplanowanych robot drogowych przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejgcej
infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robdt nawierzchniowych i
odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegolnosci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej,

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szezegdlnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robdt w rejonie wystgpowania n.w. zagrozen :

o prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawce robdt i
zatwierdzonym przez Starost¢ Plockiego.

o prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych
stuzb branzowych i w sposob zapewniajacy ochrong pracujacych ludzi,

o generalnie stosowa¢ zasadg, ze nie wszystkie prace do konca — szczegdlnie roboty ziemne w
rejonie istniejacych przewodow infrastruktury technicznej nie da si¢ zmechanizowac, czgs$¢
prac nalezy wykonywa¢ recznie z pelnym rozpoznaniem lokalizacji sieci 1 zabezpieczeniu
ludzi pracujacych w wykopach,

o prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

o wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zar6wno mechanicznie jak i recznie. .

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen. ktére w danych warunkach prowadzenia rob6t i na konkretnym
odcinku trasy moga spowodowaé okreslone zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownika, w
szczegblnosci:

o nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy

umiejetnosci do jej wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy.
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o pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresic BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstgpne obejmuje instruktaz og6lny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach. na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby Kkierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

o niezaleznie od ukonczonych szkolen. ktére winny by¢ prowadzone wedlug okreslonych

programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen
i uciazliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk. zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowa¢ operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji. na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

o szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy montazu kraweznikow, przy wykonywaniu

wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz ukfadaniu kostki betonowe;j.

Ogodlnie dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie  wlasciwych  Srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia tych robdt w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie w tym umozliwiajagcych szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, wybuchu, osuni¢cia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatlem sprzetu i ludzi
wzglednie innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod
ruchem.

W tym celu koniecznym jest:
o wlasciwy instruktaz pracownikow,

o rozmieszczenie urzadzen p.poz. wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace ulice),
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o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.).

O rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

o rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przyleglych do przebudowywanej drogi posesiji,

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

ZALACZNIKI
"Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego  oraz ulicy Karola Maya
w Brudzeniu Duzym"-

Gmina Brudzen Duzy, powiat plocki, wojewddztwo mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:
Lp. Nazws zilyemilia Numer pisrl]a/warunkéw
technicznych
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
1. przestrzennego miejscowosci Brudzen Duzy, Badkowo Uchwatla nr [V/26/07
Koscielne i czes¢ miejscowosci Brudzen Maly
2. Mapa do celéw projektowych 2535-5/13
3. Mapa do celéw projektowych 2535-52/13
4. Mapa do celéw projektowych 2535-64/13
Wypis uproszczony zrejestru gruntow -
5 Opinia ZUD — Starosta Plocki GGN-I11.6630.254.2014
Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych —
6. Wojewaddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w [P/PL-4105.1J.256.843/14
Warszawie
- Uzgodnienie projektu drogowego - Wojt Gminy Brudzen i
] Duzy
8 Uzgodnienie projektu sanitarnego — odwodnienie drogi - i
' Wit Gminy Brudzen Duzy
Warunki techniczne na przebudowe istniejgcej A e -
% infrastruktury 1clck0m5nikac_vjncj¢— TP ‘EQA] 23306/ TOTCABLIR/2013
10 Uzgodnienie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych —
‘ Energa Operator
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URZAD GMINY
BRUDZEN DUZY
powiat plocki, woj. mazowieckie
09-414 Brudzed Duzy
NIP: 774-197-73-29 Brudzen Duzy, dnia 17.03.2014r.
RGRPP8727:37:2014

Traffic

Pracownia Projektowa
ul. Rembowska 9/8
02-915 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2014r. Urzad Gminy
w Brudzeniu Duzym przesyta w zatgczeniu wyrys i wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow potozonych w miejscowosci Brudzen
Duzy , Badkowo Koscielne i cze$ci miejscowosci, Brudzen Maty przyjetego Uchwata
nr IV/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Duzym z dnia 08 marca 2007r (Dziennik
Urzedowy Wojewodziwa Mazowieckiego nr 120 poz. 3101) w czesci dotyczacej ulic
Ignacego Krasickiego i Karola Maya w Brudzeniu Duzym oraz dziatki nr 144 w
Badkowie Koscielnym, gm. Brudzen Duzy.

1 . Nrpa e
. 2 i 5"

Dokonano optaty skarbowej
w kwocie 90,00zt w dniu 48.G2.48/ U /
(Ustawa z dnia 16.11.2006r o oplacie skarbowej)



Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw polozonych w miejscowosci Brudzen
Duzy , Badkowo Koscielne i czgci miejscowosci, Brudzen Maly przyjetego Uchwata nr IV/26/07 Rady Gminy w
Brudzeniu Duzym z dnia 08 marca 2007r (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego nr 120 poz. 3101) w
czgsci u7lic Ignacego Krasickiego i Karola Maya w Brudzeniu Duzym

,» UCHWALA NR 1V/26/07
RADY GMINY W BRUDZENIU DUZYM

z dnia 08 mareca 2007r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Brudzen Duzy , Badkowo Koscielne i czesei miejscowoscei,
Brudzen Maly

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 20 ust.]1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717; 22004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492) oraz Uchwaly Nr XV/98/04 Rady Gminy Brudzen
Duzy z dnia 26.04.2004r.

Rada Gminy Brudzen Duzy uchwala, co nastepuje

Rozdzial I
Przepisy ogélne

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Brudzei
Duzy, Badkowo KoScielne i czeSci miejscowosci Brudzen Maly zwany dalej ,.planem”,
obejmujacy obszar wsi Brudzen Duzy, Badkowo Koscielne i czesci wsi Brudzefi Maly.

2. Granice obszaru objetego ustaleniami planu oznaczone sa na rysunku planu sporzadzonym w
skali 1:2000 stanowigcym zalacznik do niniejszej uchwaty.

3. Zatgcznikami do Uchwaly sa:

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy integralna czes¢ uchwaty — Zat. Nr 1,

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — Zat. Nr 2

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wiasnych gminy — Zat. Nr 3,

4) stwierdzenie zgodnosci planu z ustaleniami Studium - zatacznik Nr 4

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczace:

1) przeznaczenia terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania.

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia
w uzytkowaniu terendw,

4) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,

6) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej i obstugi
komunikacyjnej,

8) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci, e < g

9) sposoby tymezasowego zagospodarowania i uzytkowania terendwi 2 i B Ao _I )“”’
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10) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci,
11) granice i sposoby zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalone na podstawie przepiséw odrebnych,
2. Plan nie okresla:
1) szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich uzytkowaniu w
tym zakazu zabudowy,
2) granic obszaréw wymagajacych scalen i podzialéw nieruchomosci,
3. Na rysunku planu nastepujace oznaczenia graficzne sg obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granice ustalen planu,
2) linie rozgraniczajace tereny o rbéznym przeznaczeniu oraz réznych zasadach
zagospodarowania,
3) linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu,
5) granice terenéw podlegajgcych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw:
- granice stref ochrony konserwatorskiej,
- granice Brudzenskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny,
- granice Obszaru Chronionego Krajobrazu
6) klasy techniczne drég i ulic.

§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej Uchwaly jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ plan zatwierdzony niniejsza Uchwala,

2) przepisach szczegélnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajgce z prawomocnych
decyzji administracyjnych,

3) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumiec linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu i r6znych warunkach zabudowy terenu,

4) liniach podzialu na dzialki budowlane - rozumie si¢ przez to linie podziatu wyznaczone
stosownie do wartosci kartometrycznej rysunku, tj. z doktadnoscig do 2 m.

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére powinno
przewaza¢ na przedmiotowym terenie i stanowié¢ wigcej niz 50 % ogdlnej powierzchni
zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

6) obowigzujacych lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé
ustalong lub nieprzekraczalng granice usytuowania budynkéw w ich powierzchni zabudowy
wyznaczong zgodnie z PN-ISO 9836 (okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych),

7) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé grunt rodzimy pokryty
roslinnoscig oraz wod¢ powierzchniowg na dzialce budowlanej, a takze 50% sumy nawierzchni
tarasow 1 stropodachéw urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podlozu
zapewniajgcym ich naturalng wegetacje, o powierzchni nie mniejszej niz 10m* stosownie do
przepisow szczegolnych,

8) funkcja uslugowa w zakresie uslug konsumpeyjnych (bytowych) - nalezy przez to
rozumie¢ dziatalno$¢ gospodarcza, zakwalifikowang do ustug zwigzanych z zaspakajaniem
potrzeb ludzkich dla konsumpcji indywidualnej i zbiorowej takich jak:

a) handel detaliczny, gastronomia,

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzetéw i urzadzen konsumentéw,

¢) wyréb przedmiotéw na indywidualne zamdwienie,

d) ustugi rekreacji, turystyki, wypoczynku,

e) ustugi bankowe, doradztwa gospodarczego, Urzad ; 571 Diif
) mepubllczne komercyjne ustugi o$wiaty, zdrowia, opieki spolecznej 1ku1tury, Y

g) inne ustugi osobiste.
Oy, 2
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9) ucigzliwodei obiektéow i urzgdzen - nalezy przez to rozumieé bezposredni i posredni wplyw
danego przedsiewzigcia na Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi wynikajacy z emisji
gazoéw, pytow, zapachdw, hatasu, promieniowania itp.,

10) maksymalnej wysoko$ci zabudowy - jest to wysokos$¢ liczona od istniejacego poziomu
terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy).

11) intensywno$¢ zabudowy — udziat powierzchni ogdlnej budynku (wszystkich kondygnacji) w
powierzchni dziatki.

§ 4.1. Ustala si¢ podzial obszaru na tereny o nastepujagcym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnosci oznaczone
symbolem MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej i ushugowej oznaczone symbolem MN/U, U/MN,
3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczone symbolem RM,
4) tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolem U,
5) tereny zabudowy uslugowej w zakresie ustug celu publicznego oznaczone symbolem UP,
6) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczone symbolem R,
1) tereny laséw i zalesien oznaczone symbolem ZL,
2) tereny obiektéw produkecyjnych, sktadow, magazynéw i zabudowy ustugowej oznaczone
symbolem P/U,
9) tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolem ZP,
10) tereny zieleni nieurzgdzonej oznaczone symbolem Z,
11) tereny cmentarzy ZC.
12) tereny wod powierzchniowych WS,
13) pomniki przyrody oznaczone symbolem ZN,
14) tereny drég publicznych w kategoriach:
a) ulicy gléwnej - KDG
b) ulicy zbiorczej- KDZ
¢) ulicy lokalnej- KDL,
d) ulicy dojazdowej — KDD,
15) tereny ciagéw pieszo-jezdnych KPji drég wewngtrznych KDW,

16) tereny infrastruktury technicznej:
a) stacje transformatorowe- E
b) stacje wodociagowe - W
¢) obiekty i urzadzenia gospodarki $cickowej - K

Rozdzial 11
Ogoélne ustalenia Planu

§ 5. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
1. Obowiazuje:

1) stosowanie rozwigzan architektonicznych obiektéw nawigzujacych do tradycyjnej,
regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie waloréw estetycznych i krajobrazowych,

2) ksztaltowanie gabarytéw zabudowy w sposob nie zaklécajacy harmonii krajobrazu, a w
szczegblnosci ograniczenie wysokosci obiektéw do 2 kondygnacji na terenach zabudowy

mieszkaniowej i ustugowej, a wysokosci obiektéw na terenach przemystowych do 12 m.

dla terenéw przyleglych do obiektow zabytkowych i terenéw o wyjatkowych walorach

krajobrazowych nalezy przyja¢ zasadg zagospodarowania zapewniajgcego whasciwa ich

ekspozycje,

3)

Urzad Gminv Brudzen Duzy
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4) realizacja ogrodzen przy drogach publicznych w linii rozgraniczajacej ulic ustalonej w
planie lub poza nimi w granicach dziatki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen
betonowych od strony ulic publicznych obowigzuje stosowanie ogrodzen azurowych,

5) zachowanie ustalonej planem intensywnosci zabudowy oraz stosownej wielkosci
powierzchni biologicznie czynnej,

6) szczegOlnie staranne ksztaltowanie elementéw architektury obiektéw na terenach
przylegtych do ulic KDG,

7) zakaz sytuowania wolnostojacych trwale zwigzanych z gruntem urzadzen reklamowych na
terenach przylegltych do ulic KDG w obszarze zabudowy wsi,

8) ksztaltowanie paséw zieleni w liniach rozgraniczajgcych ulic KDG, KDZ,

9) utrzymywanie obiektéw oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania dziatki we
wiasciwym stanie technicznym i estetycznym

2. Ponadto obowigzujg ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i ksztaltowania zabudowy

okreslone w Rozdziale III.

()

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych.
1. Ustala si¢ nastgpujace przestrzenie publiczne

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych:
a) KDG gléwna —25m
b) KDZ zbiorcze —20m
¢) KDL lokalne — 15m. 12m, 20m
d) KDD dojazdowe — 10m, 12m,
2) tereny ustug publicznych UP
2. Dla teren6w wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza si¢ sytuowanie obiektéw budowlanych i
urzadzen zgodnie z przepisami szczeg6lnymi i w uzgodnieniu z zarzadea drogi (ulicy).
3. Obowigzuje zakaz sytuowania urzadzen reklamowych wolnostojacych trwale zwigzanych z
gruntem w liniach rozgraniczajacych ulic.
4. Zasady zagospodarowania terenéw wymienionych w ust.1 pkt 2, zgodnie z § 14.
1) budynki uzytecznosci publicznej musza posiadaé charakter identyfikatorow przestrzeni.
osiggany przez zastosowanie wyrdzniajacej sie z otoczenia architektury lub rodzajow
materiatow wykoficzeniowych elewacji zharmonizowanych z otoczeniem.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej i
komunikacji.

Obowiazujg nastgpujace zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzajaca lub
rownoczesng realizacjg sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

(onr)

14.Rozbudowa, przebudowa i budowa systemow komunikacyjnych winna by¢ prowadzona z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:

a) KDG - tereny komunikacji kolowej, ulica gléwna (wojewddzka Nr 559):
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 25 m z poszerzeniem w miejscu skrzyzowan
stosownie do przepisow szczegblnych lub wg wskazan na rysunku planu,
- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,
- -obstuga terendéw przyleglych poprzez skrzyZowaqia, ~zakaz _ budowy nowych
bezposrednich zjazdéw na posesje — odstepstwa zgodfi€ z Pzepisami odrebnymi, w
~ INSPEKTOR
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procesie przeksztalcania i podzialéw terenu obstuga komunikacyjna poprzez istniejace
zjazdy,

- - zachowuje si¢ istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne usankcjonowane prawnie,

b) KDZ - tereny komunikacji kotowej, ulice zbiorcze (powiatowe nr 178, 179 ):

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajagcych 20 m, 25m z poszerzeniem w miejscu
skrzyzowan stosownie do przepiséw szczeg6lnych lub wg wskazan na rysunku planu,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

- obstuga terenéw przyleglych poprzez skrzyzowania — odstepstwa zgodnie z przepisami
odrgbnymi,

- zachowuje si¢ istniejgce, prawnie usankcjonowane zjazdy; ograniczenie liczby
zjazdéww procesie przeksztalcania i podziatéw terendw.
¢) KDL, - tereny komunikacji kolowej, ulice lokalne:
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 15 m; dla drég powiatowych — 20m,
= ulice jednojezdniowe, dwupasmowe.
- bezposrednia obstuga terenéw przyleglych

d) KDD - tereny komunikacji kotowej, ulice dojazdowe:
rozstaw linii rozgraniczajacych - 10m, 12m,
ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,
bezposrednia obstuga terenéw przyleghych,
- dopuszcza sig realizacje ulic jako ciagdw pieszo — jezdnych (ulica jednoprzestrzenna),
¢) KDPj - ciagi pieszo — jezdne;
- rozstaw linii rozgraniczajgcych — 5-8m,
- bezposrednia obstuga terenéw przylegtych,

f) KDW — drogi wewnetrzne
- rozstaw linii rozgraniczajgcych — 12m, 10m, 8m,

- bezposrednia obstuga terenéw przyleglych,

f) uszczegétowienie elementéw istniejacego i projektowanego ukladu komunikacyjnego moze

by¢ dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrow.
15.Ustala sig nastgpujgce zasady zagospodarowania paséw drogowych i ulicznych wymienionych

w pkt. 14,

a) w stosunku do budynkéw istniejacych na terenie pasa ulicznego, ktére nie powodujg
zagrozenia bezpieczenistwa ruchu, stosuje si¢ odpowiednio przepisy o drogach publicznych,

b) dopuszcza si¢ prowadzenie sciezek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczajacych ulic,

¢) ogrodzenie od strony ulic nalezy sytuowa¢ w ustalonych planem liniach rozgraniczajgcych
ulic lub w granicach dzialek.

d) odprowadzenie wod opadowych z pasoéw drogowych za pomocg urzadzen do
powierzchniowego odwodnienia (rowy, $cieki) lub poprzez kanalizacje deszczowa
wyposazong na wylotach w urzadzenia podeczyszczajace.

16 Ustala si¢ nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy na terenach zabudowanych i
projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu.

1) okreslone nieprzekraczalne linie zabudowy obowigzuja w stosunku do
nowoprojektowanych, rozbudowywanych obiektéw budowlanych; istniejaca zabudowa
moze by¢ utrzymana, przebudowywana i rozbudowana (zakaz zblizania do pasa
drogowego) w dotychczasowych liniach zabudowy o ile nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

17. Ustala sig nastgpujace zasady parkowania:
a) dopuszcza si¢ urzadzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniezajacych ulic 0yszerokosci
min. 12 m, s dnatlem
b) ustala si¢ nastgpujace wskazniki parkingowe: '
- dlaterenéw ustug - 30 miejsc parkingowych na 1000 m? powierzchni;uzytkowej =2




- budynkéw Iub 100 miejsc konsumpcyinych,
- - dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na dzialce budowlanej lub
1,5 miejsca na mieszkanie
- dla zakladéw produkcyjnych i rzemiosta - 25 miejsc parkingowych na 100
zatrudnionych,
a) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaznikéw wymienionych w pkt. b) wiasciciele
posesji zapewniaja na terenach w granicach wlasnej dzialki.

Rozdziat I11
Zasady zagospodarowania terenéw i ksztaltowania zabudowy

§ 10.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala sie:
1) funkcj¢ podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami
towarzyszacymi;
2) funkcje¢ uzupehniajaca - ustugowa w zakresie ustug bytowych (konsumpeyjnych) ,

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U i U/MN ustala sig:
1) funkeje podstawowg - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa;
2) funkcje uzupelniajgcg - ustugows w zakresie ustug nieucigzliwych,

()

§ 18.1.Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem Z ustala sie:
1) funkcje¢ podstawowg - tereny zieleni nieurzadzonej typu: zadrzewienia, zakrzaczenia,
uzytki zielone, nieuzytki,
2) funkeje uzupetniajacg — wody powierzchniowe,
(o)

§ 19.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem WS - tereny wod srédladowych
stojgcych ustala sie:

()

§ 22. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sig:
1) funkcje podstawowg - tereny otwarte rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudowa
zagrodows;
2) funkcje uzupelniajaca: zabudowa zagrodowa, zabudowa ustugowa w zakresie ustug
nieucigzliwych zwigzana z obstuga rolnictwa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

('.‘)9$
Wypis zawiera 6 stron ponumerowanych od 1 do 6.

Sporzadzono: L':,._-;..é. : brid
Brudzen Duzy, dnia 2014.03.17 '

podpls
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STAROSTA PLOCKI
09-400 Ptock
ul. Bielska 59

Nr sprawy GGN-I11.6630.254.2014
Ptock, dnia 02.04.2014 roku

OPINIA NR GGN-II1.6630.254.2014

koordynacji usytuowania projektu

Przedmiot uzgodnienia: wulica Ignacego Krasickiego oraz ulica

Karola Maya w Brudzeniu Duzym - pas drogowy, kanalizacja
deszczowa, energetyka

wnioskodawca: Gmina Brudzen Duzy
ul. Torunska 2 09-414 Brudzen Duzy

inwestor: Gmina Brudzen Duzy
wniosek z dnia:  25.03.2014r znak:---
data wptywu wniosku do zespotu: 25.03.2014r

Na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. z pézn.zm.), §11 pkt. 1
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).

dokonuje¢ pozytywnej Kkoordynacji usytuowania projektu

polozonego w obrebie Badkowo KosScielne, Brudzen Duzy

gmina Brudzen Duzy

Stronal z?2



SP(GGN)5-18.01.2011

Uwagi i zalecenia:

|19

W

Przypomina si¢ wykonawcy o obowigzku ochrony punktéw osnowy
geodezyjnej art.15 i 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. z p6Zzn.zm.).

. Przypomina si¢ inwestorowi, ze sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji

i ewidencji. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacje art. 27
ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
Nr 193 poz. 1287 z 2010r. z pézn.zm.) oraz & 14 pkt.l1 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskaé zgode wiasciwych stuzb.
. Przypomina si¢ o ustawowym obowigzku uzyskania zgody zarzadcy drogi na

lokalizacje projektowanych elementéw w pasie drogowym.

. Uzyska¢ warunki techniczne na sposéb zabezpieczenia istniejgcej sieci

energetycznej w miejscach zblizen i skrzyzowann w ENERGA-OPERATOR
S.A. Plock ul. Wyszogrodzka 106.

. Zachowa¢ warunki w zakresie przestrzennego usytuowania projektu z

uzyskanych uzgodnien branzowych w:
e Orange Polska S.A.,
e W.ZM.i UW. w Warszawie Oddzial w Ptocku.

. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w

sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu -
zgodnie z § 13 pkt.]1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania dokumentacji projektowej (1.
Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji  architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig zesp6t o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
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Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie

4 Oddziat Ptock
” Inspektorat Plock
Wojewddzki Zarzad Melioracji 05492 Flock, 1. 1-go: Maja 1h

i Urzadzen Wodnych w Warszawie tel. 24 269-79-95, fax 24 269-79-81
http:/ /wzminw.waw.pl, e-mail: insp.plock(@wzmiuw.waw.pl
IP/PL-4105.U.256.843/14 Plock, dnia 05.03.2014 r.

Drogowa Pracownia Projektowa
» I D Projekt” Tomasz Dabrowski

Bronowo Zalesie 40
09-411 Biala

Dotyczy: projektu budowy drogi gminnej na ulicy Ignacego Krasickiego oraz czesci ulicy
Karola Maya w m. Badkowo Koscielne gm. Brudzen Duzy

W odpowiedzi na pismo zdnia 04.03.2014 r dotyczace warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod z odwodnienia projektowanego ukladu drogowego do rowu melioracyjnego ,,A*
polozonego na dzialce nr ewid. 162 i 144, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddzial w Plocku Inspektorat Plock informuje jak nizej:

® Projektowana budowa przedmiotowej drogi gminnej nie koliduje z urzadzeniami
melioracyjnymi.

L]

Réw ,,A“ bedacy odbiornikiem woéd z odwodnienia projektowanego ukladu drogowego, jest
zaliczony do urzadzen melioracji wodnych szczegélowych 1 znajduje si¢ w ewidencji tutejszego
Oddzialu. Wykonany zostal w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Strupczewo-Gorzechowo
I w 1988 roku.

® Wilot kolektora odprowadzajacego wody opadowe winien by¢ betonowy z krata, nalezy takze
przewidzie¢ umocnienie dna 1 skarp rowu zaréwno przy wylocie jak i przeciwleglej stronie na
dlugosci 5 mb.

* W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego rowu inwestor na wlasny koszt dokona
jego odbudowy lub konserwacji, celem zapewnienia wlasciwego odplywu wody.

e Na odprowadzenie wéd opadowych do rowu melioracyjnego nalezy w oparciu o operat
wodnoprawny uzgodniony w tut. Inspektoracie uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
2z Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Plocku.

* Inwestor zobowigzany bedzie do partycypacji rzeczowej lub finansowej w kosztach konserwacji

biezacej odbiornika oczyszczonych Sciekéw, tj. rowu ,,A“ na rzecz Spoétki Wodnej ,,Brudzen

Duzy“. Wielko§¢ partycypacji nalezy uzgodni¢ z przewodniczacym w/w Spétki Wodnej

1 okresli¢ w sporzadzonym operacie wodnoprawnym. KIERDWNIK

rain Plock
—wu O/Mock

Do wiadomosci:

1. Przewodn. Spélki Wodnej Brudzen Duzy P. Witold Radomski zam. Suchodé! 28, 09-411 Biala.
2. IP/PLa/a

Mazowsze.

serce Polski



Jednostka projektowa:

Inwestor: Gmina BRUDZEN DUZY, BRUDZEN DUZY 1 09-414 Brudzed Duty

" 7D Projekt” Tomasz Dabrowski Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biala
" TRAFFIC" Krzysztof Stepier Pl.A.Rembowskiego 9/8 02-915 Warszawa

Nazwa zadania:
"Budowa drogl gminnej (ul. Ignacego Krasickiego 04000 do 0+441.92 oraz czescl
ulicy Karola Maya od 0+023.50 do 0+242,23) w miejscowoéel Brudzer Duzy na
terenie gminy Brudzer Duzy, powlat plockl, wojewddztwo mazowieckie"
Stadium;: Projekt Budowlano - Wykonawczy.
Nazwa rysunku: PLAN SYTACYINO-WYSOKOSCIOWY
Profektant: Nr uprawnier Podplis
mar inz, Krzysztof Steplen MAZ/0357/PO0OD/08
Sprawdzajacy: Nr uprawnled Podpis
inZ. Przemystaw Wiacek MAZ/0396/PO0OD/06 —
Opracowufacy: ..o%-uv@\
inz. Tomasz Dabrowski | ~"eeseee
Data: Skala: Nr rys.:
05.2013 1:500 1.4




ichn ,@ﬁﬁ oW 3@(,03.@_3

By

Inwestor: Gmina BRUDZEN DUZY, BRUDZER DUZY 1 09-414 Brudzes Duty
Jednostka projektowa

Tomasz Dabrowski Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biala
Krzysztof Stepleri Pl.A.Rembowskiego 9/8 02-915 Warszawa
Nazwa gadania;

"Budowa drogi gminnej (ul. Ignacego Krasickie
ulicy Karola Maya od 0+023.50 do 04242,

go 0+000 do 04441.92 oraz czedci

23) w miejscowoécl Brudzer Duy na

terenie gminy Brudzeri Duzy, powiat plockl, wojewddztwo mazowieckie”
Stadium:

Projekt Budowlano - Wykonawczy.
Nazwa rysunku: PLAN SYTACYINO-WYSOKOSCIOWY
Projektant: Nr uprawnied Podpls

mgr 5».. Krzysztof Stepien MAZ/0357/PO0OD/08
hﬁ.ﬂ:ﬁtﬂ.‘an_‘.. Nr uprawniad
inz. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/POOD/06
oﬁﬂ%@&ﬁa R
Data: Skala:
05.2013 1:2000




Brudzefi Duiy, 18.03.2014r.

Drogowa Pracownia Projektowa ,, TD projekt”,
Tomasz Dabrowski
Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biata

W zwigzku z otrzymanym do uzgodnienia projektem dot. Budowy drogi gminnej —
ulicy ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym — branza drogowa
— Gmina Brudzeri Duzy nie wnosi uwag dot. projektu uzgadnia pozytywnie przedstawiong
dokumentacje.

Z powazaniem:

Otrzymujg:

1. Adresat.

2. Pracowania Projektowa , TRAFFIC”, Krzysztof Stepieri, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa.
afa.



Y GMINY Brudzefi Duzy, 18.03.2014r.

Drogowa Pracownia Projektowa ,, TD projekt”,
Tomasz Dgbrowski
Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biafa

W zwigzku z otrzymanym do uzgodnienia projektem dot. Budowy drogi gminnej —
ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym — branza sanitarna
—Gmina Brudzen Duzy nie wnosi uwag dot. projektu uzgadnia pozytywnie przedstawiong
dokumentacje.

Odnosnie sporzgdzanego przez wykonawce opracowania kosztorysu inwestorskiego,
pragniemy podkresli¢ konieczno$é uwzglednienia kosztéw uregulowania poziomu
studzienek istniejacej kanalizacji bytowej w przebudowywanym odcinku drogi.

Z powazaniem:

Otrzymuja:

1. Adresat.
2. Pracowania Projektowa , TRAFFIC”, Krzysztof Stepiefi, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa.

a/a.



TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Techniczna Obsluga Klienta

Ewidencja i Rozwd] Sieci

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w Radomiu

ul. 1-go Maja 7, 08-400 Plock
<ol tel.: 0 24 266 48 94

Plock 21 sierpier 2013r.

Drogowa Pracownia Projektowa
;1D Projekt”

Tomasz Dabrowski

m.Bronowo Zalesie

09-411 Biala

Numer pisma: < 2 2C€  TOTCSBUPI2013
Sprawa: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci telefonicznej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczgce budowy ulicy Krasickiego oraz Maya w miejscowosci Brudzen Duzy informuje
ze, projektowana inwestycja znajduje sie¢ w bezposrednim zblizeniu do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez TP S A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, wykonac
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajgc szczegbing uwage na normatywne
odlegloéci. .

Przedstawiam nastgpujgce rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowigcq zatgcznik do pisma):

1. Istniejgca sie¢ telefoniczng pod projektowang ulicg (przej$cia poprzeczne) oraz wjazdami na dziatki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-
110mm.
¥ wrysowac rury ostonowe na sieci telefonicznej

2. Prace ziemne w bezpo$rednim zblizeniu do istniejgcej sieci telefonicznej wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika TPS.A. Plock.

3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontroine w celu lokalizacji istniejacej sieci
telefonicznej doziemne;.

4. W przypadku uszkadzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

v" kabli_telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika TPS.A.

5. W miejscach zblizen do istniejgcej linii telefonicznej napowietrznej, istniejgce stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkéw lub wypér, w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania
stabilnoéci linii napowietrzne;j.

l

Telekomunikacja l’olsk;a Spélka Akcyjna z sicdziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestm Przedsighioretw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XIT Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 21,



e

10.

1.
12.

13

14.

15.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Zabezpieczenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych wykonaé bez przerw w lacznosci.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierisiwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z TP
S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do TP S.A, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie
Dane techniczne dotyczace kabli zostang udzielone w Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Plocku ul. 1-go Maja 7.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.
Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem/przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania
placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru
koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem
do robét. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordéw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci TP S.A. i bedzie zgiaszane organom $ciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia
prac nalezy Kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie, Wydziat Utrzymania
Sieci ul.1-go Maja 7, 09-400 Plock, tel. 24 268 88 99,

Oplaty za $wiadczony nadzér nalicza SiQ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Opiaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protoko6t Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskieg przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zgiosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Zalaczniki:1. Mapa
Otrzymujg: 1. Adresat
2.ala

2

Telckomunikacja Polska Spotka Akeyjna z sicdziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiehiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst Warszawy XIT Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010681 REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodci Kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 (063 zt.
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Drogowa Pracownia Projektowa
TD Projekt Tomasz Dabrowski

Bronowo Zalesie 40
09-411 Biata

Plock, dnia 22 kwietnia 2014 roku

EOP-71MMD-002491-2014

Wydania warunkéw technicznych na sposdb zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej w zwiazku z budowa drogi gminnej w miejscowosci Brudzen Duzy.

Uzgodnienie nr 8/R5/2014
Ustala sie nastepujace ogodlne warunki techniczne uzgodnienia skrzyZowania
istniejacej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku w zwigzku z budowg drogi
gminnej (ul. Krasickiego 0+000 do 0-441,92 oraz ul. Maya od 0+023,50 do 242,23) w miejscowosci
Brudzen Duzy gm. Brudzen Duzy.

1. Powiadomi¢ pisemnie o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz uzgodnic
harmonogram  niezbednych wylgczen linii  energetycznych na czas wykopow,
z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng prace ziemne
prowadzi¢ recznie. Kolidujace miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed
przystapieniem do robot ziemnych.

3. Naistniejacych kablach w miejscu skrzyzowan utoZy¢ przepusty ochronne typu Arot:
- dla kabli nN-0,4kV - A110_PS koloru niebieskiego
4. Nie urzadzat sktadowisk materiatow pod napowietrzna linig nN

5. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziaf w Ptocku.

6. Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

Dodatkowo informujemy, ze w zwiazku z koniecznoscig przebudowy stupa nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o warunki przebudowy, wykona¢ stosowng dokumentacje oraz uzyskaé uzgodnienie w ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy:
1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.

2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen Ilub ich ftrasy bez uzgodnienia
z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Pocku.

Integraing czes¢ uzgodnienia stanowi zatacznik mapowy.

Z powazaniem
ENERGA-OPERATOR SA Zarzad: =1 3 .-'_-
Oddzial w Plocky Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc Rafat Czytewski - Prezes Zarzadu, Stanistaw Kubacki - Wiceprezes Zarzadu, o -Cf
ul Wyszogrodzika 106 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Roben Swierzyfiski — Wiceprezes Zarzadu Z‘"f
08-400 Piock KRS 0000033455
oddzial@plockenerga.pl NIF 583-000-11-50 Bank Handiowy w Warszawie SA, nr konta: 52 1030 1234 0000 0000 5627 0204

www energa-operator.pl Regon 180275904-00075 Kapitat zakiadowyiwplacany: 1 221 110 400,00 21
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Starosta Plocki RRTN7EN DUZY
Lo 05 MAJ 201
L ..0282 (2044,
DECYZJA

Ptock, 29 kwietnia 2014 roku
SR-11.6341.36.2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 31 ust. 4 pkt 4, ust. 5, art. 37
pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 3,
art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 113, art. 128 ust. 1 pkt 6 i 11, ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U.z 2012 r. poz. 145 z pézn.
zm.), § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speilnié¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Brudzen Duzy, reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Tomasza
Dabrowskiego, zam. Bronowo — Zalesie 40, 09-411 Biala, na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 31 marca 2014 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych: budowe na dzialce o nr ewid. 144, obreb ewid.
Badkowo  Koscielne, wylotu urzgdzen  kanalizacyjnych  sluzgcego
do wprowadzania Sciekéw de urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnege ,,A”
oraz przebudoweg rowu przydroznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
gminnej (ul. Jana Pawla II), polegajaca na wymianie istniejacego przepustu,
zlokalizowanego na dzialkach o nr ewid. 162 obreb ewid. Badkowo Koscielne
i nr ewid. 333/28 obre¢b ewid. Brudzen Duzy, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa drég gminnych (ul. Ignacego Krasickiego 0+000 do 0+441,92 oraz
ul. Karola Maya od 0+023,50 do 0+242,23) w miejscowosci Brudzen Duzy
na terenie gminy Brudzen Duzy, powiat plocki, wojewédztwo mazowieckie” oraz
na szczegOlne Korzystanie z wod — wprowadzanie Sciekow: wéd opadowych
i roztopowych pochodzacych z ul. Ignacego Krasickiego i Karola Maya
w Brudzeniu Duzym projektowanym wylotem do ziemi — rowu melioracyjnego
”A”

orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Brudzen Duzy pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie na dzialce o nr ewid. 144, obreb ewid. Badkowo KoScielne,
gm. Brudzen Duzy urzgdzenia wodnego — wylotu urzadzen kanalizacyjnych
stuzgcego do wprowadzania S$ciekow: wod opadowych iroztopowych
pochodzacych z ul. Ignacego Krasickiego i Karola Maya w miejscowosci
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Brudzen Duzy do ziemi — rowu melioracyjnego ,,A”, gm. Brudzen Duzy,
powiat plocki, wojewodztwo mazowieckie:

1.1.podstawowe parametry techniczne i warunki wykonania urzgdzenia

wodnego:
PARAMETR WYLOT URZADZEN KANALIZACYJNYCH
wspdtrzedne geograficzne N 52° 40° 12.92”
E 19°30° 19.04”
konstrukcja wylotu Wylot prefabrykowany typu dokowego
z betonu C 16/20
$rednica rury @ 500 mm
rzedna dna rury wylotu 85,55 m n.p.m.
rzedna dna rown 85,35 m n.p.m.
zabezpieczenie wylotu Krata zabezpieczajaca z pretow stalowych @ 14 mm
w rozstawie co 5 cm
sposob posadowienia wylotu Wylot posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosei
min. 10 cm tawie z betonu C 25/30.
sposéb umocnienia dna i skarp rowu Dno i skarpy rowu umocnic¢ azurowymi ptytami
betonowymi grubos$ci 5 cm na dlugos$ei 5,00 mb przy
wylocie oraz po przeciwnej stronie wylotu. Plyty
posadowié¢ na podsypce piaskowo — zwirowej grubosci
15 cm.
Dodatkowo zakonczenie umocnienia z azurowych plyt
zabezpieczy¢ palisada z kotkdéw drewnianych o $rednicy
@ 12 cm i dlugosci L = 1,20 m.

2. wykonanie przebudowy rowu przydroinego zlokalizowanego w pasie
drogowym drogi gminnej (ul. Jana Pawla II), polegajacej na wymianie
istniejacego przepustu o Srednicy 300 mm i dlugosci 14,03 m,
zlokalizowanego na dzialkach o nr ewid. 162 obreb ewid. Badkowo Koscielne
i nr ewid. 333/28 obreb ewid. Brudzen Duzy, powiat plocki, wojewodztwo
mazowieckie:

2.1. podstawowe parametry techmniczne i warunki wykonania urzadzenia
wodnego:

PARAMETR PRZEPUST
wspélrzedne geograficzne N 52°40° 13.84”
E 19° 30° 18.407
$rednica rury przepustu © 800 mm HDPE
rzedna wlotu przepustu 87,51 mn.p.m.
rzedna wylotu przepustu 87,39 m n.p.m.
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dlugoé¢ przepustu 12,55m

sposdb umocnienia dna i skarp rowu Na dlugosci 2,0 m przed wlotem i na diugosei 2,0 m za

wylotem przepustu dno rowu umocnié narzutem
kamiennym, ktéry uniemozliwi podmycie przepustu.

3.

2.1.

szczegolne korzystanie z woéd — wprowadzanie Sciekéw: wod opadowych
i roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej, pochodzacych
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych ulicy Ignacego Krasickiego
od km 0+000 do km 0+441,92 i ulicy Karola Maya od km 0+023,50 do km
0+242,23 w Brudzeniu Duzym, do ziemi — rowu melioracyjnego ,A”,
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 144, obreb ewid. Badkowo Koscielne,
na nast¢pujacych warunkach:

cel i zakres korzystania z wéd: $cieki: wody opadowe z ww. terenu o igcznej
powierzchni catkowitej 0,501 ha i zredukowanej 0,450 ha (tj. nawierzchnia drog
i zjazdéw 0,378 ha, nawierzchnia chodnika 0,072 ha), ujete w system kanalizacji
deszczowej, oczyszczane w osadniku o pojemnosci V = 10 m’ i separatorze typu
NG 3/30 SEP 3/30 1/s-1-1,0 Purator o przepustowo$ci nominalnej 3,0 Ufs,
wprowadzane beda projektowanym wylotem urzadzen kanalizacyjnych do ziemi
— rowu melioracyjnego ,,A”. '

2.2.spos6b postepowania w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji

pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tej sytuacji wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem
trwania tych warunkow — nalezy niezwlocznie podjaé kroki w kierunku
naprawy urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia.

II. Ustalam nastepujace obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochron¢ zasobow

srodowiska, interesu ludno$ci i gospodarki:

Wiasciwa eksploatacja i stala konserwacja urzadzen do odprowadzania Sciekéw
— do statego przestrzegania.

Utrzymywanie urzgdzenia wodnego: wylotu urzadzen kanalizacyjnych
w odpowiednim stanie technicznym - do stalego przestrzegania.

Konserwacja odbiornika $ciekow — rowu melioracyjnego ,,A” na dilugosci
100,00 mb od wylotu urzagdzen kanalizacyjnych w dét jego biegu — do statego
przestrzegania.
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I11. Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wéd - wprowadzanie
§ciekoéw: wod opadowych i roztopowych do ziemi, wydaje si¢ na czas
okreslony do 29 kwietnia 2024 roku.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych komniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci
i uprawnienn oséb trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

Uzasadnienie

Gmina Brudzen Duzy wystgpita do Starosty Plockiego z wnioskiem z dnia
17 marca 2014 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych: budowe na dzialce o nr ewid. 144, obreb ewid. Badkowo Koscielne,
wylotu urzgdzen kanalizacyjnych stuzacego do wprowadzania sciekéw do urzadzenia
wodnego — rowu melioracyjnego ,, A” oraz przebudowe rowu przydroznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Jana Pawta II), polegajaca na
wymianie istniejgcego przepustu, zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 162 obrgb
ewid. Badkowo Koscielne i nr ewid. 333/28 obrgb ewid. Brudzen Duzy, w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drég gminnych (ul. Ignacego Krasickiego
04000 do 0+441,92 oraz ul. Karola Maya od 0+023,50 do 0+242,23) w miejscowosci
Brudzefi Duzy naterenie gminy Brudzen Duzy, powiat ptocki, wojewddztwo
mazowieckie” oraz na szczegdlne korzystanie z wod — wprowadzanie Sciekow: wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z ul. Ignacego Krasickiego 1 Karola Maya
w Brudzeniu Duzym projektowanym wylotem do ziemi — rowu melioracyjnego ,,A”.

Whnioskodawca zatgczyt 1 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inz.
Tomasza Dgbrowskiego, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony
w jezyku nietechnicznym, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Brudzen Duzy, Badkowo Koscielne i czesci
miejscowosci Brudzen Maly, przyjetego Uchwata Nr IV/26/07 Rady Gminy
w Brudzeniu Duzym z dnia 8 marca 2007 r. oraz inne dokumenty.
Whiosek wptynat w dniu 18 marca 2014 r.

Organ administracji publicznej, majac na uwadze zapisy art. 19, 20 i 21
Kodeksu postepowania administracyjnego, sprawdzil swojg wiasciwos¢ rzeczowg
i miejscowg w przedmiotowej sprawie oraz zgodno$¢ zlozonego podania
z wymaganiami ustalonymi w przepisach prawa.
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W dniu 21 marca 2014 r. wezwano wnioskodawce do usuniecia brakéw we
wniosku w postaci:

1. Uzupelnienie wniosku o wskazanie lokalizacji projektowanego wylotu,
istniejgcego rowu melioracyjnego i przebudowywanego rowu przydroznego —
art. 131 ust. 1 ustawy Prawo wodne;

2. Przedlozenie oryginatu lub urzedowo poswiadczonego odpisu pelnomocnictwa
upowazniajacego Pana Tomasza Dabrowskiego, zam. Bronowo — Zalesie 40,
09-411 Biata, do dziatania w imieniu wnioskodawcy w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na szczegoOlne korzystanie z wod i wykonanie
urzadzen wodnych okreslonych we wniosku albo ztozenie podpisu na wniosku
z dnia 17 marca 2014 r. przez osobe uprawniong do reprezentowania
wnioskodawcy — zgodnie z art. 33 § 1 i 2 oraz art. 63 § 3 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego.

3. Uzupelnienie opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzonego
w jezyku nietechnicznym o witasciwe okreslenie nazwy i rodzaju odbiornika
sciekéw (nalezy okresli¢ czy odbiornikiem $ciekéw jest ré6w melioracyjny ,,A”,
row melioracyjny ,,R-A”, czy moze zbiornik) oraz doprecyzowanie ilosci
projektowanych wylotow — zgodnie z 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne;

4, Sporzadzenie i przedlozenie operatu wodnoprawnego na elektronicznym
nosniku danych jako dokumentu tekstowego (np. w formacie .doc), za$ czesci
graficznej operatu w postaci plikow typu wektorowego lub rastrowego
(w formacie .gif, .jpg, .png, .tif, .tiff) — zgodnie z art. 132 ust. 1a ustawy Prawo
wodne;

5. Uzupelnienie cze¢Sci opisowej operatu wodnoprawnego o:

5.1. uzupelnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wdd, zgodnie z art.

132 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne o:

5.1.1. sprecyzowanie ilo$ci projektowanych wylotéw urzadzen kanalizacyjnych;

5.1.2. sprecyzowanie nazwy odbiornika $ciekéw (czy odbiornikiem $ciekow jest
row melioracyjny ,,A”, réw melioracyjny ,,R-A”);

5.1.3. jednoznaczne  okre$lenie  rzeczywiste] powierzchni  utwardzonej
i zanieczyszczonej, z ktorej bedg odprowadzane do rowu melioracyjnego
scieki: wod opadowych i roztopowe, ujgte w system kanalizacji deszczowej
projektowany w ramach okreslonego we wniosku zadania. (Nalezy okresli¢
powierzchnie utwardzong ul. I. Krasickiego i K. Maya, z ktorej beda
odprowadzane Scieki: wody opadowe i roztopowe. Niewlasciwym jest
okreslanie powierzchni uwzgledniajgcej ulice, ktére nie posiadajg
kanalizacji deszczowej lub w ktérych kanalizacja deszczowa bedzie

w przysztosci projektowana);
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5.1.4. wyszczeg6lnienie terenu (nrewid. dzialek, numer i nazwa obrgbu,
miejscowos¢) zlokalizowanego w zasiggu oddzialywania planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych oraz zamierzonego korzystania z wdd.
W pojeciu ,,zakres korzystania z wod” miesci si¢ niewatpliwie S$ciste
oznaczenie terenu, jakiego dotyczy zamierzony szczegélny sposob
korzystania z wod (vide: wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Lodzi z dnia 21 czerwca 2011 r. II SA/Ld 538/11, LEX nr 950576);

5.2. uzupelnienie opisu urzadzenn wodnych: wylotu o podanie rz¢dnej dna rowu
w miejscu lokalizacji wylotu i rzednej dna wylotu, planowanego
do przebudowy rowu przydroznego, poprzez okreslenie jego lokalizacji,
dlugosci istniejgcego przepustu, rzednej dna przepustu nowego i rzednej
dna rowu przydroznego — zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2a ww. ustawy;

5.3. uzupelnienie charakterystyki odbiornika S$ciekéw, poprzez okreslenie
wiasciwej nazwy odbiornika $ciekow — zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3a ww.
ustawy. Z uwagi na to, ze przede wszystkim réw ten pelni funkcje
urzadzenia melioracji wodnej szczegdtowej, a zatem odprowadzane sa do
niego wody gruntowe z terenéw zmeliorowanych, niezbedne jest
obliczenie, zamieszczone w operacie, mozliwosci technicznych tego rowu
do przyjecia Sciekéw: wod opadowych i roztopowych z drég gminnych
przy uwzglednieniu jego parametréw technicznych i stanu technicznego.
Nalezy réwniez odnie$¢ sie do zapisanego w pismie Wojewddzkiego
Zarzgdu Melioracji i Urzgdzenn Wodnych w Warszawie Oddziat w Ptocku
Inspektorat Ptock z dnia 5 marca 2014 r., znak: [P/P1-4105.U.256.843/14
obowigzku przeprowadzenia odbudowy lub konserwacji rowu
melioracyjnego w przypadku jego zlego stanu technicznego. Nalezy
pamigtaé, ze woda w rowie jest woda w urzadzeniu wodnym, a nie wodg
powierzchniowa np. rzeka, dla ktorej obliczane sa przeptywy i fale.

5.4. okreslenie powierzchni terenéw utwardzonych zanieczyszczonych
ul. I. Krasickiego i K. Maya, z ktérej bedg odprowadzane wody opadowe
i roztopowe — zgodnie z art. 132 ust. 5 pkt 1c ww. ustawy. Nalezy rowniez
wskazaé, czy kanalizacja deszczowa projektowana jest na calej diugosci
tych ulic, czy odcinkéw ulic wskazanych we wniosku;

5.5. przedtozenie opisu instalacji stuzacych do oczyszczania Sciekow - zgodnie
z art. 132 ust. 5 pkt 3 w/w ustawy. Nalezy okresli¢ w 1/s przepustowos¢
nominalng i maksymalng separatora oraz pojemnos$¢ osadnika.

5.6. przedlozenie informacji o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych
— zgodnie z art. 132 ust. 5 pkt 6 ww. ustawy;

6. Uzupelnienie czesci graficznej operatu wodnoprawnego o:
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6.1. przedlozenie planu wurzadzen wodnych 1 =zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych (przebudowa rowu przydroznego), z oznaczeniem nieruchomosci
wraz z ich powierzchnig, naniesionego na mapg sytuacyjno -—
wysokosciowa terenu wraz z legendg — zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 1
ww. ustawy.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. uzupetniono w sposéb wyczerpujgcy braki formalne we
wniosku w formie 2 egz. operatu wodnoprawnego. Jednocze$nie przediozono
pelnomocnictwo z dnia 31 marca 2014 r.,, w ktérym wnioskodawca ustanowit
pelnomocnika Pana Tomasza Dgbrowskiego.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w dniu
9 kwietnia 2014 r. podano do publicznej wiadomos$ci informacje o wszczeciu
postepowania w Ww. sprawie, poprzez zamieszczenie informacji na tablicach
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plocku, Urzedzie Gminy
w Brudzeniu Duzym, Sotectwach Brudzen Duzy i Badkowo Koscielne oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu ptockiego.

W dniu 9 kwietnia 2014 r. o wszczeciu postgpowania w ww. sprawie
zawiadomiono strony post¢gpowania oraz poinformowano o mozliwosci i sposobie
zapoznania si¢ ze zlozonymi dokumentami, zgodnie zwymogami Kodeksu
postepowania  administracyjnego.  Strony  postepowania nie  skorzystaly
z przystugujacego im prawa.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie  $Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(j.t. Dz. U.z 2013 r. poz. 1235), dane o wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekow do ziemi zostaly zamieszczone
w publicznie dostgpnym wykazie pod pozycja 2789/2014, udostepnionym
w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu ptockiego.

Na podstawie przedtozonego w sprawie operatu wodnoprawnego autorstwa
mgr inz. Tomasza Dabrowskiego stwierdzono, iz w zwigzku z projektowang budowg
drog gminnych (ul. Ignacego Krasickiego na odcinku od km 0+000 do 0+441,92 oraz
ul. Karola Maya na odcinku od km 0+023,50 do 0+242,23) w miejscowos$ci Brudzen
Duzy, nastgpita konieczno$¢ zagospodarowania wod opadowych iroztopowych
pochodzacych zutwardzonych powierzchni tych drog. Zaprojektowano sieé
kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego ,,A”, zlokalizowanego na
dzialce o nr ewid. 144, obreb ewid. Bagdkowo Koscielne.
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Z uwagi na malg przepustowos¢ przepustu zlokalizowanego w rowie
przydroznym w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Jana Pawta II) na dziatkach o nr
ewid. 162 obreb ewid. Bagdkowo Koscielne i nr ewid. 333/28 obrgb ewid. Brudzen
Duzy oraz jego zty stan techniczny nastgpita koniecznos$¢ przebudowy rowu
przydroznego, polegajacej na wymianie istniejagcego przepustu.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Plocku Inspektorat Plock w piSmie z dnia 19 marca 2014 r., znak: IP/PL-
4105.U.347.1078/2014 pozytywnie ustosunkowal si¢ do warunkéw wykonania
urzadzenia wodnego: wylotu urzadzen kanalizacyjnych oraz wprowadzania $ciekow
do ziemi — rowu melioracyjnego ,,A” i wnidst o zobowigzanie zaktadu korzystajacego
z wod do konserwacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotu wraz
z umocnieniem skarp i dna rowu oraz wykonywania corocznie konserwacji rowu
melioracyjnego ,,A” na odcinku 100 m od wylotu urzgdzen kanalizacyjnych w dét
jego biegu. Zobowigzanie to zostato zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji.

W mysl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy Prawo wodne, wody opadowe
i roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast,
portow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drdég i parkingéw, wprowadzane do wod lub do ziemi,
sg §ciekami. Zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 4 w/wustawy, przepisy dotyczace
korzystania z wod stosuje si¢ odpowiednio do wprowadzania $ciekéw do wod lub do
ziemi. W my$l art. 31 ust. 5 ww. ustawy, przez wprowadzanie $ciekow do ziemi
rozumie si¢ takze wprowadzanie S$ciekow do urzadzen wodnych z wyjatkiem
kanatéw oraz zbiornikéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. Zgodnie z art.
37 pkt 2 ustawy Prawo wodne, szczegdlnym korzystaniem z wod jest korzystanie
wykraczajace poza korzystanie powszechne 1 zwykle w szczegolnosci wprowadzanie
sciekow do wod lub do ziemi.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, na szczeg6lne korzystanie z wod
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejsza decyzja.

W mys$l art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f ustawy Prawo wodne, urzadzeniami
wodnymi sg urzadzenia stuzgce ksztaltowaniu zasobow wodnych oraz korzystaniu
z nich, w szczegélnosci rowy i wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do
wprowadzania sciekow do wdd. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne
na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,
co uczyniono niniejszg decyzjg. W mysl art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisy
ustawy dotyczgce wykonania urzadzenn wodnych stosuje si¢ odpowiednio
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do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen,
z wylgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzagdzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji.

W mysl art. 123 ust. 3 w/w ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw
do nieruchomosci lub  urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Brudzen Duzy, Bagdkowo Koscielne
1 czgsci miejscowosci Brudzen Maly, przyjetego Uchwatg Nr IV/26/07 Rady Gminy
w Brudzeniu Duzym z dnia 8 marca 2007 r., wymagan ochrony zdrowia ludzi,
srodowiska oraz wynikajacych z odregbnych przepisow.

Niniejsze = pozwolenie = wodnoprawne nie  zastgpuje  rozstrzygnieé
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

W tym stanie prawnym i faktycznym, orzeczono jak w sentencji niniejszej
decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 129 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a
ustawy Prawo wodne, od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
w terminie  czternastu dni od dnia dorgczenia decyzji  stronom,
za posrednictwem Starosty Plockiego.

2. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 267), przy obliczaniu terminu
do wniesienia odwotania nie uwzglednia si¢ dnia (%i)_{‘gszenia stronom niniejszej

decyzji.
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Otrzymuja:
1. Tomasz Dabrowski — pelnomocnik wnioskodawcy (decyzja + 1 egz. operatu)
Bronowo — Zalesie 40, 09-411 Biata
(2.) Gmina Brudzen Duzy
~ 09-414 Brudzen Duzy, ul. Toruiska 2
3. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Plocku Inspektorat Plock
09-402 Plock, ul. 1 Maja 7b
4, Danuta Halina Dublicka, 09-414 Brudzen Duzy, ul. Torunska 32
5. Stanistaw Dublicki, 09-414 Brudzen Duzy, ul. Torunska 32
6. Witold Radomski — Przewodniczacy Zarzadu Sp6tki Wodnej Brudzen
09-414 Brudzen Duzy, Suchodét 28
7. WSR a/a
Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewdodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Optat Srodowiskowych
03 - 469 Warszawa, ul. Skoczylasa 41
2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Plocku
09-402 Plock, ul. 3 Maja 16
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
(w zwigzku z art. 153 ust. 2 pkt 91 10 oraz art. 155 ust. 1 ustawy Prawo wodne)

Postgpowanie w w/w sprawie prowadzi:

mgr Beata Banaszczak tel. (24) 267-68-87
Inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
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Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

CZESC RYSUNKOWA
"Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego  oraz ulicy Karola Maya
w Brudzeniu Duzym"-

Gmina Brudzer Duzy, powiat plocki. wojewodztwo mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5 000 0
2. | Plan zagospodarowania terenu 1:500 I
3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegdly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4
6. | Przepust 1:50 5
7. | Plan warstwicowy 1:500 6
8. | Przekroje poprzeczne — ul. Krasickiego 1:100 7
9. | Przekroje poprzeczne — ul. Krasickiego 1:100 8
10. | Przekroje poprzeczne — Maya 1:100 9
11. | Przekroje poprzeczne — Maya 1:100 10
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ist. linia rozgraniczajaca

PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ SKALA 1:50

UL.

KRASICKIEGO

Kategoria ruchu KR2
Grupa nosnosci podtoza G3
Zielen jezdnia jezdnia chodnik zielen
[\
s
=
i)
SZCZEGOL "A" - ©
Yol SZCZEGOL "B" 3
—_ m"
ol ‘o
oo 8 S
., D (=] c
223 = 5
T 2% A 2
T - — T 18
R B ©
warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. Bcm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Zmienna |,

2.50

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/37,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

warstwa wzmocnienia podloZa - kruszywo stabilizowane

cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa T:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5

warstwa wzmocnienia podloZa - kruszywo stabilizowane

cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

warstwa wzmocnienia podioZa - pospofka gr.75cm

podioze gruntowe G3

podioZze gruntowe G3

2.50

|, Zmienna

1

Kategoria ruchu KR2

1 1 1

PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU SKALA 1:50
UL. MAYA

Grupa nosnosci podtoza G3

zielen

ist. linia rozgraniczajaca

zmienna

jezdnia

SZCZEGOL "A"

jezdnia zielen

SZCZEGOL "B"

0s§ projektowana

N A

warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podioZe gruntowe G3

|, 3.05 zmienna

ist. linia rbzgraniczajaca

|

PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ SKALA 1:50

Kategoria ruchu KR2
Grupa nosnosci podtoza G3

zielen

jezdnia

SZCZEGOL "A"

UL. MAYA

jezdnia

SZCZEGOL "B"

zielen

0$ projektowana

ist. linia rozgraniczajaca

Kategoria ruchu KR2
Grupa nosnosci podtoza G2

2.50

warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm

ist. linia rozgraniczajaca

podsypka cementowo-plaskowa 1.4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane

cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane

podioze gruntowe G3

| 250

Zmienna |,
1

Zmienna !,

NAZWA OBIEKTU

Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego
oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

BIURO PROJEKTOWE
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02-915 WARSZAWA

tel: 00 48 604 700 233
pp.traffic@gmail.com

Bronowo - Zalesie 40

Drogowa Pracownia Projektowa 09-411 Biata
"“TD Projekt" Tomasz Dabrowski tel. 00 48 516 046 197
dabrowskit@op.pl
INWESTOR
Gmina Brudzen Duzy
ul. Toruriska2
09-414 Brudzeri Duzy

FAZA PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA KALA
04.2014 B 1:100

PROJEKTANT - branza drogi SPRAWDZAJACY - branza drogi
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawniei  MAZ/0357/POODIOE nr uprawnier MAZID3S0POODIOT
OPRACOWAL mgr inz. Rafat Kariski

DROGOWA 3

BRANZA NR RYSUNKU




ZJAZD INDYWIDUALNY
RZUT POZIOMY

skala 1:50

%|

wediug planu sytuacyjnego

/wtopiony/

KOSTKA BETONOWA gr.8cm /czerwona/ ']V KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100
rz. ist.
ist. linia rozgraniczajaca /ogrodzenie/ ist. linia rozgraniczajgca /ogrodzenie/
| N | |
| |
| |
| | 2 |
| zielen " |
| |
| |
| S |
| |
+ +2 -
| et |
I . T —— [ | |
| 100 ¢ 100 |
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 A 7 I KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100
f\WStaJaCW r‘wtopionyf

ZIELEN

ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEEROJ POPRZECINY 2-2
skala 1:20

ZIAZD

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

ZIELEN

kostka betonowa /czerwona/ ’],

warstwa $cieralna z kostki betonowej /czerwonal gr. 8cm

ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZFKROJ PODBUZNY 1-1

skala 1:20 w przy padku wystaienia podmurdwki na polaczeniu
Zjazdu z posejg nie nalezy stosowac kraweznika
JEZDNIA | '1! ZJAZD POSESJA
kostka betonowa /szara/ kostka betonowa /czerwona/

20 3.8

61
15

15 qlaql, 15
33

15

A

warstwa Scieralna z kostki betonowej /szaral gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podicZze gruntowe G3

SZCZEGOL "A"

KRAWEZNIE WYSTAJACY
skala 1:20

ZIELEN | JEZDNIA

=] 2%
b — Ml

kostka betonowa /szara/

33

warstwa Scieralna z kostki betonowej /czerwonal gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=25MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o0 Rm=1.5MPa gr. 15cm

podioZe gruntowe G3

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

CHODNIK/DOJSCIE DO FURTKI/OBNIZONY KRAWEZNIK

skala 1:20
POSESJA CHODNIK /dojscie do furtki JEZDNIA
kosika betonowa /szara/ kostka betonowa /szara/
1% | 1% b 20,
1e] L ]
o B e
(] T b
" >
0

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

SZCZEGOL "B"

KRAWEZNIK WYSTAJACY Z CHODNIKIEM
skala 1:20

JEZDNIA

CHODNIK

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

warstwa wzmocnienia podioza - pospdtka gr.15cm
podioZe gruntowe G3

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

warstwa scieralna z kostki betonowej (szara/ gr. Bcm
podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podioZe gruntowe G3

POYACZENIE JEZDNI Z NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

skala 1:20

Na potaczeniu projektowanej ulicyWspdlnej z ist. nawierzchnig
asfaltowa, szczeline w nawierzchnli jezdnie nalezy przyciaé pita

kostka betonowa /szara/

kostka betonowa /szaral

2 8

it e

61
15

7

%%

15

A

i wypelnic masa asfaltowa.

IST. JEZDNIA

JEZDNIA

nawierzchnia z betonu asfalrowego

kostka betonowa /szara/

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

PODSYPKA PIASKOWA Scm

30 5N kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej /szara/ gr. Bcm

warstwa écieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego /31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20em

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podloza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

podloZe gruntowe G3

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podioze gruntowe G3

podioZe gruntowe G3

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm
LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

podsypka cem. - plaskowa 1:4 gr. 3cm

20

61

15

KONSTRUKCJA CHODNIKA /DOJéC]]i‘. DO FURTKI/
skala 1:20

ZIELEN CHODNIK - dojscie do furtki ZIELEN

L 2% |
AT 8

kostka betonowa /szara/

F

v
L

T

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PODSYPKA PIASKOWA Scm

kostka betonowa /szara/ gr. Bocm

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
PODSYPKA PIASKOWA 5cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

warstwa wzmocnienia podioza - pospolka gr.15cm

podioZze gruntowe G3

ZAKONCZENIE JEZDNI NA PORACZENIU 7 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

skala 1:20

IST. JEZDNIA |

JEZDNIA

nawierzchnia gruntowa ‘

kostka betonowa /szara/

20 lis
El

61

AN

NAZWA OBIEKTU

Budowa drog gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego

oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

BIURO PROJEKTOWE

Drogowa Pracownia Projektowa
"TD Projekt" Tomasz Dabrowski

Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA

tel: 00 48 604 700 233
pp.traffic@gmail.com

Bronowo - Zalesie 40
09-411 Biala

tel. 00 48 516 046 197
dabrowskit@op.pl

INWESTOR
Gmina Brudzen Duzy

ul. Toruriska2
09-414 Brudzer Duzy

podbudowa - kruszywo famane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

warstwa wzmocnienia podioZa - pospdlka gr.15cm

podioZe gruntowe G3

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

N

15

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

warstwa scieralna z kostki betonowej (szara/ gr. Bcm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

Fﬂfﬁ A i)

3% ,-‘ -*H' _ }?{2 !:."'-

15

\

| A

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.072 m2

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podioZa - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm

warstwa scieralna z kostki betonowe| fszaral gr. 8cm

FAZA PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3cm

TEMAT RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

podioZe gruntowe G3

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 DATA 04.2014 SKALA . .
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o 1 20: 150
warstwa wzmochienia podioZa - kruszywo stabilizowane PROJEKTANT - branza drogi SPRAWDZAJACY - branza drogi
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm magr inZ. Krzysztof Stepien marinz. Krzysztof Nadany
warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane nruprawnien  MAZ/D357/POOD/0B nF uprawnied MAZ/0350/POODVOT
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm
- OPRACOWAL mgrinz. Rafal Kariski

podioZe gruntowe G3

DROGOWA 4

BRANZA NR RYSUNKU




PRZEKROJ PODLUZNY PRZE PRZEPUST SKALA 1:50

pobocze jezdnia jezdnia pobocze

©
@
=

narzut kamienny g

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm kruszywo famane stabilizowane @O

podbudowa - kruszywo naturalne 0/31,5 mechanicznie 0/31.5 gr. 15cm g kruszywo famane stabilizowane

stabilizowane mechanicznie gr. 10cm i mechanicznie 0/31.5 gr. 15¢cm narzut kamienny
o

podsypka cem. - plaskowa 1.4 gr. 3cm
podbudowa - kruszywo naturalne 07315
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

88.97

88.89
88.91

2% 2.5%

%o

L] 88.83
88.75

| 2.00 2.05 | 120 3.05 3.13 | 108 2.04 2.00
12,55

warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm NAZWA OBIEKTU
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 i P : o i
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm Budowa drég gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego
zasypka z pospdtki gr. 35cm, wskaznik zageszczenia 1s=0.98
przepust z rur karbowanych HDPE @ 800, L=12.55m

podsypka piaskowa gr. 10cm, 1s=0.98, gérne 5cm uloZone na luzno

oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Duzym

fundament z pospdtki 0/31.5 gr, 50cm, 1s=0.98 BIURO PROJEKTOWE :
geowloknina gr 5mm, TYP K1 - 500 P ‘”E ZRS;”;’&WAS;:%KV%‘E
podioze gruntowe G4 - =

, Traffic iz
PRZEKROJ POPRZECZY PRZEZ PRZEPUST SKALA 1:50 rosicu-« Zaiesio 40

Drogowa Pracownia Projektowa 09-411 Biala
- ‘ "TD Projekt” Tomasz Dgbrowski tel. 00 48 516 046 197
3 dabrowskit@op.pl
@Q:
N
| 1 1 1 1 1 | | L | | 1 1 1 1 ] ] 1 L1 1 | | 1 | | 1

1 1 1 1 1 1 1 1 I .I = INWESTOR

Gmina Brudzen Duzy

ul. Toruriska2
09-414 Brudzer Duzy

FAZA PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

przepust zasypywac warstwami gr. max. 25cm,
zageszczac symetrycznie (max. roznica 1 warstwy)

warstwa Scieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. 3cm TEMAT RYSUNKU

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm PRZEPUST
warstwa wzmochienia podtoza - kruszywo stabilizowane

zasypka Zwirowo-piaskowa Is=0,98

podsypka piaskowa gr. 10cm
w miejscu styku z konstrukejg

1.00

zasypka Zwirowo-piaskowa gr. 5em
po obwodzie rury 1s=0,95

przepustu ulozona luzno

cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm DATA SKALA
geowloknina gr 5mm, TYP K1 - 500 warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane 04.2014 1:50
L cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm
fundament z pospotki 0/31.5 gr. 50cm, 1s=0.98 podioze gruntowe G3 : PROJEKTANT - branza drogi SPRAWDZAJACY - branza drogi

mgring. Krzysziof Stepien mgr inZ. Krzysztof Nadany

nr uprawnier MAZD35T/POODI0DE nf uprawnier MAZD350/PO0DIOT

OPRACOWAL mgr ink. Rafal Kanski
DROGOWA 5
BRANZA NR RYSUNKU
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