Brudzeń Duży, dnia...............................

..............................................

imię i nazwisko 
..............................................

ulica

.............................................
miejscowość

.............................................

nr. telefonu

Urząd Gminy
w Brudzeniu Dużym

ul. Toruńska 2
09 – 414 Brudzeń Duży
Zgłoszenie 
do eksploatacji  przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn.) w związku z Rozporządzeniem Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880), zgłaszam zamiar przystąpienia do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d.
1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków i miejsca wprowadzania ścieków ( adres, nr działki, karta mapy, obręb ) 

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. Przepustowość oczyszczalni w m3/d    ..............................................................................................................................

3. Liczba osób korzystających z oczyszczalni  .....................................................................................................................

3. Informacja o  głębokości zalegania poziomu  zwierciadła wody gruntowej ....................................................................

4. Głębokość posadowienia  drenażu rozsączającego mierzona od poziomu terenu ............................................................

5. Informacja o rodzaju gruntów, w których będą rozsączone ścieki ...................................................................................

................................................................................................................................................................................................

6. *Gwarantowane  wartości wskaźników  zanieczyszczeń w  odprowadzanych w ściekach:

BZT5 ...................... mg/O2  albo minimalny % redukcji ...................................

ChZT...................... mg/O2  albo minimalny % redukcji ...................................

Zawiesina ogólna...........................mg/l albo minimalny % redukcji ...................................

Azot ogólny....................................mg/l albo minimalny % redukcji ...................................

Fosfor ogólny................................. mg/l albo minimalny % redukcji ...................................

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do .........................................................................................................................

7. Określenie miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających  oraz oczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do ziemi.

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
8. Opis urządzeń oczyszczalni ścieków.

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

9. Data wykonania oczyszczalni............................................................










...........................................











Podpis
załącznik:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu z zaznaczonym miejscem wprowadzania ścieków do ziemi.

2. Kopia dokumentacji technicznej  ( instrukcja eksploatacji ekspertyzy, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty dotyczące montowanej oczyszczalni ścieków,).

3.Dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ( uzyskane z Wydziału  Architektury Starostwa Powiatowego w Płocku 
4. Oświadczenie o tytule prawnym do terenu.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  120 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) art. 6, część I pkt. 13 załącznika do ustawy)
Pouczenie

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
* Zgodnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)
ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę,

2)

BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej
o 50 %,

3) 
miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników:

BZT5 – 40 mgO2/l

ChZTCr – 150 mgO2/l

zawieina ogólna – 50 mg/l
