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. DOKUMENTCJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie biura projektowego: Drogowa Pracawnia

Projektowa , TD Projekt” Tomasz Dabrowski z siedziba w Bronowie-Zalesiu 20, 09-411 Biala.

1.1. Przedmiot opracowania
Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy
drogi w miejscowosci Zerniki, gm. Brudzer Duzy, pow. ptocki, woj. mazowieckie.

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badan podioza gruntowego

oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Wykorzystane materialy

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1]  PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[S] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[71 PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i tacznoéci. 2010 r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

= = - ———— . — —— = —
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1.3. Charakterystyka terenu badari oraz inwestycji
Projektowana jest budowa drogi w miejscowosci Zerniki gm. Brudzen Duiy, pow. ptocki. Teren
badan znajduje sie na obszarze rolniczym z rzadkg zabudowg jednorodzinng. Lokalizacje inwe-

stycji przedstawiono na Zat. 1.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano:

- b otwordéw badawczych o glebokosciach do 3,5 + 4,0 m ppt,

Liczba otworéw badawczych oraz ich lokalizacja i gtebokos¢ zlecona zostata przez Zamawiajace-
go. Ich lokalizacje przedstawiono na Zat. 2.0. Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego zostaty

okreslone na podstawie wynikéw badan polowych.

Zakres badan polowych:

- makroskopowe badania prébek pobieranych z otworéw geotechnicznych z kaidej war-
stwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, okreslajace rodzaje, wilgotnosci
gruntow oraz stany gruntéw spoistych wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione
na Zat. 4.0),

- pomiary potoienia zwierciadta wodd podziemnych (wyniki zostaly przedstawione

na Zat. 4.0).

Uzyskane wartosci charakterystyczne stopnia zageszczenia lp i wilgotnosci gruntéw niespoistych
oraz stopnia plastycznodci ILi grupy konsolidacji gruntéw spoistych postuzyty jako cechy wioda-

ce do wyznaczenia wartosci pozostatych parametréw geotechnicznych metoda ,,.B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sig, iz na badanym terenie pod warstwa na-
sypow zalegaja utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich miej-
scami zaglinionych, lezgcych na warstwie utworéw spoistych wyksztatconych w paostaci piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin zwieztych w domieszka zwiru. Przewidywany schemat budo-
wy geologicznej przedstawiony zostat na przekrojach geotechnicznych (Zat. 3.0) oraz na kartach

otworéw badawczych (Zat. 4.0).

e O e e —— e
GEO4Tech Sp.zo.0. Warszawa, grudzieri 2018 r.
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W trakcie wykonywania badan w otworze 6 nawiercono swobodne zwierciadio wéd grun-
towych stabilizujace sig na 2,40 m ppt. tj. ok. 92,50 m n.n.p. Badania zostaly przeprowadzone
w okresie suchym. W okresie wystepowania intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw stan
wod podziemnych moze ulec zmianom nawet do +0,5+1,5 m od stanu obecnego. Moiliwe jest

okresowe gromadzenie sie wéd zawieszonych na stropach utworéw stabo przepuszczalnych.

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badarn polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Szczegétowe zestawie-
nie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Wspéiczynnik korekcyjny do parametréw warstw: m=0,9.

a) Warstwa geotechniczna la

Nasypy zbudowane z piaskdw drobnych, wilgotnych, jasnozéttych.

Grunty te wystgpuja w réinym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.
Wystepujg w stanie zblizonym do luznego.

Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,20.

Geneza antropogeniczna.

b) Warstwa geotechniczna lb

Nasypy zbudowane ze iwiru, z domieszka kruszywa lub piasku $redniego z domieszka zuzlu;
wilgotne; brazowe.

Grunty te wystepujg w réznym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.
Wystgpuja przewaznie w stanie zblizonym do $redniozageszczonego.

Zakres paramatrow — stopien zageszczenia Ip= 0,35+0,50

Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,40.

Geneza antropogeniczna.

c) Warstwa geotechniczna ic

Nasypy zbudowane z piaskéw srednich, piaskéw grubych miejscami zaglinionych domieszka
2wiru; wilgotne; brazowe.

Grunty te wystepujg w réznym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.
Wystepuja w stanie zblizonym do zageszczonego

Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,70.

Geneza antropogeniczna.

d) Warstwa geotechniczna i

Wyksztatcona jest w postaci piaskdw Srednich i drobnych miejscami zaglinionych; wilgotnych i
nawodnionych; 26ttych, szarych i bragzowych.
Grunty te wystepuja w stanie sredniozageszczonym.

GEQ4TechSp. z 0.0. Warszawa, grudzier 2018 r.
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Zakres parametrdéw — stopien zageszczenia 1p=0,35 + 0,60.
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 10=0,45.

Geneza wodnolodowcowa.

e} Warstwa geotechniczna llla

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych lub glin pylastych; wilgotnych; brazowych
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Zakres parametrow — stopien plastycznosci 11=0,35 + 0,40.

Parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1,=0,35.

Symbol konsolidacji C.

Geneza lodowcowa.

f) Warstwa geotechniczna lilb

Wyksztatcona jest w postaci glin, glin piaszczystych lub glin zwigztych; wilgotnych; brazowych.
Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym lub na pograniczu stanu twardoplastycznego i
potzwartego.

Zakres parametrow — stopien plastycznosci 11=0,25 + 0,0.

Parametr wiodacy — stopieri plastycznodci 11=0,15.

Symbol konsolidacji C.

Geneza lodowcowa.

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych

GEO4Tech Sp. z 0.0. Warszawa, grudzieri 2018 r.
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ll. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem [9] projektowang przebudowe droge nalezy zaliczyé do drugiej
kategorii geotechnicznej. W podiozu wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwg na-
sypoéw zalegajg utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich
miejscami zaglinionych, lezgcych na warstwie utwordw spoistych wyksztatconych w postaci
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin zwieztych w domieszka zwiru. Przewidywany
schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat na przekrojach geotechnicznych (Zat.
3.0) oraz na kartach otwordw badawczych (Zat. 4.0).

3. W trakcie wykonywania badan stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wod
gruntowych stabilizujgcych sie na 2,40 m ppt. tj. ok. 92,50 m n.n.p. Badania zostaly prze-
prowadzone w okresie suchym.

4. W okresie wystepowania intensywnych opaddw deszczu lub roztopéw stan wéd podziem-
nych moze ulec zmianom nawet do +0,5+1,5 m od stanu obecnego.

5. Mozliwe jest okresowe gromadzenie sie wod zawieszonych na stropach utwordw stabo
przepuszczalnych.

6. Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosfe-
rycznych i wiosennych roztopach mozliwe jest okresowe gromadzenie sig wod zawieszo-
nych na stropach utwordw stabo przepuszczalnych.

7. Wyréziniono trzy warstwy geotechniczne. Szczegdétowe zestawienie charakterystycznych
parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

8. Gliny pylaste i gliny piaszczyste sg gruntami wrazliwymi na zmiany stanu pod wplywem
zmian wilgotnosci oraz wibracji. Grunt w dnie wykopoéw nale2y chroni¢ przed wplywem
dtugotrwatych, niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy)
oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych (upla-
stycznienie lub skurcz).

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem [10] warunki wodne dla nasypéw oraz wykopéw de 1,0 m
przy utwardzonym i szczelnym poboczu oraz dobrym odprowadzeniu wod deszczowych
zaleca sie przyjac jako przecietne lub zte ze wzgledu na mozliwoé¢ gromadzenia sie wod

zawieszonych na stropie utwordéw nieprzepuszczalnych.

—_—— ——w e = e e Sm—

GEQ4Tech Sp. z 0.0. Warszawo, grudzieri 2018 r.
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10. Zgodnie z Rozporzadzeniem [10] podtoze gruntowe proponuje zakwalifikowaé do grupy
nosnosci G3 w zaleznodci od decyzji projektanta konstrukeji. Zatozono, ze pobocza bedg
utwardzone i szczelne, o dobrym odprowadzeniu wéd powierzchniowych.

11. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [S5] wynosi 1,0 m ppt.

12. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob zapewniajacy

ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami

szkodliwymi.

13. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

e =—=- - —————————————— ———— —— ==

GEO4Tech Sp.zo.0. Warszawa, grudzieri 2018,
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Wykonawca badari:
GEO4Tech Sp. z 0.0.

Zai.Nr: 4.1
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System wiercenia: obrotowy
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Wykonawca badari:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Wykonawca badafi: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 4.3
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Miejscowosé: Zerniki Kierownik otworu: mgr inz, t. Charczuk - rr’ i
Powiat: plocki Rzedna: 100.40_ mn.p. ._“Glebokoéc‘:. 350m
Wojewddztwo: mazawieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 15-12-2018 -
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Rysunek wykonane programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Wylionawca badari:

Obiekt: droga

Miejscowosé: Zemiki
Powiat: ptocki
Wojewdtztwo: mazowieckie

oBa @ —
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= 8§ 5 o
Gg n
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g g
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z =2

Czwartorzed
Czwarlorzed

GEQ4Tech Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zleceniodawca: TD Projekt Tomasz Dabrowski

Zat.Nr. 4.4

Wiertnica: G4T-30M

System wiercenia: obrotowy

Kierownik otworu: mgr inz. L. Charczuk

Rzedna: 99.10 m n.p.m.l Glebokosé: 3.50 m

Data wiercenia: 1 5-12-2018

Skala 1: 50
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Wykonawca badar: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr 4.5

GEO4Tech Sp. z 0.0. Profil numer 5 Wiertnica: G4T-30M
Obiekt: droga Zleceniodawca: TD Projekt Tomasz Dabrowski l System wiercenia: obrotowy
Miejscowosé: Zerniki Kierownik otworu: mgr inz. £. Charczuk -
Powiat: plocki Rzedna: 97.70 m n‘p.m.l Giebokosé: 4.00 m
Wojewddziwo: mazowieckie Skala1:50 Data wiercenia: 15-12-2018
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Wykonawca badan:

GEQ4Tech Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 46

Wiertnica: G4T-30M

Zleceniodawea: TD Projekt Tomasz Dabrowski

[ System wiercenia: obrotowy

Obiekt: droga
Miejscowos¢: Zerniki Kierownik otworu: mgr inz. . Charczuk _ T _
Powiat: ptocki Rzedna: 94.70mn.p‘m.' Glebokosé: 4.00 m
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 Data wiercenia: 15-12-2018
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GEQ4Tech
geogtech@gmail.com
hydragtech@gmail.com
driliatech il cam

PROUEKTY, BPINIE, EXSPERTYZY, NADZORY
SADANIA GRUNTU, SPECIALISTYCZNE ROBOTY

Objasnienia
do karty otworu badawczego

_»_I' » numer otwory
105.25 rzedna otwory
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Zat. 5.0

Zwietrzelina
Rumosz
Otoczaki i glazy
Zwir

2wir gliniasty
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Pospélka gliniasta
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Piasek pylasty
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Pyt piaszczysty
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