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BRUDZEN DUZY.
Lp. Podstawa
1
1.1 KNNR 10111-01
2
2.1 KNNR 6 0103-03
22 KNNR 6 0112-01
23 KNNR 6 0113-02
2.4 KNNR 6 0310-01
2.5 KNNR 6 0310-05
3
3.1 KNNR 6 0113-05
3.2 KNNR 6 0113-02
; .
4.1 KNR 15-01 0116-
02
42 KNR 15-01 0108-

01

Opis
Dziat: Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie roéwninnym

Dzial: Nawierzchnia

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-I'V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmocnienia z kruszyw naturalnych o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po
zageszezeniu 20 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z
wytworni wydajnosei 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa wiazaca AC22W)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z

wytworni wydajnosei 100 t/h o grubosei po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna AC11S50/70)

‘Dziak: Pobocza i zjazdy

Pobocza - warstwa zasadnicza z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 10 cm

Zjazdy - warstwa zasadnicza z kruszyw tamanych o grubosei po
zageszezeniu 20 cm

Dziat: Odmulenie rowéw

Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szeroko$ci dna do 0.4
m. Grubos¢ warstwy odmulanej 20 cm

Oczyszczenie z namulu przepustow rurowych o sr. 0.4 m przy
stosunku gtebokosci zamulenia do $rednicy 1/2

Dokument zostal opracowany przy pomocy ¢Koszt.
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