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3 KOPIA ZASWIADCZEN, DECYZJI ORAZ OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 1.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/69 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. T pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 v. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 p6Zn, zm.), art. 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 usi. 1,3 14, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § I5. § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Dabrowski
magister inZzynier
ur. dnia 21 grudnia 1984 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0018/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budewlane, w zakresie abjetym wyzej
wymieniong specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzore inwestorskiege,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do: )

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II. Na mocy § 18 ust. ! rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w. budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczenicm drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;
2/ droga dla ruchy i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calo§ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodrie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstuwe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie starowi wpis do centralnego rejesiru, prowadsonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszef decyzji shuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownicrwa w Warscawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Dabrowski
Bronowo-Zalesic 40
09-411 Biata
2. Glowny Inspektor Nadrzoru Budowlanego
3.a/
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:

MAZ-HVA-1K3-FBP *

Pan TOMASZ DABROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0166/14

adres zamieszkania BRONOWO - ZALESIE 40, 09-411 BIAtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie 208tato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi | ym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 ine pod ted kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}
* Weryfikacje pop sci danych w niniej Swiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby lntynierdw
Budownictwa,

Ferm gty amenay




Plock 20.12.2019

mgr inz. TOMASZ DABROWSKi
Projektant braniy drogowej
upr. projektowe nr MAZ/0018/PWOD/14

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz.
1409 t.j. z péin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnef w migjscowosci 044 ZERNIKI oraz 0027 ROBERTOWO. jednostka
ewidencyjna 141903 2 BRUDZEN DUZY. Inwestycjo realizowana na dziotkach: 147/2, 66/1, 144/3,
66/2, 148/3, 66/3, 164/1, 66/4, 154/3, 165/1 - 044 ZERNIKI | 112, 146, 113/2, 109 - 0027 ROBERTOWO.
zlokalizowana na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu:
147/2, 66/1, 144/3, 66/2, 148/3, 66/3, 164/1, 66/4, 154/3, 165/1 - 044 ZERNIKI i 112, 146, 113/2, 109 -
0027 ROBERTOWO, gmina 141903 _2 Brudzefi Duiy
0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjainosci: DROGOWEJ.

mgrinz. T a%l:OWSKl
MAZ/(018/9IVOD/14

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z pdZniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku {Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

"

mgr inz. TOMASZ/BABROWSKI
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4 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

4.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci 044 ZERNIKI oraz 0027 ROBERTOWO. jednostka
ewidencyjna 141903 2 BRUDZEN DUZY. Inwestycja realizowana na dziatkach: 147/2, 66/1,
144/3, 66/2, 148/3, 66/3, 164/1, 66/4, 154/3, 165/1 - 044 ZERNIKI i 112, 146, 113/2, 109 -
0027 ROBERTOWO.

a takze uzyskanie przez Zamawiajacego zgloszenia robét budowlanych
Lokalizacja inwestycji nie wykracza poza linie graniczne pasa drogowego.
W ramach przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku przewiduije sie:

—  Wykonanie nowej podbudowy,

— Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej,

-~ Wykonanie pobocza z kruszywa famanego,

—  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego istniejacych zjazdéw,

— Usprawnienie odwodnienia drogi poprzez odmulenie istniejgcych rowow przydroinych wraz z
przepustami,

4.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Wéjt Gminy Brudzen Duzy, ul. Toruriska 2, 09-414 Brudzen Duzy

4.3 NAZwA JEDNOSTKI PROJEKTOWE]

Projekt zostat opracowany przez firme TD Projekt Tomasz Dabrowski, Bronowo — Zalesie 40, 09-411
Biata

4.4 ZAMAWIAJACY DOKUMENTACIE

Zamawiajgcym jest Gmina Brudzeni Duzy, ul. Toruriska 2, 09-414 Brudzet Duzy

4.5 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalng podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Gming Brudzeri Duzy,
a biurem projektow TD Projekt

4.6 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawg opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Inwentaryzacja wiasna odcinka drogi,
- Mapa do celdw projektowych,
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Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Normy i wytyczne branzowe,

Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz
1623 z péiniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 687 z poén. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 1. poz. 430 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115z
2007 r. z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109z 2004 r.
poz. 1156 z pdin. zm.),

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr
261, poz. 2603 z 2004 r. z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 2 2003 r., poz. 1133 z péin. zm.)},

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr
80 poz. 717 £ 2003 r. z pdin. zm.).

4.7 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, Gminie Brudzeri Duiy, obreb
ewidencyjny Zerniki i Robertowo

Projekt obejmuje caly projektowany odcinek drogi zgodnie z pikietazem podanym w nazwie
opracowania oraz wykazem dziatek w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

147/2, 66/1, 144/3, 66/2, 148/3, 66/3, 164/1, 66/4, 154/3, 165/1 - 044 ZERNIKI

112, 146, 113/2, 109 - 0027 ROBERTOWO, gmina 141903_2 Brudzeri Duiy
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4.8 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branzy

drogowej dla zadania:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci 044 ZERNIKI oraz 0027 ROBERTOWO. jednostka
ewidencyjna 141903_2 BRUDZEN DUZY. Inwestycja realizowana na dziatkach: 147/2, 66/1,
144/3, 66/2, 148/3, 66/3, 164/1, 66/4, 154/3, 165/1 - 044 ZERNIKI i 112, 146, 113/2, 109 -
0027 ROBERTOWO.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do uzyskania zgtoszenia, ktéra stanowi podstawe do rozpoczecia robdt budowlanych. Projekt
budowlany stanowi zatacznik do niniejszego zgtoszenia.

4.9 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

— Wykonanie nowej podbudowy,

— Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej,

— Wykonanie pobocza z kruszywa famanego,

~  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego istniejgcych zjazdéw,

— Usprawnienie odwodnienia drogi poprzez odmulenie istniejacych rowéw przydroznych wraz
przepustami

5 ISTNIEJIACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 Opis OGOLNY

Inwestycja zlokalizowana jest w pikietazu drogi od km 0+030 do 0+610,00 i 0+869.00 do 1+180.00

5.2 ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

W stanie isthiejagcym droga gminna posiada klase D o przekroju jednojezdniowy dwupasowy z jezdnia
o szerokosci okoto 4,5 o nawierzchni z kruszywa naturalnego, poboczach nieutwardzenych o
szerokosci okoto 1,25m oraz rowach bezodptywowych.

W stanie istniejgcym droga nie posiada chodnikdw i $cieiek rowerowych.

Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia oraz deformacje w kierunku poprzecznym oraz
podtuznym. Wystepuja liczne zadolenia i wyboje.

5.3 ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

W obrebie inwestycji brak jest skrzyzowan.

5.4 [ISTNIEJACA SIEC KOMUNIKACYINA

W obrebie inwestycji nie wystepuje sie¢ komunikacyjna.
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5.5 ISTNIEJACE DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE

W obrebie inwestycji nie wystepuje jeden przepust drogowy.

5.6 ISTNIEJACE ZIELEN

W obrebie inwestycji zlokalizowana sg pojedyncze drzewa o znikomym znaczeniu przyrodniczym.

5.7 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — w trakcie wykonywania dokumentacji na
przebudowe przez Gestora sieci

- sie¢ wodociggowa,

- sied teletechniczna

5.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO

Bezposrednio do pasa drogowego przylegajg dziatki z zabudowaq rolniczg siedliskowa.

5.9 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okre$lono na podstawie badar podioza
gruntowego.

Szczegdtowe parametry warstw geotechnicznych zostaty przedstawione w oddzielnym opracowaniu.

5.10 GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Ze wzgledu na koniecznosc spetnienia wymagan obowigzujgcych rozporzadzer i ustaw oraz ze wzgledu
na wymagania organdéw opiniujgcych, rozwigzania projektowe nie wychodza poza teren istniejgcego
pasa drogowego.

5.11 IsTnieiacy SPOSOB ODWODNIENIA DROGI

W stanie istniejgcym droga posiada rowy w stanie szczgtkowym. Z badan geotechnicznych wynika, ze
bezposrednio pod droga znajdujg sie warstwy gruntéw przepuszczalnych, ktére w znacznym stopniu
utatwiajg wchtanianie sie wody. Pomimo zanikowego systemu odwodnienia w terenie nie wystepuja
zastoiska wodne, a wody z pasa drogowego nie oddziatywajg na dziatki sgsiednie.

5.12 ISTNIEJACA SIEC ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPIECIA

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami energetycznymi. Wszystkie stupy
zlokalizowane sg poza pasem drogowym i spetniajg warunek zachowania skrajni drogowej zgodnie z
zatacznikiem nr 1 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z pdin. zm.) Zgodnie z § 54.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z pdzn. zm.) wysokos¢
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skrajni drogi klasy Z powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,60m. Przedmiotowa inwestycja spetnia ten

warunek z przynajmniej 95 centymetrowym zapasem.
6 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1 PROGNOZA RUCHU

Ze wzgledu na osiedlowy charakter drogi prognoza ruchu nie wymagana.

6.2 UKtAD DROGOWY

6.2.1 PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne projektowanych rozwigzan:

6.2.1.1 DROGA GMINNA
— kategoria drogi: droga gminna
— klasa drogi: droga gtéwna (D},
— predkos¢ projektowa: 30km/h
— przekréj drogi: jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
— szerokosc jezdni: 4,0m
— spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%,
— szerokos¢ zjazdéw indywidualnych: min 3,5m.
— szerokos¢ zjazddw publicznych: min 5,0m
— skrajnia: 4,60m
— obcigzenie: 80 kN/os
— kategoria ruchuKR 1
— odwodnienie — w granicach pasa drogowego za pomocg odmulonych rowéw przydroznych,
— mijanki na tukach lokalizowane od strony zewnetrznej ( poszerzenie do 5,0m bez poszerzenia
ze wzgledu na promien tuku)
— Poszerzenia na tukach o 0,3m ze wzgledu na promien tuku.

6.2.2 ROZWIAZANIE SYTUACYINE
Dokumentacja dotyczy odcinka o pikietazu od km 0+030 do 0+610,00 i 0+869.00 do 1+180.00.
Pozostata czesc drogi zostata wykonana na podstawie innego opracowania.

Przedmiotowy odcinek posiada juz uregulowany stan prawny oraz droge, ktéra mozna zakwalifikowaé
jako przebudowe.

Ze wzgledu na fakt, ze obie dokumentacje musza by¢ skoordynowane w ramach projekt
Zagospodarowania terenu zostata zaprojektowana os drogi dla catego odcinka.

6.2.3 ROZWIAZANIE ODWODNIENIA
Aktualnie sptyw wod odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych, ktére sg w
stanie szczagtkowym. Projekt zaktada nadal odwodnienie powierzchniowe.
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6.2.4 Ziazpy
W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejgce zjazdy na posesje z ewentualng korekta
lokalizacji.

Projektowane zjazdy nalezy dowigza¢ sytuacyjnie oraz wysokoiciowo do projektowanego
i istniejgcego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdéw dohrano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTiGM (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.2.5 CIAGI PIESZE I PIESZO - ROWEROWE
W ramach opracowania nie zaprojektowano ciggu pieszo — rowerowego.

6.2.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
W ramach opracowania nie zaprojektowano urzadzen bezpieczeristwa ruchu.

6.2.7 ODWODNIENIE DROGI | ODPROWADZENIE WODY OPADOWE! Z POWIERZCHNI JEZDNI DO

ODBIORNIKOW

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywad sie bedzie do istniejgcych rowdw przydroznych.
Zaplanowano wykonanie ich odmulenia i profilowanie. Wody z drogi beda odprowadzanie
bezposrednio do rowéw za pomoca spadkdw poprzecznych i podtuznych. Zakres zgtoszenia dot. rowdw
obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z utrzymaniem urzgdzern wadnych w celu zachowania ich
funkcji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 20 lipca 2017 — Prawo wodne 9 t.j. Dz. U. z 2018 poz.
2268, ze zmianami), przepisy te] ustawy dotyczace wykonania urzadzenn wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych
urzadzedt wodnych w celu zachowania ich funkcji. W/w rowy przydroine stuzg jedynie drodze i
stanowig otwarty system kanalizacyjny. Rowy przydrozne nie wplywaja na stan stosunkéw wodnych
na terenie planowanego zainwestowania, czyli nie ksztattuja zasobdw wodnych, zatem s3
urzadzeniami wodnymi, na ktére wykonanie ( odmulenie) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne. Ww rowy przydroine spefniaja
wymagania zawarte w dziale IV rozdziale 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzanie do ww. rowéw spetniajg wymagania
okresione w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska. W rozpatrywanej sprawie nie zostaly
naruszone przepisy rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakim
nalezy spefni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzeniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub urzgdzer wodnych ( Dz. U. 2 2019 r. poz. 1311.)

6.2.8 URZADZENIE REKLAMOWE
Nie wystepuja.

6.2.9 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO (DROGI)
W SASIEDZTWIE URZADZEN PODZIEMNYCH MOGACYCH SZCZEGOLNIE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W 2zwigzku z wystepowaniem na terenie inwestycji skrzyzowania z sieci wewnegtrznej — sieci

elektroenergetycznej nalety w tracie przygotowar i prowadzenia prac budowlanych zachowaé
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szczegblng ostroznosc. Wszelkie prace budowlane w bezposérednim sasiedztwie urzadzeri prowadzi¢
zgodnie z warunkami zawartymi w zataczonych uzgodnieniach. Wszystkie sieci w obrebie inwestycji
posiadaja zabezpieczenia, jednakie prace w ich sasiedztwie nalezy prowadzi¢ recznie.

7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA

Zajetos¢ terenu wraz z podaniem charakterystycznych powierzchni zagospodarowania pasa
drogowego podano w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Powierzchnia Jedn.
1 Powierzchnia terenu inwestycji 3747 m?
2 Powierzchnia jezdni 3747 m?
3 Powierzchnia zjazddw 366 m?
4 Powierzchnia poboczy 1748 m?
5 Powierzchnia zieleni z rowami ' 11766 m2

8 INFORMACIA O TERENACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest objety strefg konserwatorska.

9 WPLYW EKSPLOATACHI GORNICZE] NA TERENACH ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty nie s3 usytuowane na terenie eksploatacji gérniczej.

10 INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA ZGODNIE Z USTAWA O OCHRONIE SRODOWISKA

Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace lokalizacji przedsiewziecia, w odniesieniu do zapiséw art.
63 ust 1 pkt. 2 a)-j) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
{Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227):
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10.1 Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych:

Nie wystepuja.

10.2 Obszary wybrzezy:

Nie wystepujg.

10.3 Obszary gérskie lub lesne:

Nie wystepuja.

10.4 Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary
ochronne zbiornikéw wad srdédigdowych:

Nie wystepuja.

10.5 Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym Obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody:

Nie wystepuja.

10.6 Obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone:

Nie wystepuja.

10.7 Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

Nie wystepuja.

10.8 Gestosé zaludnienia:

Powiat ptocki liczy 111 103 mieszkaricow. Gesto$¢ zaludnienia wynosi 32 osoby/km? (zrédto:
GUS z 2016 r.}. Gming Nowy Duninéw zamieszkuje 4000 mieszkaficéw {(wedtug danych GUS z
2016 r.). Gesto$¢ zaludnienia w miescie wynosi 27 oséb/km?,

10.9 Obszary przylegajgce do jezior:

Nie wystepuja.

10.10 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja.
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Materialy z rozbiérki i odpady powstajgce w trakcie budowy bed segregowane i gromadzone w
przeznaczonych do tego celu miejscach.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.
Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowéw infiltracyjnych.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu prace budowlane powinny by¢ prowadzone prze Wykonawce
rob6t w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Na wykonawcy prac spoczywa obowigzek organizaciji
robot budowlanych tak, aby nie powodowa¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska (hatas, emisja
do powietrza, odpady itp.). Realizacja planowanych zadah odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu sprzetu o
znikomym wplywie na $rodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Przebudowa ta nie spowoduje w Zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem
drogowym a jedynie poprawi stan techniczny istniejacej nawierzchni, podniesie komfort jazdy i
bezpieczeristwo ruchu kierowcéw, pieszych i innych uzytkownikéw drogi.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

— nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potaczeri komunikacyjnych, nie
powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp.,

— nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

— nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

~ nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

— nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wéd gruntowych;

— nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeri odpadami wyniklymi w trakcie budowy, poniewa:
zostang one w miare mozliwosci ponownie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

— 2wigkszenie bezpieczeristwa ruchu pojazdéw poprawe stanu technicznego nawierzchni;
— zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu;

~ zmniejszenie emisji kurzu i pytow dzieki wykonaniu nowej nawierzchni

— zniesienie barier architektonicznych;

- zdecydowana poprawe komfortu jazdy;

— zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdéw;

W zwiazku ze skalg i charakterem przedsigwziecia przy zastosowaniu wszystkich $rodkéw
minimalizujacych nie przywiduje sie znaczacego negatywnego oddzialywania bezposredniego i
posredniego na ww. formy ochrony przyrody oraz nie przewiduje sie zagrozenia higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zgodnie z ustawa o ochronie
Srodowiska.

Inwestycja zliczajac calo$é przebudowy drogi i nie przekracza diugosci 1km.
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11 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wytacznie pod nadzorem uprawnionych oséb. Prace
powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP oraz wg sporzadzonego
planu BiOZ.

12 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12.1 Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

~ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.);

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2 2015 r., poz. 460 ze zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.);

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, 2 2015 r., poz. 469 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 ze zm.);

—~ Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U, z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640).

12.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen
w zagospodarowaniu terenu poza granicami dziatek, na ktdrych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

12.3 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany posiada normalny i typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter i stopieni
skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie s3 wymagane.
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13 UzASADNIENIE (ANALIZA) PRZYIECIA SZEROKOSCI LINI
ROZGRANICZAJACYCH

Zaprojektowane rozwiazanie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami.

13.1 Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen
infrastruktury  technicznej w  charakterystycznych przekrojach
poprzecznych

Wszystkie projektowane elementy przekroju poprzecznego drogi zlokalizowane zostaly w przyjetych
liniach granicznych przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych odlegtosci skrajni drogowe;j.

13.2 Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia

W ramach opracowania ujeto docelowe rozwiazanie zwigzane z odprowadzeniem wdéd deszczowych —
za pomocg rowow przydroznych

13.3 Sposéb wysokosciowego rozwigzania drogi

Z uwagi na teren zurbanizowany, catos$¢ inwestycji dowigzano wysokosciowo do istniejgcego otoczenia.
Przyjete rozwigzanie wysokosciowe ulicy nie wymaga zwiekszenia jej szerokosci w liniach pasa
granicznego

13.4 Wptyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia

Roslinnos¢ na obszarze przewidzianym pod inwestycje jest praktycznie w catoéci przeksztatcona przez
dziatalno$c cztowieka. W rejonie inwestycji brak jest chronionych prawem polskim gatunkéw roslin fub
drzew.

13.5 Podstawowe uwarunkowanie hydrogeologiczne i geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych i obowigzujgcych przepiséw zaprojektowano
konstrukcje nawierzchni projektowanej drogi (z uwzglednieniem nosnosci gruntu ponizej G1 - grunty
nie wystadzinowe, ktérej realizacja nie bedzie wymagata wyjicia poza istniejacy pas drogowy.
Inwestycja nie znajduje sie na terenach zalewowych.

13.6 Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska

Ze wzgledu na potozenie oraz obecny charakter drogi nie spowoduje wzrostu liczby pojazdéw. Wobec
powyiszego nie ma potrzeby wykonywania zabezpieczenn $rodowiskowych. Wzmozony, lecz
nieprzekraczajgcy dopuszczalnych norm hatas, zanieczyszczenia i wibracje moga wystapié jedynie na
etapie realizacji.
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14 KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nr kategorfi Opis kategorii obiektow budowlanych _ "Obiekty budowlane wstepujé'ce_|
w projekcie

\Y “Elementy drég publicznych i -kolejowych drég
szynowych, jak: skrzyiowania i wezly, wiazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

vili Inne budowle

XX Stacje paliw
XXH Place skladowe, postojowe, sktadowiska odpaddw,
parkingi
XXV Drogi i kolejowe droéi szynowe - Drogi
Xxvi | Sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
[ oraz rurociagi przesytowe

XXvin Drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty,
przepusty, tunele

15 UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO. OPIS PROJEKTU
BUDOWLANEGO

15.1 ZAtOZENIA DO PROJEKTOWANIA

15.1.1 WARUNKI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE ORAZ GEOTECHNICZNE W REJONIE PASA DROGOWEGO

Na podstawie badarn polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Szczegétowe zestawie-
nie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.
Wspotczynnik korekcyjny do parametréw warstw: m=0,9.

— Warstwa geotechniczna la

Nasypy zbudowane z piaskéw drobnych, wilgotnych, jasnozéttych.

Grunty te wystepuijg w rdznym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.
Wystepujg w stanie zblizonym do luZnego.

Parametr wiodacy ~ stopien zageszczenia 1p=0,20.
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Geneza antropogeniczna.

— Warstwa geotechniczna lb

Nasypy zbudowane ze zwiru, z domieszka kruszywa lub piasku $redniego z domieszka zuilu;
wilgotne; bragzowe.

Grunty te wystepuja w réznym stanie w zaleznosci od skladu i miejsca wystepowania.
Wystepujag przewainie w stanie zblizonym do $redniozageszczonego.

Zakres paramatrdw - stopien zageszczenia lo= 0,35+0,50

Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 10=0,40.

Geneza antropogeniczna.

— Warstwa geotechniczna Ic

Nasypy zbudowane z piaskéw $rednich, piaskéw grubych miejscami zaglinionych domieszkg
iwiru; wilgotne; brgzowe.

Grunty te wystepuja w réznym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.
Wystepuja w stanie zblizonym do zageszczonego

Parametr wiodacy - stopien zageszczenia 10=0,70.

Geneza antropogeniczna.

— Warstwa geotechniczna Il

Wyksztafcona jest w postaci piaskéw $rednich i drobnych miejscami zaglinionych; wilgotnych i
nawodnionych; 2éttych, szarych i brazowych.
Grunty te wystepujg w stanie Sredniozageszczonym.
Zakres parametrow — stopien zageszczenia 10=0,35 + 0,60.
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 10=0,45.
Geneza wodnolodowcowa.
— Warstwa geotechniczna llla

Wyksztatcona jest w postaci piaskdw gliniastych lub glin pylastych; wilgotnych; brgzowych
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.
Zakres parametrow - stopien plastycznosci 1=0,35 + 0,40.
Parametr wiodacy — stopien plastycznosci 11=0,35.
Symbol konsolidacji C.
Geneza lodowcowa.
—  Warstwa geotechniczna lftb

Wyksztatcona jest w postaci glin, glin piaszczystych lub glin zwigeztych; wilgotnych; brazowych.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym lub na pograniczu stanu twardoplastycznego i
potzwartego.

Zakres parametrow - stopien plastycznosci 11=0,25 = 0,0.

Parametr wiodacy - stopien plastycznosci 11.=0,15,

Symbol konsolidacji C.

Geneza lodowcowa.
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15.2 CHARAKTERYSTYKA WARSTW NAWIERZCHNI | PODBUDOWY

Istniejace drogi posiadaja nawierzchnig z kruszyw naturalnego z tamanego. Stan nawierzchni okreslona

jako zty.

15.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wykonanych wiercer stwierdza sig, iz na badanym terenie pod warstwg nawierzchni,
gleby oraz nasyp6w zalegajg grunty niespoiste genezy wodnolodowcowej potozone na utworach
spoistych genezy lodowcowej. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat
na kartach otwordw geotechnicznych.

15.4 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem [9] projektowang przebudowe droge naleiy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych wierceri stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwg na-
sypow zalegaja utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i érednich
miejscami zaglinionych, lezacych na warstwie utworéw spoistych wyksztatconych w postaci
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin zwieztych w domieszkg iwiru. Przewidywany
schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat na przekrojach geotechnicznych (Zat. 3.0)
oraz na kartach otworéw badawczych'(ZaL 4.0).

W trakcie wykonywania badan stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wéd
gruntowych stabilizujacych sie na 2,40 m ppt. tj. ok. 92,50 m n.n.p. Badania zostaty prze-
prowadzone w okresie suchym.

W okresie wystepowania intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw stan wéd podziem-nych
moze ulec zmianom nawet do +0,5+1,5 m od stanu obecnego.

Moiliwe jest okresowe gromadzenie sie wéd zawieszonych na stropach utworéw sfabo
przepuszczainych.

Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosfe-
rycznych i wiosennych roztopach mozliwe jest okresowe gromadzenie sie¢ wéd zawieszo-nych
na stropach utworéw stabo przepuszczalnych.

Wyréiniono trzy warstwy geotechniczne. Szczegéfowe zestawienie charakterystycznych
parametréow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Gliny pylaste i gliny piaszczyste sg gruntami wrazliwymi na zmiany stanu pod wplywem zmian
wilgotnodci oraz wibracji. Grunt w dnie wykopdéw nalezy chroni¢ przed wpilywem
diugotrwatych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz
przed przemarzaniem, aby nie pogorszyé parametréw wytrzymatosciowych (upla-stycznienie
lub skurcz).

Zgodnie z Rozporzadzeniem [10] warunki wodne dla nasypéw oraz wykopdéw do 1,0 m przy
utwardzonym i szczelnym poboczu oraz dobrym odprowadzeniu wéd deszczowych zaleca sie
przyjac jako przecietne lub zte ze wzgledu na mozliwo$¢ gromadzenia sie wéd zawieszonych
na stropie utworéw nieprzepuszczalnych.
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— Zgodnie z Rozporzadzeniem [10] podioZe gruntowe proponuje zakwalifikowaé do grupy
nosnosci G3 w zaleznosci od decyzji projektanta konstrukcji. Zatozono, ze pobocza bedg
utwardzone i szczelne, o dobrym odprowadzeniu wéd powierzchniowych.

~ Strefa przemarzania dla rejonu badari zgodnie z [S] wynosi 1,0 m ppt.

— Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb
zapewniajacy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.

— Wszystkie roboty ziemne naleiy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

15.5 USTALENIE KATEGORI!I RUCHU

Ze wzgledu na ustalenia z Zamawiajgcym oraz zapisy w Specyfikacji Technicznej na wykonanie
niniejszej dokumentacji, do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR1.

15.6 PRZYIECIE GORNYCH WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Dla kategorii ruchu KR1, przy zatozeniu zastosowania nawierzchni podatnej i po uzgodnieniu z
Zamawiajacym przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni:

— projektowana konstrukcja na drodze

— warstwa Scieralna z AC 11 5 50/70 gr.4cm,

- warstwa wigzaca z AC 22 W 4cm,

— podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 wg WT-2010 gr. 20cm

~ podtoze gruntowe

e projektowana konstrukcja pobocza

— warstwa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 wg WT-2010
gr.10 cm

- podioze gruntowe

— projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych, publicznych

—~ warstwa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 wg WT-2010
gr.20cm

— podioze gruntowe

15.7 PRZYIECIE WARSTW WZMOCNIENIA PODLOZA

Ze wzgledu na fakt, ze w podtozu wystepujg grunty o zréznicowanej wytrzymatosci i noénoéci, nalezy
dokona¢ wzmocnienia podtoza zgodnie z wytycznymi:

e dla projektowanej konstrukcji drogi:
— warstwa wzmocnienia z kruszywa naturalnego - 20cm
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16 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA 2z
OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE! | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI

PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.
Nie dotyczy.

17 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
UStUGOWEGO, PRODUKCYINEGO LUB TECHNICZNEGO | JEGO

ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
Nie dotyczy.

18 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Pomiary wysokoéciowe dowigzano do reperéw paristwowej osnowy geodezyjnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robét,
dotyczy to szczegbinie punktéw paristwowej osnowy geodezyjnej.

W przypadku uszkodzenia bad? jakiegokolwiek naruszenia w/w punktéw , Wykonawca ma obowiazek
niezwtocznie poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru oraz Wydziat Geodezji, Kartografil, Katastru
i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Ptocku oraz na swoj koszt odtworzy¢ punkt po uzgodnieniu
ze Starostwem Powiatowym.

19 PROJEKTOWANE DROGI | ICH POtACZENIA

19.1 PARAMETRY GEOMETRYCZNE DROG!

O$ drogi gminnej w obrebie przebudowy sklada sie z odcinkéw prostych oraz odcinkéw
krzywoliniowych (tukéw i klotoid).

19.2 Ziazpy

W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejace zjazdy na posesie z ewentualng korekta
lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrie skrzyzowania.

Projektowane zjazdy nalezy dowigza¢ sytuacyjnie oraz wysokoéciowo do projektowanego
i istniejacego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdéw dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTIGM (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie
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19.3 CIAGI PIESZE | PIESZO - ROWEROWE

Ni wystepuija

19.4 WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

19.4.1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Nie wystepuja

19.4.2 ODWODNIENIE DROG! | ODPROWADZENIE WODY OPADOWES Z POWIERZCHNI JEZDNI DO

QODBIORNIKOW
Powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni projektowanej drogi wykonano
poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych.

19.4.3 OSWIETLENIE DROGOWE
Istnieje, poza zakresem inwestycji

20 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Stwierdza sie, ze inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkow dla srodowiska, w tym dla abszarow
Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, nie istnieje ryzyko kumulowania sie oddziatywan oraz
wptywu na ludzi i obiekty sgsiednie, zwlaszcza w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, hatasu,
gospodarki wodno — Sciekowej i odpadéw. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia
obowiazujacych wymagan ochrony srodowiska.

21 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Nie dotyczy.
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22 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

22.1 Zakres robdét zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
obiektow

Zakres robét zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej.
Projekt niniejszy jest opracowaniem jednobranzowym:
— drogowym,

Kolejnos¢ realizacji obiektéw hedzie nastepujgca:

Roboty przygotowawcze
a. przygotowanie zaplecza budowy
b. roboty pomiarowe i tyczenie obiektu

Prace rozhiérkowe
¢. prace rozbidrkowe

|

Roboty ziemne
d. korytowanie pod konstrukcje ulicy/drogi
e. wykonanie nasypdw drogowych

Roboty drogowe

Roboty wykoriczeniowe

{

|

22.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Podstawowym istniejacym obiektem jest droga wraz z infrastrukturg zwigzang.
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

— sieci elektroenergetyczne

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja deszczowa,

— punkty osnowy geodezyjnej.

22.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— sieci elektroenergetyczne
~ sie¢ wodociagowa,
— kanalizacja deszczowa.

22.4 Wskazanie dotyczace przewidywan zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia
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W zwigzku z powyiszym zakresem — rodzaj robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozen bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi bedzie nastepujgcy:

-~ roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV w odleglodci liczone] pozioma od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz 3,0m,

— roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV w odleglosci liczonej poziomo

~ od skrajnych przewodéw, mnigjszej niz 5,0m,

- roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej,

— roboty prowadzone przy sieci wodociggowej,

— roboty prowadzone przy kanalizacji deszczowej i sanitarnei,

— roboty prowadzone w poblizu czynnych drég komunikacyinych,

— ruch pieszy w poblizu prowadzonych robét.

22.5 Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy przed realizacjg robét ziemnych i montazowych winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzeri instalacji podziemnych: w szczegélnosci kabli energetycznych
i przewodéw gazowych i kanalizacyjnych. Powinni posiadaé aktualne szkolenie BHP w zakresie
wykonywania robét ziemnych i montazowych.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

— do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,

~ wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajaca z przepisébw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaZ na stanowisku pracy,

~ kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkoleri stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakoriczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

~ do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnienn kierownictwo robdét moze
skierowac tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania,

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej. Odziez powinna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochronny — do charakteru wykanywanej pracy.

22.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcych  bezpieczng i sprawng  komunikacje,
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umotiliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢
zastawkami, w nocy oswietli¢ 2godnie obowigzujgcymi przepisami. Nalely umiedci¢ tablice
informacyjne ,Uwaga giebokie wykopy”, ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowtano — Montazowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie ich
bezpiecznego wykonania. Nalezy zastosowa¢ nastepujace srodki bezpieczenstwa:

— roboty bedg przeprowadzone pod zwiekszonym nadzorem kierownika budowy,
— przeprowadzac je beda pracownicy posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie,
— wykopy zostang zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy robotach ziemnych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych urzadzeniami
diwigowo — transpartowymi nalezy zachowaé bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych linii
podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wylgczeniu linii energetycznej z pod napiecia.

Ponadto przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych. Roboty w
bezpodrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych naleizy prowadzi¢ szczegélnie ostroinie i pod
nadzorem Kierownika Robé6t. W odlegtosci 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami o drewnianych trzonkach. Teren na ktérym
prowadzone sa roboty ziemne powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wygrodzi¢ barierami, ustawionymi w odlegloéci 1,0 m od krawedzi
wykopu. Skarpy wykopéw powinny mie¢ odpowiednie pochylenie lub powinny byé zabezpieczone
poprzez deskowanie.

W obrebie kiina odtamu sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegiej krawedzi jezdni powinna byé nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b2 105 [mi ()
1g¢

w ktdrym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,

du - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zaleiny od rodzaju gruntu wg
dokumentacji.

Odlegtosc a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie s3 zastosowane zgodnie z dokumentacjs specjalne
zabezpieczenia nie powinna byé mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
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az—H_h+0’3

+0,5 [m] (2)
g,

w ktérym:
H i ¢u - jak we wzorze (1)

h - gtebokoéé fundamentu budowli sgsiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by€ nie mniejsza niz 3,0 m dla
gruntéw przepuszczalnych, 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych. Niedopuszczalne jest sktadowanie
gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, niedopuszczalne jest
skfadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych. Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyc i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje.

Podczas robodt rozbidrkowych nalezy stosowaé nastepujace zasady:

— caly teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka nalezy uzna¢ za strefe niebezpieczna, ogrodzi¢
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi,

— przed przystapieniem do rozbidrki pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki,
kolejnoscia rohdt, o istniejgcych zagrozeniach oraz o bezpiecznym sposaobie jej wykonania.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty. Podczas
realizacji prac wszyscy pracownicy zostang zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualnej. Na placu
budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa —wytaczenie drogi z ruchu
kotowego, oznakowanie robét budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi
itp.

Materialy budowlane przechowywane na placu budowy powinny byé sktadowane na utwardzonym,
odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien by¢ ogrodzony, posiadaé¢ odwodnienie.
Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkeji dowozone powinny by¢ srodkami transportu na
biezaco. Materialy dowozone na biezaco sktadowaé¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami
pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowa¢ preparatéw niebezpiecznych dla ludzi.

22.7 Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu:

— zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

— wylaczenie czesci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robét na jezdni, zgodnie z
zatwierdzong organizacja ruchu na czas robét

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

~  wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

— stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,
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nadzor kierownika budowy lub brygadzisty,

nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montaiu oswietlenia,
jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montaiu oswietlenia,
zabezpieczenie i oznhakowanie placu budowy po skoficzeniu robét,

Ponadto w celu zapobiegania zagrozeniom nalezy pracownikom:

wykona¢ szkolenie na stanowisku pracy,

wskazaé zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach ziemnych,
pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

omdwié instrukcje postepowania w razie wypadku, podaé numery alarmowe, wskazac sposoby
postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,
wskazac i odszukaéd urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢:

23 CzeSC RYSUNKOWA

aktualnos¢ szkolen, uprawnient | badan pracownikéw,
dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
atesty materiatdw,

wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej, jak:
kaski ochronne,

okulary i maski ochronne,

obuwie ochronne i robocze,

rekawice ochronne i robocze,

ochrona na uszy,

ubrania ochronne stosownie do rodzaju robét,
kamizelki odblaskowe.

® o a0 o w

Lp.

R Nr
Braniza: : Nazwa
rysunku

Bl W N e

0.0 Plan orientacyjny

©1.1-1.2 | Plan sytuacyjny
2.0 Profil podtuzny

Wielobranzowe

3.0 | Przekroje normalne
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