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1. Cel i zakres opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest okreslenic warunkéw gruntowo - wodnych
podloza gruntowego na obszarze patku w Brudzeniu Duzym, na dzalce

o nr ewidncyjnym 186/1 .

W tym celu wykonano sze§¢ otworéw badawczych do glebokosci 3,0 m ppt.
Usytuowanie punktéw badawczych zaznaczono na mapie sytacyjno -
wysokosciowej skali 1:1000 dostarczona przez zleceniodawce.

Na podstawic odwiertéw okreslono parametry geotechniczne podioza
gruntowego, ktére zostana wykorzystane w pracach zwigzanych

z projektowaniem i posadowieniem obicktéw na tym terenie.

Otwory glgbiono za pomoca lekkiego $widra recznego z koficowka lyzkowa
o $rednicy 65-80 mm do glebokosci 3,0 m. ppt. i sondowano sondg SD-10
W trakcie wiercei prowadzono badania makroskopowe pobranych probek,
okreglajac ich geneze, wilgotno$é i stan zgodnie z normami :

1.PN - 86 /B -02480-" Grunty budowlane. Okreslenia ;symbole i opis gruntéw"
2. PN- 88/B - 04481 -" Grunty budowlane. Badania probek gruntéw "

3. PN -74/B -04452 -" Grunty budowlane. Badania polowe "

Wyniki badaf  polowych przedstawiono w postaci kart otwor6w
stanowigcych zalaczmiki do opracowania .

Po analizie wynikow badan sporzadzono przekréje geotechmiczne, obrazujace
uklad warstw badanego terenu. Wydzielenia poszczegélnych warstw
dokonano zgodnie 2z zaleceniami normy PN - 81 /B - 03020 " Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie ." biorac pod uwage geneze gruntow,
ich rodzaj i stan.



1.2 Techniczne i prawne podstawy opracowania .

Niniejsza dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace dane :
a) Zlecenic GMINY BRUDZEN DUZY,

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

c)mapa sytuacyjno - wysokoSciowa w skali 1:1000 z obszaru badan,
d) koncepcje techniczno - architektoniczng obiektow,

e) wizje lokalng i obmiar terenu, '

f) wytyczenie otworéw badawczych ,

g) wiercenia i badania techniczne podloza gruntowego ,

h) odnosne polskie normy, materialy archiwalne i literature zwigzana
z tematem.

2.Charakterystyka warunkéw gruntowych.

Badany obszar jest zbudowany z holocenskichi plejstoceniskich utworéw
czwartorzedowych, $rodkowopolskiego Zlodowacenia.

Z przeprowadzonych lokalnie badai geotechnicznych podloza gruntowego,
wynika, ze od powierzchni terenu do glebokosci 0.4 - 1,2m ppt zalega
luzna, niebudowlana warstwa gleby, na stropie piasku pylastego. Nizej
nawiercono utwory polodowcowe, piaski drobne zalegajace na glinach
piaszczystych.

Ze wzgledu na zréznicowany rodzaj i geneze utworéw wydzielono w
podlozu trzy warstwy glowne:
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Warstwa I - gleba, barwy czamej, luzna.
Wystepuje od powierzchni terenu do glebokosci 0.4 - 1,2m ppt, -

niebudowlana.

Warstwa 1 a - piasek pylasty , barwa zélto szara, w stanie luZznym
o ID=0,25 zalega pod gleba do glgbokosci 0,7 - 1,3m ppt Stanowi stabe
podioze budowlane, niebudowlane.

Warstwa Il - piasek drobny, barwy szarej, nawodniony w stanie
Sredniozageszczonym o ID=0,40, stwierdzony na glebokosci 1,0 - 1,9 m ppt,
na stropie glihy piaszczyste]. Stanowi dobre podloze budowlane.

Warstwa III - glina piaszczysta , barwa szaro brazowa w stanie
plastycznym o IL=0,30 nawiercona pod piaskiem drobnym, nawodnionym
na glebokosci 1,2 - 1.9mppt. Sagu gliny nie przewiercono do
glebokos$ci 3,0 m ppt. Stanowi dobre podloze budowlane.

Grunty stwierdzone w badanym podlozu naleza zgodnie z norma

PN- 86/B - 02480, do rodzimych, mineralnych.

Parametry wiodace gruntow I, i I, ustalono metoda A, tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie, analizy makroskopowej i sondowania.
Pozostale parametry geotechniczne gruntéw, niezbedne do obliczen
statycznych ustalono metoda B, tj. na podstawie zawartych w normie
PN - 81/B - 03020 zalezmosci korelacyjnych pomiedzy tymi parametrami
a cechami wiodgcymi.

Szczegblowy uklad warstw gruntowych wystepujacych w podiozu
przedstawiono na przekrojach geotechnicznym.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych
oraz wspélczynniki materialowe dla wydzielonych warstw zestawiono w

tabelce stanowigcej zalacznik do opracowania.
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3.Warunki wodne.

W trakcie prowadzonych lokalnie badan, na calym obszarze stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej w warstwie piasku drobnego w postaci
wody zaskomej, zaleznej od intensywnych opadéw atmosferycznych

i wiosennych roztopéw. Swobodne jej zwierciadlo ustabilizowalo sie na
glebokosci 1,0-1,1 m ppt.

Whieski i zalecenia.

1. Zprzeprowadzonych lokainie badaf geotechnicznych podloza gruntowego,
na obszarze parku w Brudzeniu Duzym na dzialce o nr ew. 186/1

wynika, ze podloze gruntowe ma charakter warstwowy (wydzielono trzy
gléwne warstwy ) i ponizej warstwy gleby i luinego piasku pylasteso
nadaje si¢ do posadowienia bezpoSredniego, planowanych inwestyciji.

2.Stosownie do § 5 wust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia MSWiA[ 1.4.1.], oraz
normy PN-B-02479 warunki gnmtowe w podlozu sklasyfikowano jako
proste warunki gruntowe.
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T— KARTA OTWORY GEOTECHNICZNEGO Za
Wiejscowost: Bradzeti Duly ‘Obiekt: Badania gectechnitzne ha obszarze parku System wiercenia: 1,gczny
Gmina: Brudzef Dudy Inwestor: GMINA BRUDZEN DUZY
Powiat: plocki W i wylonal: GEOWIERT Rzedna: $5.10 mnp.m
Wojewsdztwo: masowieckic Nedebr geolagiczny: mgr inz. A Herdd Siala 1:50 | Data wiercenia: 2011-03-01
gi s | = 3
. B el _3
{21385 §| mogomy | ™= Opis Bologiczny 35%2% §-§§§8§§
1kt 5al83) 8| 2 |B5)5y 5t
S [mppg| 4 | i i §|5] 872
1 2 3 3 ;-] 7 8 8 10 | 11 12 | 13
gieba, czamy G| 1 w in
0.30
plasek pylasty, 25ty Pr|lla|w|mh 0.25
0.80
1.10 Piasck drobny, szary Pd | It | nw | s2g 0.4
1.80
ghina piaszczysta, szaro-brgzowa Gp | W w pl 4 0.30
i 00 |~ Kot badan

Rysunek wykonano programem "GeoStar™ zgodnie z PN 123.34567/98
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Wyknnauca KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO o
GEOWIERT Profitnumer 2 Wiertnica:

Migjscowesé: Brudeeft Dudy Obiekt: Badaria gevtechniczne na chszarze patku Systern wiercenia: r.eczny

Gmina: Brudzeft Duzy Inwestor: GMINA BRUDZEN DUZY i

Powi docki Wi e wykonat GEOWIERT Rzedna: 9480 mnp.m

Skala 1:50 I Data wiercenia: 2011-03-01

: sl 8| T
§§ Przelot . . < E $1c5|c8
2 Sig Opis Bologiczny 3§ §§ % §. $8|2§|28

& §° S| & Eiaglng
e = 8 | 5| ®| =
1 5 8 7 8 9 10 11 12 13
gleba, czarny Gb I w n
80|  jiasek pylasty, 6%y Pxltla |w| 0.25
0.70'
Piasek drobny, szary Pd | I | nw | szg 0.4
1.10
1.20:
ghina piaszczysta, szaro-brazowa Gp | Il w pl {34 0,30
3.00 konfec badas

Rysunek wylkonano programem "GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
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Profil numer 3

KARTA OTWORY GEOTECHNICZNEGO

Zatar:

Cbiskt: Badania gestechniczne na obszarze parku
Inwestor: GMINA BRUDZER DUZY

Wiercenie wykonat: GEOWIERT

MNadzbr geologiczny: mgr inz. AHeréd

‘System wiercenia: r,gczny

Rzgdna: 93.60 m n.p.m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2011-03-01

g | s| B
- g c 0
Pt — g2(32 3| 2 |s0lalln
,%-‘a £3| 5| ¢ =828 52
s 3 Bolng
[m] g » | & g £
5 B 7189 [10]11]12] 13
gleba, czarny i w in
D401 piasek pylesty, 2ouy Pzl la |wl|in 0.25
e.79 Plasek drobny, szary Pd | |l | nw |szg 0.4
1.00
glina piaszezysta, szaro-brazowa Gp | | wi pl |34 0,30
3.00 | ~Konlec_badat

Rysunek wykonano programesm "GeoStar~ zgodnie z PN 123.34567/98



Wykonawca KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr:
GEOWIERT Profil aumes 4 Wiertnica:
Gmina: Brudzefi Duzy Inwestor: GMINA BRUDZENR DUZY -
Powat: plocki Wiercenie wykonal: GEOWIERT Seoycin: 94.00 m B
Wojewddziwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. A.Heréd

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2011-03-01

g = K-} 3
§§ = £ | E|ec8|<c8
2 322 £ Opis ftlogiczny §2 - £l 3528|258
8| 3%e| 2 a5/ £2| 2| 5 (28|88 88
2 [ppd] 8 [ §=|a) 5 8 2
1 2 6 7|8 |9 |10 11|12 43
g gleba, czamy G|l |w|m

L v piasek pylasty, 25y Ps{ta|w|mh 025

g - Piasek drobry, szary Pd| Il | nw|szg 04
5 glina plaszezysta; szaro-brazowa: Gp | W | w | pl |3/4 0,30

fec badan




Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.ar:

Wiertnica:

Obieit: Badania geotechniczne na obszarze parku
Inwestor: GMINA BRUDZEN DUZY

System wiercenia: r,eczny

Powiat: plocki Wiercenie wykonal: GEOWIERT Ropdne: 6450 m npm
Wojewsiziuo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. A Her6d Skala 1:50 | Data wiercenia: 2011-03-01
8% s | s| 3
- § 2] B|lcSl|8
6 7 |8 |9 |10 11 ]12]13
gieba, czamy Gb | | w | In
piasek pylasty, 26y Pz | la w In 0.25
Piasek drobny, szary Pd | i | nw|szg 04
glina piaszczysta, szaroc-brazowa Gp | il w pl |34 0,30
kenisc badan

Rysunek wykonano programem “GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
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Wylonawea KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zator:
GEOWIERT Profil numer © Wiertnica:
Misjscowo$¢: Brudzet Duzy Obiekt: Badania geotechniczne na obszarze parku System wiercenia: r.eczny
Gmina: Brudzefi Dusy Inwestor: GMINA BRUDZEN DUZY
Powiat: plocki Wiercenie wykonak: GEOWIERT Rrpdna: 01 10 mnpm
Wojewbdziwo: mezowieckie Nadzér geologiczny: mgr in2. A Heréd Skala 1:50 ]Datawiercenia:2011-03—01
3% 8 < @ B
Profi _ FIE B <5l 2
2 §:§'g £ | moogemy | PP Opis fologiczny g %g £lg g.§ 58185
§ 585§ 58128 8 5 |20(3L g
2 imppal 8 | i i g =|a| €°g|°¢
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
gr gleba, czamy Gb I w in
1.0
120 [ 1.20
glina piaszczysta, szaro-brazowa Gp | Ul w | pl |34 0,30
3.00 koniec badanh

Rysunek wykonane programem "GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
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Oznaczeria do profiléw i przekrojow
geologiczno-inzynierskich
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