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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 1124 /18 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
1., poz. 1202) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Adam Pilat
ur. dnia 17 sierpnia 1989 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0599/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t;j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

drinz. Jerzy Idzikowski = === e R T e se s ner e saaas .

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka M(\




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Adamowi Pilat
ur. dnia 17 sierpnia 1989 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0599/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajgacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ......#7.....0\. s e R
drinz. Jerzy Idzikowski === b EQQ .......

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. 4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DCG-6JQ-ZJB *

Pan TOMASZ ADAM PItAT o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0087/19

adres zamieszkania ul. JULIUSZA StOWACKIEGO 11, 09-213 GOZDOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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sygn. akt. MAZ/T131/ 358 09 /8 Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

MNa podstawie art. 11 wst. |1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekedw, inkynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdén, zm.), art. 12 ust. |
pki 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jedn.. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.Ll. Nr 83 poz. 578 pd#n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Chalickiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 19 stycznia 1980 roku w m. Sierpe, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0412/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Oreekajacy

1/ mgr ink. Krzysztofl Latoszek ...
2/ mgr inZ, Irema Churska
¥ mgr ink, Krzysztof Booss T
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Szeczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zdkresie objetym wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516,

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.~."* i

Otrzymaja:
1. Pan Jacek Chalicks
ul. Janz Pawda 11 24 m. 46
%206 Sierpe
2. Ghéwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aln
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1YG-XYI-P8W *

Pan JACEK CHALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0084/10

adres zamieszkania ul. KONSTYTUCII Il MAJA 5 G m. 5, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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lll. Oswiadczenia o zgodnosci projektu z
obowiazujacymi przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt zagospodarowania terenu dla opracowania:

Budowa drég gminnych — ulic: W. Witosa i Szkolnej w
m. Brudzen Duzy

na zlecenie inwestora:

Wéjt Gminy Brudzen Duzy
ul. Toruninska 2, 09-414 Brudzen Duzy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
. s _ V. 0 Gat
Projektant: mgr inz. Tomasz Pitat MAZ/0599/PWBD/18 drogowa.... ..... . C’~ .....
= | [
Projektant mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna..... .4 s ...

Ptock, 19.04.2022 r.
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IV.Czes¢ opisowa

1. (§ 14, pkt. 1, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pdézn. zmianami) Przedmiot zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych: ul. W. Witosa od km 0+000 do km 0+247 i
Szkolnej od km 0+000 do km 0+494 w miejscowosci Brudzen Duzy wraz z przebudowg drogi innej kategorii:
drogi powiatowej nr 2904W — ul. Dobrzynskiej.

Rozbudowa obejmuje w swym zakresie:

e budowe nowego uktadu drogowego,

¢ budowe systemu kanalizacji deszczowej stanowigcej element drogi,
e usuniecie kolizji z elektroenergetyczng siecig podziemng nN,

e usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna,

e usuniecie kolizji z siecig wodociggowa,

Celem przedmiotowej budowy jest:

e budowa nowego uktadu drogowego zapewniajgcego komfortowy dojazd do szkoly oraz
przylegtych posesii,

e podniesienie bezpieczehstwa i standardu ruchu pieszych, w szczegolnosci poprzez wykonanie
wydzielonego chodnika,

e podniesienie bezpieczenstwa i standardu ruchu oséb niepetnosprawnych

e uporzadkowanie zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie.

2.(§ 14, pkt. 2, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z poézn. zmianami) Istniejacy stan
zagospodarowania terenu

W $ladzie projektowanej budowy ul. W. Witosa i Szkolnej znajdujg sie obecnie drogi wewnetrzne o
nawierzchni gruntowej, czesciowo ulepszonej kruszywem kamiennym. Na przedmiotowym obszarze znajduje
sie istniejgca sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna. Istniejgca
napowietrzna linia energetyczna 0,4 KV nie koliduje z projektowanym zamierzeniem budowlanym i nie
wymaga przebudowy. Kolidujgce fragmenty sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociggowych
zostang przebudowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Projektowana budowa nie

wymaga wyburzen obiektéw budowalnych, ani wycinki istniejgcego drzewostanu.

3.(§ 14, pkt. 3, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami) Projektowane
zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (dz. ust. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami).

Projektowane drogi stanowity bedg drogi kategorii gminnej, ulica W. Witosa klasy technicznej

lokalnej, ulica Szkolna klasy technicznej dojazdowe;j.
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Projektowane zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej na odcinku od km 0+000 do km 0+200

obejmuje wykonanie:

jezdni jednopasowej, jednokierunkowej o szerokosci 3,5 m i nawierzchni z kostki brukowej
betonowej,

obramowania jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm,

poboczy dwustronnych o szerokosci 0,75 m kazde,

zjazdéw indywidulanych do przylegtych posesii,

odwodnienia drogi za pomocg systemu kanalizacji deszczowej,

progoéw zwalniajgcych o profilu sinusoidalnym z kostki brukowej betonowej,

usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjng i energetyczna,

Projektowane zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej na odcinku od km 0+200 do km 0+494

obejmuje wykonanie:

jezdni dwupasowej, dwukierunkowej o szerokosci 5,5 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
obramowania jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm oraz 15x30 cm,

chodnika jednostronnego o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

pobocza jednostronnego o szerokosci 0,75 m,

zjazddéw indywidulanych do przylegtych posesii,

odwodnienia drogi za pomocg systemu kanalizacji deszczowej,

progoéw zwalniajgcych o profilu sinusoidalnym z kostki brukowej betonowej,

usuniecia kolizji z siecig wodociggowa,

Projektowane zagospodarowanie terenu ulicy W. Witosa obejmuje wykonanie:

jezdni dwupasowej, dwukierunkowej o szerokosci 5,5 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
obramowania jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm oraz 15x30 cm,

chodnika jednostronnego o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

pobocza jednostronnego o szerokosci 0,75 m,

zjazdéw indywidulanych do przylegtych posesii,

odwodnienia drogi za pomocg systemu kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej,

humusowania i obsiania trawg pozostatych elementéw pasa drogowego.

Na skrzyZzowaniu ulic W. Witosa i szkolnej zaprojektowano mini rondo o $rednicy zewnetrznej 16,0 m

i jezdni szerokosci 5,0 m. Srodkowa wyspa przejezdna o $rednicy 6,0 m oraz nawierzchni z kostki granitowe;

surowo-tupane;j.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904W - ul. Dobrzynskiej zgodnie z zatgczonym Projektem

Zagospodarowania Terenu obejmuje przebudowe jezdni wlotu ul. Szkolnej, przebudowe istniejgcego

chodnika oraz zjazdu do dziatki nr 175/7.
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Projekt nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz sposobu zainwestowania.
Przede wszystkim dotyczy to dostosowania geometrii elementow jezdni, chodnikbw do istniejacej
infrastruktury komunikacyjnej oraz sieci uzbrojenia terenu. Projektowany uktad drogowy poprowadzono tak,
aby jak najmniej ingerowat w istniejgce zagospodarowanie. Projektowana inwestycja bedzie wtasciwie
wpisana w istniejgcy krajobraz, dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu i nie bedzie

zaktécata estetyki krajobrazu.

31 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje kolektor gtowny w ul. Witosa wraz z odgatezieniami w
ul. Szkolnej. Kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgcy wody opadowe i
roztopowe z terendw utwardzonych projektuje sie z rur @250 — 315 PVC/SN8. Na rurociggu zostang
zabudowane studnie rewizyjne betonowe @1200. Podtgczenia wpustéw deszczowych do studni betonowych
projektuje sie z rur @200 PVC/SNS.

Projektuje sie wylot prefabrykowany typu dokowego DN300mm z betonu C 16/20 wg KPED 02.16.
Wylot posadowié na warstw chudego betonu grubosci min 10 cm tawie z betonu C 25/30. Rzedna dna wylotu
zgodnie z profilem kanalizacji wynosi 94,02 m n.p.m. Rzedna dna rowu w miejscu lokalizacji wylotu i rzedne;j
dna wylotu 93,92 n.p.m. Otwor wylotu zabezpieczony kratg z pretéw stalowych @14 w rozstawie co 5 cm.
Umocnienie dna i skarp rowu ptytami prefabrykowanymi IOMB o grubosci 10cm na odcinku 5m od miejsca
wylotu kanalizacji deszczowej (zgodnie z zatgczonym rysunkiem). Plyty posadowione na podsypce piaskowo
— zwirowej grubosci 15 cm. Na zakohczeniach umocnienia ptytami palisada z kotkoéw drewnianych Srednicy

12 cm, dtugosci 120 cm.

Szczegotowe rozwigzania budowy kanalizacji deszczowej (trasy, spadki i odlegtoéci) zostaly

przedstawione w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.

3.2 Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie przebudowe odcinka sieci wodociggowej kolidujacego z projektowang infrastruktura.
Zakres przebudowy sieci wodociggowej obejmuje odcinek w ul. Szkolnej pomiedzy weztami WO-1 i WO-3.
Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej projektuje sie rurociggiem polietylenowym @160x9,5/PE PN-
10 SDR-17. Wigczenie w weztach WO-1 i WO-3 wykona¢ za pomocg tgcznikow rurowo kotnierzowych
DN150. Rurociggi nalezy fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego zgodnie z technologig wykonywania
potaczen rurociggdw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego z
zastosowaniem tulei oraz pofgczenia za pomocag ksztattek. Potgczenie z armaturg zeliwng kotnierzowg
dopuszcza sie wykonaé za pomocg tulei kotnierzowych do zgrzewania doczotowego i kotnierza dociskowego
wg PN-70/H-74738.

3.3 Sie¢ energetyczna

Planowana budowa nowego uktadu drogowego koliduje z istniejacymi poziemnymi liniami
energetycznymi nN. Przedmiotowe sieci zostang przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi Energa

poprzez odkopanie i przetozenie po nowej trasie nie kolidujgcej z projektowanymi jezdniami.
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3.4 Sie¢ telekomunikacyjna

Planowana budowa nowego uktadu drogowego Kkoliduje z istniejgcymi poziemnymi liniami
telekomunikacyjnymi. Czesciowo sieci zostang przebudowane poprzez przetozenie istniejgcego kabla po
nowej trasie nie kolidujgcej z projektowanymi jezdniami. Na pozostatym odcinku nalezy przebudowaé sie¢

poprzez wstawke nowego kabla telekomunikacyjnego do granicy dziatki nr 165/16.

4. (§ 14, pkt. 4, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanych elementow:

jezdnia z progami zwalniajgcymi - 3731 m2
chodniki - 1180 m2

zjazdy — 400 m2

pobocze — 592 m2

5. (§ 14, pkt. 5, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami) Dane informacyjne o
terenie

Budowane ulice W. Witosa i Szkolna znajdujg sie w centralnej czesci Brudzenia Duzego.

Projekt budowlany budowy ulic W. Witosa i Szkolnej zostanie zatwierdzony na mocy decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane odniesienie do

aktéw prawa miejscowego.

W sgsiedztwie inwestycji znajduje sie obszar wpisany do rejestru zabytkow w zwigzku z powyzszym

wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym pozwoleniem konserwatorskim.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Nie wystepuje oddziatywanie inwestycji na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. Ust. 2019 poz. 1839). Brak
jest i nie przewiduje sie wystepowania zagrozeh dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektu. Wszystkie zastosowane materiaty i
technologie posiada¢ bedg odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie, w zakresie zgodnosci
ze Swiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi dopuszczajgcymi do stosowania w
budownictwie. Prace przy budowie bedg wykonywane z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych przepiséw

oraz z szczegolnym zabezpieczeniem warstw gleby urodzajnej oraz istniejacego drzewostanu.

6. (§ 14, pkt. 6, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami) Dane dotyczace warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych | Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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(Dz. ust. 2009 nr 124 poz. 1030) w zakresie wymaganej szerokosci jezdni i promieni tukow poziomych. W

obszarze inwestycji zlokalizowany jest istniejgcy wodocigg wraz z hydrantami.

7. (§ 14, pkt. 7, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami) Inne niezbedne dane

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem liniowym o dlugosci ok. 741 m. Projektowany obiekt
budowlany w postaci jezdni na podbudowie z kruszywa stanowi standardowe i powtarzalne rozwigzanie
projektowe. Projektowane uzbrojenie terenu zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

8. (§ 14, pkt. 8, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami) Informacja o obszarze
oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawieraé sie bedzie w projektowanych liniach rozgraniczajgcych

drogi.
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V.Czes¢ rysunkowa
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¥g PN-EN 13242 i WT—4 2010 Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 |3cm 3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN~EN 197 piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN—EN 197
vg WI-5 2010 Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR280% [15cm 20cm| Podbudowa 7 kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR280%
Profilowane i zageszczone podtoze wg PN-EN 13242 i WT-4 2010 wa PN—EN 13242 | WT—4 2010
r Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 |10cm 20cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD o VIS 2010 g V-5 2000
W przypadku wystepowania fundamentu bramy Profilowane i zaggszczone podfoze Profilowane i zaggszczone podfoze

albo nawierzchni ulepszonej na dziatce
dopuszczalne wykonanie zakoficzenia zjozdu

x [mm] | O |240| 480 720 960 (1200|1440|1680{1920 {2160 (2400

bez opornika , ,
Kierunek ukladania kostki ~Lochylenie dostosowac do rzednej PRZEKROJ PRZEZ PRZEIJSCIE ylmm] [0 | 3 | 11| 25| 41| 60| 79| 95|100 |17 |120
| / na dziafce sgsiedniej B 293 .
$ 2%* A A K X /IV

Kierur/;ek uktadania kostki

R R— , ,
T
i i e = % PRZEKROJ PRZEZ PROG
i |
| i Opornik_betonowy 12x25¢m|25¢m | 070 | : SINUSOIDALNY
| 22cm| Kraweznik betonowy 15x22 cm Klasa 2B, 3D, 4 wg PN-EN 1340 I _ 2% f

klosa 2B, 3D, 4 wg PN-EN 1340 tawa z betonu €12/15/15¢cm ! !

15cm|tawa z betonu C12/15 beton wg PN-EN 206-1 [

beton wg PN-EN 206-1

8cm| Warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa prostokgtna 10x20 cm, czerwona
(Klasa 2B, 3D, 4 wg PN—EN 1338)

3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

8cm| Warstwa scieralna — kostka brukowa betonowa typu podwdjne T, z6tta
(Kasa 2B, 30, 41 wg PN-EN 1338)

3-15cm| Beton cementowy €25/30

piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197 Scm| Ptyta betonowa z wypustkami 35x35x5 cm — kolor 26ty piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN—EN 197
15cm| Podbudowa 7 kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR280% (Hasa 28, 30, 4 wg PN-EN 1338) 20cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR:80%
wg PN-EN 13242 i WT-4 2010 6cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 g PN-EN 13242 | WI—4 2010
10cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 piaoek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM 1 325 N wg PN-EN 187 20cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
wg WT-5 2010 15cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR280% wg WI-5 2010
Profilowane i zageszczone podfoze vg PHEN 13242 1 WT-4 2010 Profilowane i zageszczone podfoze

10cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4

PRZEKROJ PRZEZ RONDO 5 ¥1-5 200

Profilowane i zageszczone podfoze TProjekt Tomasz Pitat

% s

i Inwestor:

Kostke ukfada¢ rzedami oy
Kostke ukfadat rzedami 300 20Uz obwodu ronda \ Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
wzduz obwodu ronda - ¥y ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

[P Adres inwestycji:
| ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
25cm|Opornik_granitowy 15x25x50cm

9cm| Warstwa scieralna — kostka granitowa czerwona surowo fupana 8/10 Nazwa inwestycji:
15cm|tawa z betonu C12/15 (Kiasa 28, 30, # wg PNEN 1338)

Warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa typu Nostalit grafitowa [g8cm beton g PR-EN 2061

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

5cm| Beton cementowy €25/30
(asa 2B, 30, 4 wg PN-EN 1338) piasek drobny wg PN—EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN—EN 197
Beton cementowy €25/30 |Scm 20cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR280% Tytut rysunku:
piasek drobny wg PN—EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197 wg PN—EN 13242 i WT-4 2010 PrzekrOje konStrukchne
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 €90/3; CBR280% |20cm 20cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
wg PN-EN 13242 i WT-4 2010 wg WT-5 2010
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 [20cm Profilowane i zaggszczone podioze Stanowisko | Specjalnos¢ | Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis Data:
wg WI-5 2010 Projektant [drogowa Tomasz Pitat, Maziosea/PwBDI18 {\( \).F\ q'\' 04.2022
Profilowane i zageszczone podfoze Sprawdz. [drogowa | Maciej Pawlak, mazio020pBD1 Skala Rys. nr
Stadium: ZRiD 1:50 3
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% TProjekt Tomasz Pitat

5=60.0 r36 67 Wykonawca:

\__\/_/ Zamawiajgcy:

Gmina Brudzen Duzy,

ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

PR P=4 ~ = @ o 9] o o o o — Te) o ~ ~
Odlegtosci = ~ PR o @ 28 S 3 = R g & B
g S g} $ % Q & g o = o = > o S % Inwestor: o . i
T . . . . . N . . . . \ . Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
0+100 0+200 . -
Adres inwestycji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Niweleta jezdni ul. Witosa

Stanowisko | Specjalnosé |Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis Data:
Projektant |drogowa | Tomasz Pitat, maziosee/PweD/18 {T’ .Q aF 04.2022
Sprawdz. [drogowa  [Maciej Pawlak, maziooz0psD21 Skala Rys. nr
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Stadium: ZRiD 1000 4 . 1
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- teren istniejacy

- teren projektowany
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Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajacy:

Gmina Brudzen Duzy,

ul. ToruAska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,

ul. ToruhAska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestycji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Niweleta jezdni ul. Szkolnej

Stanowisko | Specjalnos¢ | Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis Data:
Projektant |drogowa | Tomasz Pitat, maz/osee/pweDiis (\\' a ot 04.2022
Sprawdz. |drogowa  |Maciej Pawlak, mazioo20/PeD/21 Skala Rys. nr

Stadium:

ZRiD
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1000 4 . 2
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- teren istniejacy

- teren projektowany

Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajgcy:

Gmina Brudzen Duzy,
ul. ToruAska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. ToruhAska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestycji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Niweleta krawedzi zewnetrznej ronda

Stanowisko | Specjalnos¢ | Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis Data:
Projektant |drogowa | Tomasz Pitat, maz/osee/pweD/1s (\( a ot 04.2022
Skala Rys. nr

Sprawdz. |drogowa

Maciej Pawlak, mazioo20/PeD/21

Stadium:

ZRiD

1:100/
1000 4 . 3
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113°
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Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m.

sdnia rewizyjna @1200 betonowa

udnia re

proj. st

@1200 betonowa

o

@1200 betonowa

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

95,86 | 97,30

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,44 | 96,96 |98.40| proj. st
1,44 | 96,41|97,85| proj. st

1,44 | 96,01|97,45| proj. studnia rewizyjna @1200 betonowa

1,44

1,44 |95,51|96,95| proj. studnia rewizyjna @1200 betonowa

1,41 | 95,14 (96,55 | proj. studnia rewizyjna

1,35 |95,10]96,45 | proj. studnia rewizyjna

Odlegtosci [m] 41,65

42,15

36,72

40,94

52,99

17,81

Spadek |9250PVC/SN8 @250PVC/SN8

0,4 %
@250PVC/SN8

0,9 %
@250PVC/SN8

0,7 %
@315PVC/SN8

0,3%
@315PVC/SN8

Dtugos¢ trasy [m]

Rzedna dna studzienki

1,44 196,96 | 0,00
1,44 |196,41)|41,65

Zagtebienie dna studzienki

1,44 |96,01|83,79

1,44 |95,86 120,52

1,44 195,51|161,46

1,41 95,14 214,45

2,04 |194,41232,26

KD-1 KD-2

KD-3

KD-4

KD-5

KD-5.1

KD-11

Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajgcy:

Gmina Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestyciji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
(KD-1/KD-11)

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat | sanitarna Jacek Chalicki, maz/oa12/po0s/09 gﬁﬂ . 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is ﬂl %

Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski m Skala Rys. nr
Stackum: PROJEKT TECHNICZNY ~ / 1100500 5,7




238°

@1200 betonowa

zZ zZ zZ
o o o
o z © © z ol Z
S R ol ® S 8 o
. o 3] . o © . @ o @
[= < c c < S8 € c o S
© ) o) © ) Q8 « o) Sl o
i ' T : 2 9 T d @
5 g g s g EHERE g 5%
g = X g = 2N g X X X
£ £ sl £ £ £la £ £ ==
L k2 R k2 k2 Qo @ L R2) IR}
180° 182° 215
« ©| « © «
£ £ £] k= i={
2 3 3 g %
B B EE B B
CRe) 28 Lo Lo 2
sl 6 o5 o6 sl & @l
[=E [ [ [=E c
[0} [0} [0 [0
=1l ol a T o8 ©
25 sls 2|15 215 2
"f‘g 21 2 "?‘g "3‘
; A Ol O« Ol Ol O
Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m. 58 S8 =g 58 =
. g 2 9 2 2
Rzedna terenu projektowanego o g ol o o
(o] (o] (o] (o] (o]
3 ® B S =,
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Zagtebienie dna kanatu [m] | | ~| o)| =]
i i i — N
Odlegtosci [m] 68,41 31,78 26,09 16,43

Srednice, materiat
Spadek

0,5 %
@250PVC/SN8

0,9 %
@250PVC/SN8

0,3 %
@250PVC/SN8

Dtugos¢ trasy [m]

Rzedna dna studzienki

Zagtebienie dna studzienki

1,24 195,16 | 0,00

1,24 194816841

1,72 194,53100,19

1,99 194,46 126,28

2,04 1944114271

KD-9

KD-8

KD-7

KD-6

KD-11

Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajgcy:

Gmina Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Woéjt Gminy Brudzen Duzy,
ul. ToruAska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestycji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
(KD-9 / KD-11)

Stanowisko Specjalnos¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat | sanitarna Jacek Chalicki, Mazi0412/P00s/09 (]& - 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, MAz/0438/PwBS/15 ll %

Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski ﬁ% Skala Rys. nr
sStadium: PROJEKT TECHNICZNY [ 1100500 5,2
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Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m.
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@1200 betonowa

@1200 betonowa

@1200 betonowa

b

@1200 betonowa

@1200 betonowa

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,44 |95,16|96,60 | proj. studnia rewizyjna

2,04 |94,41|96,45| proj. studnia rewizyjna

1,92 [94,23|96,15| proj. studnia rewizyjna

1,83 [ 94,07 95,90 | proj. studnia rewizyjna

1,52 194,13 |95,65| proj. studnia rewizyjna

0,93 |94,22|95,15| proj. studnia rewizyjna

Odlegtosci [m]

15,31

29,12

23,34

26,16

31,46

Spadek |9250PVC/SN

0,7 %
@315PVC/SN8

@250PVC/SN8
0,3 %

Dlugosc¢ trasy [m]

Rzedna dna studzienki

1,44 195,16 0,00

Zagtebienie dna studzienki

2,04 /9441|1531

1,92 194,23 44,43

1,83 194,07 67,77

152 194,13/93,93

0,93 94,22 125,39
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Zamawiajgcy:

Spadek |9315PVC/SN8

Dtugos¢ trasy [m]

12,81

Rzedna dna studzienki

1,83 194,07 | 0,00

Zagtebienie dna studzienki

3,08 |9282| 7,81

3,07 |92,83| 9,81

KD-13

SEP

Gmina Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestyciji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
(KD-10 / KD-15) (KD-13 / W-R)

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat [sanitarna

Jacek Chalicki, Oﬁﬂ
acel alicki, MAZ/0412/P00S/09 . 04.2022

Sprawdzit |sanitarna

4
IZbigniew Rozycki, Maz/0438/PwBS/15 ﬂl %

Opracowat |sanitarna

Skala

Rys. nr

tukasz Leszczynski

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY ! 1:100/500

5.3




istn. kan. san. 2200
istn. kan. san. 2200
istn. kan. san. 2200
istn. kan. san. 2200

o o o o o o o o
Q| | red D| | o Is re} D | 0|
N S 2 £ 2 £ 2 £ S S | S £ N S N S
> > > > > > > >
218 g 28 gis gl ] £S5 g S gl gl ]
Q- =y Q Q= =y Q= Q' = Q' Q- = Q-
oln -g\m ol ﬁ\u -g\m ﬁ\u S g © g ﬁ‘ll -g\m ﬁ\u
5T 88 § 5T 88 5 gz &g 3= §T 58 BT
o|E =l € o|E Sle <€ Sle ° E | S o E Slg  Zl< 3le
-2 z$ %2 328 €2 5.2 gle  EI8 zl2 32 £ £ 5.8
adz 38 3z sz 3ls 3z 3T 32 3z s 3la 2z
2 2 ‘ 4_.‘ Q.‘ c Q'c 3 Q'c
R nS R g n S g 22 n'S 2'g s n S s
S g8 gld 518 58 IS 58 58 B 513 58 3 58
Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m. =R 58 RN <N 58 N AN 28 SN s ) S0
- & S & Y Y Y S < S N ] N
Rzedna terenu projektowanego ol o o = = NG ~ NG ] N NG N
(o] (o] (o] (o] (o] (o] o (o] o (o] (o] (o]
2 g 2 S N ST 2 © 8 “
Rzedna dna kanatu ~ <l N ol ol ol ol ol S| <l b ol
(o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o]
I < < < < < < < < < < < <
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Odlegtosci [m] 3,79 5,49 8 4,98 3,42 4,87 8 4,59
@2 PVC/ @200 |pyc/snB @ PVC/SN8 @200 |pycsNs
Spadek PVC/S 4.9 % PVC/SN8 6,0 % PVC/ 8 55 % PVC/SN8 58 % Wykonawca:
B o o ~ o o o o N o o o o TProjekt Tomasz Pitat
Diugos¢ trasy [m] S ~| N S S o) = < N = S| ol
S o o) P o N o ™ © o ™ ~ Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
™ © ) — H — 0 =, © ™ © ™ ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
ienki N o N ™~ < ™~ N o N N | N
Rzedna dna studzienki ol ol ol S o S B o 5 S S S —
= = = © © © o © = CY © o Woajt Gminy Brudzen Duzy,
o o < < < < < < < < < < < < ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
Zagtebienie dna studzienki | < | | < | - < i | < i ,
N - V] V] - N N — N N — o~ Adres inwestyciji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
Nazwa inwestycji:
Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

v
Tytut rysunku:
@ WU-8 Profil podtuzny przytgczy wpustow

deszczowych - arkusz 1

3 5

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat |sanitarna Jacek Chalicki, maz/0412/P00s/09 Oﬁd

! ) 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is s %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr

Stackum: PROJEKT TECHNICZNY ~ / 1100250 5.4
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SER-= 2ig 25 23 &5 glg g3 21§ 25
“§ I8 it 8 22 >3 it 2 823
; A Ak Ol Ik ©lo O« ©lo ‘olo Ol Olo ol=
Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m. RN =8 SR SR 5. =HN <N ) N
> & > 3 18 3 = < § &
Rzedna terenu projektowanego <l < <l pE pE s oSl o o o
(o] (e} (o] (o] (o] (o] (o} (o2} (o] (2]
N 0 N S S N N a 3
Rzedna dna kanatu ol ol e s ol o o o DL
(o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o]
- < < < < = < < ) <t o
Zagtebienie dna kanatu [m] | < | | < | | | o o
i i i i — i i i i i
L o N
Odlegtosci [m] 3,47 4,92 2 4,29 4,76 2.
Srednice, materiat %f‘f% @200 1,1 8@ @200 o5 1,0 % 2200 0 %
PVC/SN8 PV 8
Spadek |PVC/SN8§ 53 % PVC 5,9 % PVC/SN PVC/SN8 Wykonawca:
Dtugosc¢ trasy [m] 8 L A 8 3 o = © g o TProjekt Tomasz Pitat
u y d | ) ) ) ;| d - d )|
© ™ ) © N © © ~ o o Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
_ _ 1,: S '[: g :r' g R ;! oFo' g ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
Rzedna dna studzienki < 4l < < 3l < < < < Inwestor: o . L
© © o 2 0’ © S o 2 © Wojt Gminy Brudzen Duzy,
. . . X <t < <t <t — <t <t < < o~ ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen DUZy
Zagtebienie dna studzienki | < | | < | | o) o N : .
N - N N — N N N N - Adres inwestyciji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
Nazwa inwestycji:

/

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

WU-11 WU-14

Tytut rysunku:
Profil podtuzny przytgczy wpustow
deszczowych - arkusz 2

U-1 KD-5 )WU-12 KD-11 KD-7

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat | sanitarna Jacek Chalicki, maz/oa12/po0s/09 0& . 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/PwBs/i5 s ! %

Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr
Stackum: PROJEKT TECHNICZNY ~ / 1100250 5.5




istn. kan. san. @200
istn. kan. san. @200

istn. wod. @200
do przebudowy

o o o o o o
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o | \ o | 0 ‘ 0| | 0| B \
S S &‘E S S S
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£15 g 215 25 & L 515 £5 g
8 Sl o NIW NV S e MW Se NIW NIW Sg
DT 32 BT ERE N 332 BT BT s 3
() 9 (o] [} o)) q,_') (o] o)) q,_') (o] [} q;‘ q,_')‘ o
sle gl€ ole SIE ol E 1= s S| € Sle c
e o 89S ) g 8o - @ g'g . @ ) Bupge
g:g‘m B = 8% 50 8= 5o 8= B1x .g‘cu
gt 2S gt St 38 gt 35 gE st 32
38 ©38 e 3Q8 ©3 33 S e ;‘«s ""o
. 5l8 giS [ 518 IS gld g8 5lg 24 o
A -~ -~ -~ -~
Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m. AN =N N 1) SR 58 =N =TIN )
| 8 8 8 IS g s 2 2 2
Rzedna terenu projektowanego b I g g o g e o o o
()] (o] (o] (o] ()] (o] ()] ()] (o] ()]
g 88 3 89 g 9 g 3 8
Rzedna dna kanatu i . 3 b - o - a3 3
[o)] [e2](e] [o)] [e2] (o] [o)] [o)] [o)] [} [o)]
. . < < < < < < < <
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 g3 Y N | g 3 | 2
i | i i | i | | i i
. . N N o
Odlegtosci [m] <} 5,77 o S 4,32 4,64
> S ™
Srednice, materiat 2, 3| WAVIN PVC-U e SE%| WAV PVC-U 1,0%
’ z. & —| 200x5,9 2o N ' 200x5
23 23 200x5,9 ’
Spadek g 1,0% 2R WAVIN PVO- 6,7% WAVIN PVC> Wykonawca:
° N o ° N ° ° N ° < TProjekt Tomasz Pitat
Dlugosc¢ trasy [m] S 9 ~| 3 9 =] s] ) Is] |
o [gV) N~ (=] N o N~ o < iai. . . . .
@ Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
. ) @ prs @ g Q © Q © b=, N ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
Rzedna dna studzienki b I o3| < < | « < < Inwestor:
o @ © o @ ° © © @ © Wejt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duz
Zagtebienie dna studzienki <IN 3 3 3 3 3 3 3 S y
N | N sV | N | [§V] N | Adres inwestycji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
Nazwa inwestycji:
RN RN Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy
Tytut rysunku:
KD-8 KD-9 KD-10 KD-12 Profil podtuzny przytgczy wpustow
deszczowych - arkusz 3

WU 16 U 19 Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:
- - Projektowat [sanitarna Jacek Chalicki, maz/0412/p00s/09 gﬁﬂ
! ) 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is s %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY ! 1:100250, 5.6




istn. kan. san. @200
istn. kan. san. @200
istn. kan. san. @200

g
ol o | ol |
9| ‘ 0 0 0 ‘ 0
S &\E | &\E &\E &\E
> ] > « > > © >
gS £ =R 3= =R, 2S
N i E‘\ N - ﬁ\ N i N - ﬁ\ N i
gn E‘m Qg 'E\“’ U mu 3|8 ﬁ‘ll
T 3 = w‘I 3 2 w‘I n!T 3 2 tolT
o) = 8 o) = 8 o) o) = 8 o)
S|E gl§ 'c‘E ©| 5 'c‘E 'c‘E ©| 5 'c‘E
7.8 ¢ 0.8 =l 0.8 0.8 = 7.8
5= 5% 5 X - 3 S5X e - 3 S5
8% 25 SEREE SEREE =R
8 s =8 ”3 =8 =8 "3 =8
Poziom poréwnawczy 89,00 m n.p.m 818 3ig D8 os D8 D18 g D18
’ L aN ald a N SR a N a N SR a N
- 58 g 8 g 3 2 3
Rzedna terenu projektowanego b e o by o a o a
[e2] [e2] [e2] [e2] [e2] [e2] [e2] [e2]
o e R 9 R 8 8 8
Rzegdna dna kanatu <l < < < < < < i
[e2] [e2] (<] (o] (<] (o] [e2] [e2]
. . ™
Zagtebienie dna kanatu [m] 3§ & o) & 2 & 2
! — (=] ! (=] (=] (@] (=]
] [ee]
Odlegtosci [m] 3 4,00 4,23 4,00 4,00
-
A . . > X 14,3 % | WAVIN PVC-U 1,0 % | WAVIN PVC-U
Srednice, materiat 35‘\0 \ Zooxs/ \ ZOM/
Z o —
=& 200%5,9 200%5,9
Spadek ;% WAVIN PVC-U 135% WAVIN PVC-U 1.0% Wykonawca:
TProjekt Tomasz Pitat
s (@] [ee] (=] o ™) (=] o [e2]
Dtugos¢ trasy [m] sy = sy ts] | <] ts] o)
e o e - @ e - ~ Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
Rzedna d tudzienk o 5 = 9 = Q N Q ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
Zedna dna studzienkl B - A k A A & A
€ 8 g 8 g 8 8 g 8 Inwestor: " . . .
Wojt Gminy Brudzen Duzy,
o ) . < ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
Zagtebienie dna studzienki 3 g &y o o 2 24 2
~N — — — — — o — Adres inwestyciji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
Nazwa inwestycji:
\ Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy
Tytut rysunku:
KD-13 KD-14 KD-15 Profil podtuzny przytgczy wpustow

deszczowych - arkusz 4

WU 23 Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat |sanitarna Jacek Chalicki, maz/0412/P00s/09 Oﬁd

! ) 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is s %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY ! 1:100250, 5.7
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podsypka piaskowa
gr.15cm

UWAGA

podsypka z piasku lub pospétki 10cm

lub podbudowa z chudego betonu

L

]
2
3
4
5.
6
7
8

SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANYCH
STUDNI REWIZYJNYCH ©1200

PRZEKROJ

EGENDA

. Wiaz zeliwny typ ciezki kl. D wg PN-EN 124:2000
. Pierscien wyréwnawczy 600/150

. Ptyta przykrywkowa 1200/1830

. Pierscien odcigzajgcy 1200/1830

Kregi betonowe 1200/1000

. Podstawa studni 1200/750

. Stopnie ztazowe

. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem

1. Srednice rurociggéw (D1-D4) oraz rzedne posadowienia studniu i rurociggéw (N1-N4) w/g profili kanalizacyjnych.

2. Schemat nalezy rozpatrywaé razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokosciowym.

3. Studnie rewizyjne zlokalizowane w pasach zieleni dopuszcza sie wykonaé bez stosowania pierscieni

odcigzajgcych z wkazami zeliwnymi typu lekkiego.

Wykonawca:
TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,

ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestyciji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Schemat montazowy projektowanych
studni rewizyjnych @1200 bet.

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis,

Projektowat | sanitarna Jacek Chalicki, maz/o412/Po0s/09

,

Data:

, 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is ﬂl %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski m Skala Rys. nr
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY 120 | 6.1




tuleja ochronna lub

SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANYCH
STUDNI REWIZYJNYCH ©1200

PRZEKROJ Z WEACZENIEM KASKADOWYM
3 2 1 A-A
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=) o DN NN
% K == L
o N2 200
2 ‘ % . 7 LEGENDA
‘_g //// — //// 10 = 1. V\/_iaz’ z_eli’wny t’yp ciezki kl. D wg PN-EN 124:2000
‘ // 7 // 7 2. Pierscien wyréwnawczy 600/150
N 7% 7 3. Plyta przykrywkowa 1200/1830
|7 . 4. Pierscien odciazajgcy 1200/1830
o 7 7 150 5. Kregi betonowe 1200/1000
10 ‘ 7 6 : 7 6. Podstawa studni 1200/750 Wykonawea: _ _
s ) : TProjekt Tomasz Pitat
11 7. Stopnie ztazowe
N4 | 8. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem Zamawiajacy: Gmina Brudzer Duzy,
9. Trojnik @200 PP ul. Toruriska 2, 09-414 Brudzen Duzy
8 10. Rura @200PP Inwestor: Wit Gminy Brudzen Dus
— ° j iny Brudzen Duzy,
beton B-15 11. Kolano 2200 90°PP ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
- Adres inwestyciji:
. . L. ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
podsypka piaskowa podsypka z piasku lub posp6tki 10cm :
gr.15cm lub podbudowa z chudego betonu Nazwa inwestycii
UWAGI Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy
1. Srednice rurociggéw (D1-D4) oraz rzedne posadowienia studniu i rurociggéw (N1-N4) w/g profili kanalizacyjnych. E—
2. Wszystkie wigczenia kaskadowe rurociggéw do studni betonowych wykonac¢ z zastosowaniem ‘ . . . N
rur i ksztattek @200PP SN8 Schemat montazowy proj. studni rewizyjnych
3. Wigczenia kaskadowe obetonowaé betonem B-15. 31200 bet. z wigczeniem kaskadowym
4. Schemat nalezy rozpatrywaé razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysoko$ciowym. Stanowisko Specjalnos¢ Imie, nazwisko, nr uprawnier Podpis Data
5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w pasach zieleni dopuszcza sie wykona¢ bez stosowania pierscieni Projekiowat sanitama | Jacek Chalicki, maziost2ipoosios CMA PN 04.2022
OdCiazajacyCh z wlazami Zelanyml typu Iekkiego. Sprawdzit |sanitarna  |[Zbigniew Rézycki, Maz/043s/Pwes/15 ﬂl%
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY  / 120 | 6.2




LEGENDA

1. Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasy C wg PN-88/H-74080/04
z kratg zawiasowg umieszczong zgodnie z kierunkiem najazdu.

2. Zelbetowy pierécien odcigzajgcy PO-114

3. Rura betonowa typu DN500/1000, DN500/500 wg BN-83/8971-06/02

4. Ksztaltka z wylotem wg BN-83/8971-06/00

5. Zelbetowa ptyta fundamentowa P-75

SCHEMAT MONTAZOWY
PROJEKTOWANYCH WPUSTOW
DESZCZOWYCH @500 Z
OSADNIKIEM H=1,0M

asisypka z piasku

ub pospodtki 10cm  TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Woéjt Gminy Brudzen Duzy,
ul. ToruhAska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestycji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:
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Inwestor:
UWAGI:

1. Wymiarowanie w cm.

2. Uszczelnienie elementéw studni kitem
asfaltowym lub sznurem.

3. Rzedne posadowienia wpustow i
rurociggoéw w/qg profili kanalizacyjnych.

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Wpusty deszczowe @500 bet.
z osadnikiem H = 1,0m

Stanowisko Specjalnos¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat |sanitarna Jacek Chalicki, Maz/0412/P00s/09 (]ﬂd

! - 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, MAz/0438PwBS/15 f %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY ! 1:25 6.3




Osadnik wirowy dwukomorowy z wktadem lamelowym
(typ. ESL-OW 10/100)

3080

WLOT WYLOT
Korpusy urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywane zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego,
w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowane do obcigzenia
badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917,
J L J L wykonane z nastepujacych materiatéw:
Z A 2% %
0 0 000 Wi - beton Klasy C35/45
00000000 00000000 0000000000007 7 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
7 7 //// [ //// - nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
o //// ///// ) /7 o - stopieh wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
Q 7 7 7 S - stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- @315 //// ///// @315 - - stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
2 7 - wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
PVC/SN8 7 7 PVC/SN8 . :
4 //// - zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
% //// 7 - odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok
7 //// //// — wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
Z 7 @35 | %
% 7 7 7
7 7] PVCISN8 7 7
v /. s A
/ o
A S
7% 7% 9
8 /// /// -
9V Wl 7
— o/ 7/
v .
7 % ~ 77
// /// //// /// Wykonawca:
" v 7 7 TProjekt Tomasz Pitat
% 7 7 7
% 7 7 /. —
//// //// ///// ///// Zamawiajgcy: Gmina Brudzen Duzy,
7 / ST /7 SN S S LS S I. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duz
o/ ///////////////// ////// /// o/ > . ////// /// ////// /// //// e ul. Torunska 2, rudzen Duzy
o A A AN AN A o o .
Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
1200 500 1200 Adres inwestyciji:
ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
Nazwa inwestycji:
Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy
Qnom: 10 dm?/s Qmax: 100 dm®/s
Tytut rysunku:
Pojemno$é olejowa: 150 dm?® Pojemno$é czesci osadowej: 1220 dm?® Schemat montazowy osadnika
. PN . 3 wirowego z separatorem lamelowym
Pojemnos¢ czesci osadowej w separatorze lamelowym: 180 dm : _ _
Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:
Projektowat | sanitarna Jacek Chalicki, maz/0412/P00s/09 gﬁﬂ 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is ﬂl %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr
Stedlum: PROJEKT TECHNICZNY ~ / 120 | 6.4




PRZEKROJ

SCHEMAT POSADOWIENIA WYLOTU UMOCNIONEGO
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RUROCIAGU KANALIZACYJNEGO DN300

Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajgcy:

Gmina Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Adres inwestyciji:

ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

kanalizacji deszczowej

Projektowany wylot umocniony

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat | sanitarna Jacek Chalicki, maz/0412/P00s/09 0&4 . 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is s ! %

Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski m Skala Rys. nr
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY  / 120 | 6.5
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Zagtebienie osi rurociggu ~| ~| ~|
i i i
Odlegioéci [m] 38,96 12,51 Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Sredni i 04 % 0.6% _
Srednice, materiat \ Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,
Spadek |2160%9,5 PE100 PN 10 ©160x9,5 PE100 PN 10 ul. Toruriska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Inwestor:

Wojt Gminy Brudzen Duzy,
ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy

Dtugos¢ trasy [m]

Adres inwestyciji:

Rzedna dna kanatu ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy

Nazwa inwestycji:

1,77 195,65 0,00
1,77 195,5038,96
1,77 195,43|51,47

Zagtebienie dna kanatu [m]

Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy

Tytut rysunku:

Profil podtuzny sieci wodociggowej

WO-1 WO-2 WO-3 WO-1/WO-3

Stanowisko Specjalno$¢ Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis, Data:

Projektowat |sanitarna Jacek Chalicki, maz/o412/Po0s/09 0&7 PN 04.2022
Sprawdzit |sanitarna  |Zbigniew Rozycki, Maz/o43e/Pwes/is s %
Opracowat |sanitarna tukasz Leszczynski Skala Rys. nr

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY  / 1:500 |/




Opinie i uzgodnienia




rotokot z narady koordynacyjnej srodkami komunikacji elektronicznej w dniu2022-06-08
PLOCK, dnia 2022-06-08

ZUD : GGN-IIl. GGN-II1.6630.340.2022 Projektant:
Data wptywu : 2022-05-27 TProjekt Tomasz Pitat
Data zlecenia:.  2022-05-25
Data posiedzenia; 2022-06-08 09-213 Gozdowo
J. Stowackiego 11
Whnioskodawca: Inwestor:
TProjekt Tomasz Pitat Gmina Brudzen Duzy
09-213 Gozdowo 09-414 Brudzen Duzy
J. Stowackiego 11 Torirekss
Temat: siec elektroenergetyczna,wodociggowa,kd, telekom.
Znak pisma:
ZUD na terenie gminy: 032 BRUDZEN DUZY lokalizacja: Brudzen Duzy

Sporzadzit: Karolina Bereszczynska




STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-I11.6630.340.2022

Nazwa [nstytucji

Uwagi uzgadniajacego

Podpis
uzgadniajgcego

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Uzgodniono pozytywnie

Wydziat Architektury i Budownictwa

powiadomiony -
nie stawil sig

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawil sie

Zarzad Drog Powiatowych

Uzgodniono pismem z dnia 14 marca
2022 roku, znak:
430/16/2022.Uzgodniono pozytywnie

Pani Kalina
Niemirowska-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk)

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich

powiadomiony -
nie stawit sie

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawit sig

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Piocku

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osoba
uczestniczacg w
naradzie
wylgcznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)




PERN S A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Konrad
Kwiatkowski-
uzgodniona tresc
protokotu z
osoba
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

ENERGA OPERATOR S.A.

Uzgodniono pozytywnie.
Projekt budowlany w zakresie
przebudowy sieci elektroenergetycznej
nalezy odrgbnie uzgodni¢ w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

Pan Marcin
Jaworski-
uzgodniona tresc
protokotu z
osoba
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk)

10

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z o.0.

powiadomiony -
nie stawit sig

11

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Sie¢ [dM (Internet dla Mazowsza) nie
wystepuje.Uzgodniono pozytywnie

Pan Stawomir
Jatkowski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobag
uczestniczaeg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk

Orange Polska S.A.

powiadomiony -
nie stawit sie

13

powiadomiony -
nie stawit sie

)




GDDEK. 1A,

powiadomiony -
nie stawit sie

15

GAZ-SYSTEM

powiadomiony -
nie stawil sig

16

TProjekt Tomasz Pitat

powiadomiony -
nie stawit sie

17

EXATEL SA

Uwaga wedhug zatacznika z dnia
08.06.2022 r. KW/2022/06/00062.

Pan Bartosz
Borowski-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomocg
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar

t. 28 bust 10

upgk




EXATEL

KW/2022/06/00062 (ewt-8844) Warszawa, 08.06.2022r.
Pan
Leszek Majewski
Dyrektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Starostwo Powiatowe w Plocku
naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniu 08.06.2022r — temat 340 m. Brudzen Duzy

W nawigzaniu do tematu nr 340 z dnia 08.06.2022r, Exatel SA informuje:

1. Na przedstawionej mapie przebiegajg linie swiattowodowe OTK DT 0511 2x XOTKtd 16J
w relacji Ptock — Wyszogrod. Linie stanowi rurociag sktadajacy sie z dwoch rur HDPE
40/3,7 utozony na gtebokosci 1m. Bezposrednio na rurociggu potozony jest kabel
sygnalizacyjny wyprowadzony na stupkach SOP.

2. W przypadku koniecznosci przebudowy kabla inwestor wykona projekt techniczny, ktory
musi by¢ uzgodniony w Dziale Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostepowych Exatel SA.

3. Koszty zabezpieczenia linii $wiattowodowe] nie moga obciazaé¢ Exatel S.A.; inwestor
zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych roszczen finansowych klientéw firmy
Exatel S.A. za przerwy w transmisji wynikajgce z uszkodzenia linii Swiattowodowej podczas
w/w budowy.

4. Nadzér nad pracami zwigzanymi z budowg w/w linii w rejonie zblizenia i skrzyzowania
z wiw linig $wiattowodowa nalezy zleci¢ do Grupy Swiattowodowej Exatel S.A. - kontakt do

Kierownika Grupy - Tomasz Rosiak - tel. 697050934; email: tcmasz.rosiak@exatel.pl.

5. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy wyznaczy¢ trase i gtebokos$¢ utozenia kabla
swiattowodowego w miejscach skrzyzowania i zblizenia z projektowang kanalizacjg
sanitarng. Wyznaczenie trasy nalezy zleci¢ do Exatel S.A.

6. Zabezpieczenie rurociggu kablowego nalezy wykonac¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A. —
004.

7. Po zakonczeniu prac zostanie przekazana do Exatel S.A. dokumentacja powykonawcza
przeprowadzonych zmian.

8. O terminie prac i zabezpieczenia linii $wiattowodowej Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostepowych Exatel S.A. zostanie powiadomione przynajmniej na dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robét.

9. Formatki z dokumentacji powykonawczej dotyczaca rejonu budowy zostata przestana do
ZUD w Ptocku.




exalel.pl

EXATEL

10. O terminie prac i zabezpieczenia linii $wiattowodowej Exatel SA zostanie powiadomiony

przynajmniej na cztery tygodnie przed planowany rozpoczeciem robét.

11. Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ do 30.06.2023r.

22 340 66 80, fax.

22 340 66 60,

Z powazaniem,

Elektronicznie

EXATEL podpisany przez

Dziat Inwestycji

Bartosz Przemystaw

Infrastrukturalnych Borowski

| Dostgpowych

Data: 2022.06.08
09:08:23 +02'00'

info@exatel.pl




r

DP nr 2904W - ul
S n: ¥
96.53

%76 95.53

jmb,

6_'—‘—

-

7.

e s s M
96.91

ke

97.14

y A O .

=
\ o -—
v = o ,»”” =
VS 88 e o sl / i
Vo 8 |8 et A :
v 9 S for |
0000856 & R | e
! = \ i 0,//-""”” S I
: = ot T / S :
1 S B ,;:f’"fr’ / & :
- Ty / ~ |
BT / 00008857 |
e 29 U |
A\ / I ;
= A !
=\ / [N N RIRIM , :
g 5= rzelimiste “crady koordynacyinej przeprowodzone] |
> g3 0 \ / yis?egpjzi Qig rmsnne Fowigtowego w Plocku, ul. Sielsko 59 : g
&3 3 / o ormie keliraric cminterzsowonych podmiciow / za pomocq I
/ érodkéw fkomunikoei elektronicznej i uzgodriona p:oioko:em ;
s N a Pt A ’\ 3\ AannNn. -ﬂ
. \ [ / nr GGN-”l.e 30, AN, SR, 2 dnic L!J.LL”U?.\”? .
= i z. Legrek \}
, = Ty D
3; = #5 < Leodetr
i | | |
| I —— R T bttt T U U G St G IR TS Pt Pl @ @000 St
| el :f—jﬂﬁ
| - “
\\ \ y >
gl : T T E
%\ . ‘(i ‘ < H —
o \ : = = roqr o
W ' ““““““““““““““ - L—— - g o ————‘——1': I e e o onpes oo G e - ’—q oEp GNP GED GNP GED =D ﬁ_-—_m-_-_-——-——-m > onp e o> o D D - =
\ 3 r ‘ : < S 8| K ik 2 S - < E
) < 5 =~ L o
g | i o S £ =& i ol = ® = iy
o -0 5 2= . bLS + o = } X = e e ;j‘(’\"
I\L—_-—————-———— s @ = s ~ Prn ALLAOM o
g n & — o | o4 =
: 0 ~ =5 4 = { \ - | = 5
5 ™~ o P — = bl D2 Aol s =2] =]
@ - ™ @ e ] 2
& =2| & - (_\:] 2 T E i
! o 5 ' 2 = (0200 2 o . i s
i 41 4,20 s e . L M R e o e e U T TR s Ee el « ‘ i = o Rt ‘ o (O
2 ’ ~ 2 o~ ~ A ~N ~y ) : - ) -‘z/ 3 G
s e s B il : foe) B ¢
gz =5 - e _—— e e /|2 e - - — e e = AR S S — — bt g b g e 1 vy oo g e e o e mgberlingons oy, et gty o e st ser s e et
3 i e R . 2 < o | s = el
’ (53 i — — —— ——— —— — w—— T—— pem——y cas - I ! = o
] 0 yx b p: | 8 | = 28 5
v ; T -3 o for] (%0, = '§ ionamy : -~ g
3 8 < ; ‘ s 0 - B @ i) 3 | R8lfne 1 = RPN 88 g
o s o g e < s - = P Lieq e | ; S alls g o | 58 58 -
— L |} L) :
F 2 Tl e | : : \\ y
= |8 » ! l
U | % R b l' ' | / /
i N i -
] o || . - = MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH L
s e ! - - - Wykonawca:
| r%\- | 1= 1 Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia roboty: GGN.111.6640.6469.2021 L egen da: TProjekt Tomasz Pitat
‘ | ‘ | : nrarkusza mapy syt-wys: - 1 '
) m : ide : /8 Granicei i idencyj . , : S Gmina Brudzer D
S/—/’\‘\/J L l _ | Jednostka ewidencyjna o s W 2O Coamie s numecy Geimgk swilencyinycn [1 Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki bet. ul. Toruriska 2, or9u_4z1: B,ﬂg‘z’;ﬁ Duzy
| | , nazwa: Brudzen Duzy = == w= m Projektowane linie podziatowe , ) F==—=3- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 - DN315 PVC / SN8
| ' identyBketor % g ) 1 Projektowana nawierzchnia jezdni ronda z kostki bet. Inwestor: s
| | ; PR : 1903_2.0006 = == == m Zamknigcie obszaru inwestycji na dziatkach drogowych (W72 - proj. wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem H=1,0m -, W?‘Efg'"ggaﬂizgﬁ SUiVyD
- i ] : . . . ul. Tor J
e - =, '. — —— R — Projektowane krawezniki 15x30 uliczne B Projokiowarie zjazdy'z kostklbet (@751 proj. studnia rewizyjna DN1200 na sieci kanalizacji deszczowej - i
1 Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac — Lcou R S Qp—— Projek iki i [0 Proj. progi zwalniajgce sinusoidalne z kostki bet ; o S
| gecdezyinych | Kartografcznych, kirych rezulay zawiera operat echmiczny T e e R O{e towane kraweZn!kf 15x22 najazdowe +4 cm l prog Ja ] [Gs-sev |- proj. osadnik wirowy z separatorem lamelowym (typ. ESL-OW 10/100) ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzeri Duzy
e ] B pozytgx«me ;vgeﬁkc;wa:y. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy Wi ganyc ooy B e | = Projektowane krawezniki 15x22 najazdowe +1 cm [ Projektowane chodniki z kostki bet. [w=__]-proj. wylot umocniony kolektora DN315 (typ. KPED 02.16) T ——
3 powiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. : . by k . ) . ) " .
| } ® Wentyliaior zgbazenia prac geodezyiych YZG(‘; R ozmaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem aktualizacji = Projektowane oporniki betonowe 12x25 [1 Projektowane zielerice [F==—=—=- proj. przebudowa sieci wodociggowej @160 PE100/PN10 Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy
e —— 4 alll . . . Tt . 3 % -
] T Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat PO SOOI | Projektowane oporniki granitowe 15x25x50 cm 0 Proj : . - o [Wo-i75_]- proj. wezet wodociggowy - sie¢ wodociggowa T Ku: f
[ | zgloszenie Starosta Plocki obciazen sluzebnosciami gruntowymi. Nie wyklucza sig o Projektowana krawedz pobocza el ity ol i [%_x _x]-istn. uzbrojenie terenu do likwidacji R Zagospodarowama terenu
| | i UWAGH Istnienia w terenie urzadzeri podziemnych nie | Projektowane nawierzchnie z plyt z wypustkami ' * Plansza uzgodnieﬁ
| | | ‘ Wykonawca prac geodezyjnych JANCOOP tukasz Jankowski :vho : n:nna:h ’y: ;zl:‘.’.onlz u;udn:’n nie zﬁo:onyeh iEee=——= Projektowane obrzeza betonowe 8x30 P Stanowi jalnosc [Imie, ko, nr i Podpis Data:
2YINeL PEZeG ZRPRINEM. rojektow: i i ped : P :
| = l '—\ | P l Kostka poprzeczna zmieniajgca kolor kostki bet. - ' RO PARCER £ IIRRESIIL Iruskyai o1, A Projektant |drogowa  |Tomasz Pitat, MAzi0599/PWBD/18 ’T Pt 05.2022
= Nr oraz data sporzgdzenia dokuentu W ; Gt ; : :
| } ‘ | = = \\ Zawileraiacego wyf“k'zpizytywnej weryfikaji | GGN-1.6640.6460.2021_1, z dnia z g — : Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnych Projektant [sanitama  |Jacek Chalicki, mazostzrPo0sis % Skale 1. Rys. v
: = 05.04. / 22 - iaa :
: | ,__J { \09)\ = \ e e 5.04.2022 o U s ¥ eesnes Projektowana przebudowa sieci energetycznych Projektant |elektryczna | Stanistaw Cwirko-Godycki, 23901t ’g 1:500 1 1
¥y Vo whni S i TP TSI ety 20 45 ] ] = .
| | e - \ SHRIc Lt pe mgr inZ. Piotr Sowa upr. nr 21933 PR (190) 193-604-582 .| ======= Projektowane rury ostonowe dwudzielne Projel B ——
| Stadium: ZUD




AN 7 N W —

f Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
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A geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia roboty GGN.I11.6640.6469.2021

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GGN-111.6640.6469.2021 nrarkusza mapy syt-wys -
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Wykonawca:

TProjekt Tomasz Pitat

Legenda: _
Zamawiajacy: Gmina Brudzen Duzy,

1/8 Granice i numery dziatek ewidencyjnych

1 Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki bet. ul. Toruriska 2, 09-414 Brudzen Duzy
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= == mm m Zamknigcie obszaru inwestycji na dziatkach drogowych , ) . [wu-172s ]- proj. wpusty deszczowe DNS5O00 z osadnikiem H=1,0m ul. Torunska 2, 09-414 Brudzen Duzy
Projektowane krawezniki 15x30 uliczne [ Projektowane zjazdy z kostki bet. [koi715 ] - proj. studnia rewizyjna DN1200 na sieci kanalizacji deszczowej PrE——
______ Projektowane krawezniki 15x22 najazdowe +4 cm 3  Proj. progi zwalniajace sinusoidalne z kostki bet. [os ser |- proj. osadnik wirowy z separatorem lamelowym (typ. ESL-OW 10/100) ul. W. Witosa i Szkolna, Brudzen Duzy
------ Projektowane krawezniki 15x22 najazdowe +1 cm 1 Projektowane chodniki z kostki bet. -proj. wylot umocniony kolektora DN315 (typ. KPED 02.16) Nazwa inwestydji
Projektowane oporniki betonowe 12x25 [ Projektowane zielefice f===——-3- proj. przebudowa sieci wodociagowej &160 PE100/PN10 Eadowerdiogominnyciy= ulles ki Bitoss | Szkoliefw m; Brndzefi Duly
Projektowane oporniki granitowe 15x25x50 cm EIE  Projektowane nawierzchnie z kostki granitowej, 2]~ Prol- wezet wodociagowy - sie¢ wodociagowa Tytatysunku: Zagospodarowania terenu
______ i 5 [* % x]- istn. uzbrojenie terenu do likwidacji F—
Projektowana krawedz pobocza Projektowane nawierzchnie z plyt z wypustkami Plansza UZQOdmen
______ Projektowane obrzeza betonowe 8x30 Stanowisko [Specjalnos¢ [Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis Data:

Projektowane pobocza z mieszanki kruszywa 0/31,5 05.2022

N . Projektant |dh i
Kostka poprzeczna zmieniajgca kolor kostki bet. rojektant [drogowa | Tomasz Pilat, MAZi0500/PWBD/18

Skala Rys. nr

rl-‘ PVt
Projektant |sanitarna  [Jacek Chalicki, maz/0a12r00s/00 %
Projektant |elektryczna |Stanistaw Cwirko-Godycki, 23901t K,n 1:500 1 . 2
Projektant |telekom. Bozena Gawinska, DT-WBT/02404/02/U ﬂ

Stadium: ZUD

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnych

——————— Projektowana przebudowa sieci energetycznych

- Projektowane rury ostonowe dwudzielne




Orange Polska

Hurt

Wjt Gminy Brudzen Duzy

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Torunska 2
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 09-414 Brudzen Duzy

tel.:

+48 503 011 470

Warszawa, 28 kwiecien 2022

Numer pisma: 16338/TTDSILU/P/2022/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujgcych z budowa drég gminnych - ul. W. Witosa i

Szkolnej w m. Brudzen Duzy.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejacg podziemng i naziemnag

siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacije istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca wtasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgfoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25643 60 75), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Skorupska 17, 15-048 Biatystok

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
Cczerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej
nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegoéinych srodkdw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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humer R/22/021113 ’Miejscowoéé Ptock Data 31-03-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1.

32
3.3.

34.

4.2.

Obiekt:
Nazwa:Budowa drég gminnych - ulic: W. Witosa i Szkolnej w m. Brudzen Duzy
Adres (Nr dziafki):Brudzer Duzy, ul. Wincentego Witosa
gm. Brudzen Duzy , dziatka numer 165/6; 175/5
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0540250548201] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowang drogg
2.2, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0540250548201] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowana drogg
2.3. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [0540250548301] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowanym
rondem
24, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0540250548303] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowanym
rondem
25. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [750548-01-001] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowanym
rondem
26.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0540250548101] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowanym
rondem
27. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [0540250548501] - Linia kablowa nN 0,4kV kolidujaca z projektowanym
rondem
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- przebudowac kolidujace linie kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 i YAKY 4x120mm2 oraz YAKXS 4x240mm2 lokalizujac
w miejscu niekolidujacym z projektowana jezdnig ronda na dz. nr 165/6 i 175/5.

Demontaze:

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: ‘
Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy linii (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami )
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Dokumentagiji
Energetyczne;j.;

Inne wymagania: ’

Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudqwe urzqdzer) g
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA- OPERATOR SA z siedziba w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk, Oddziat w Ptocku, z siedzibg w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock.; =
Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku. o .
Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Baranowski Marcin

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. v,




