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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Umowa — zlecenie z Urzgdem Gminy Brudzen Duzy.

Termin opracowania — marzec 2006r.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (cze$¢ drogowa) budowy drogi
gminnej w m. Bgdkowo Koscielne, gmina Brudzen Duzy w km 0+000
do km 0+871,90.

INWESTOR

Urzad Gminy w Brudzeniu Duzym
09-414 Brudzer Duzy

3. Material jéciowe.

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 wykonana przez
JPUGIK" Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne, 09-400 Plock,
ul. Rembieliriskiego 5/30.

- Wytyczne Projektowania Drég (GDDP) kl. VI i VII (WPD-3).
- Dz. Ustaw Nr.43 z 14 maja 1999r.

- Klasadrogi,L’, szybkos¢ projektowa 40 km/godz.

4. Stan istniejacy.

Aktualnie droga przebiega w terenie réwninnym o zwartej zabudowie. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi od 4 do 6m. Szlak jezdny gruntowy wytyczony
naturalnie, znajduje sie w osi projektowanej drogi. Uksztattowana korona drogi.
Poczatek trasy zaczyna sig¢ od skrzyzowania z drogg powiatowg 31179 Brudzen
Duzy - granica wojewodztwa natomiast koniec dochodzi do granicy dziatki drogi
wojewddzkiej nr 559 Lipno - Plock w km 0+866,90.

5. Ruch.

Z uwagi na charakter projektowanej drogi - gminna (majaca charakter dojazdu
lokalnego, okolicznych gospodarstw rolnych, dowozu dzieci do szkoly
oraz dojazdu do pél uprawnych) pomiaréw ruchu nie przeprowadzono przyjmujac
ruch kategorii KR 1 (ruch lekki).
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6. Rozwigzania projektowe.

6.1.

- klasa techniczna L.

- predkos$é projektowa 40 km/godz.

- szerokos¢ jezdni (odcinek szlakowy) — 3,0m.
- $ciek drogowy z kostki betonowej 2x0,50m.
- korona drogi szerokosci od 4,0m.

- kategoria ruchu KR-1 (ruch lekki).

6.2.

Profil podtuzny

Przekrdj podtuzny projektowanego odcinka drogi opracowano na podstawie

podktadéw sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:1000.

Przy projektowaniu niwelety drogi uwzgledniono:

- spadki podtuzne zmienne na catej dtugosci trasy, ktére wynoszg od 0,43%
do 1,633% (uwzgledniaja naturalne uksztattowanie terenu).

6.3.
Przekroje normaine.
Przyjete przekroje normalne uwzgledniajg klase projektowanej drogi zgodnie
z Dziennikiem Ustaw nr 43 z 14 maja 1999r poz. 430 dla KR-1 punkt ,a”
Przekréj szlakowy:
» szerokos$é jezdni 3,0m.
« $ciek drogowy z kostki betonowej 2x0,50m.

6.4.

Odwodnienie.

Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego zaprojektowano obustronny $ciek
drogowy z kostki betonowej sprowadzajacy wody opadowe do istniejacego rowu
melioracyjnego znajdujacego sie w km 0+078 biegnacege w poprzek drogi
gminnej oraz rowdéw przydroznych przy drodze powiatowej i przy drodze
wojewoddzkiej. Ponadto zaprojektowano przepusty rurowe na wigczeniach do wiw
drég. Dodatkowo zaprojektowano 10 studni chtonno-odparowujgcych
przejmujacych nadmiar wod na catej diugosci prowadzenia wody $ciekiem.

6.5.

Technologia robét.

Przyjeto technologig rob6t do budowy projektowanej drogi z uwzglednieniem

juz istniejacych warunkow.
SRy TEET Y warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

. skropienie miedzywarstwowe emulsjg
LT > warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

| ~ podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm

Rys. Konstrukcja drogi

-
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Technologia przewiduje:

- wykonanie rob6ét ziemnych przy zastosowaniu koparko-spycharek
i rowniarek.

- wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm.

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4cm.

- skropienie migdzywarstwowe emulsja.

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.
$ciek drogowy z kostki betonowej gr. 8cm 2x0,50m.

7. Pas drogowy.

Projektowany zakres rob6t miesci sie w istniejacym pasie drogowym.
Urzad Gminy w Brudzeniu Duzym posiada we wiadaniu dziatke ewid. nr 168
(Badkowo Koscielne), oraz dysponuje dziatkg ewid. nr 173 na cele budowlane
(droga powiatowa), natomiast dziatka ewid. nr 334 po ktérej przebiega droga
wojewddzka bedzie objeta oddzielnym pozwoleniem na budowe.

8. Zieler.

Nie zachodzi konieczno$¢ ingerenciji w istniejaca zieler wysoka,

9. Urzadzenia obce.
Wystepujg, kolizje z nastepujacymi urzadzeniami obcymi: kabel telefoniczny
Sposéb rozwigzania kolizji:

o zachowaé warunki uzgodnien z wiascicielem urzadzenia obcego.

10. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi jednostkami:

- Zesp6t Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym
w Plocku.

- TPSA

- Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Warszawie Oddziat
w Plocku.

- ZDP w Plocku.

- UM w Warszawie DNil.
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ARKUSZ 2

ul. Kroéniewickadc, 09-500 Gostynin

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO — USLUGOWE 70554

Inwestor: Urzad Gminy Brudzen Duz

Nazwa obiektu: droga gminna w m. Badkowo Kosciclne Brania:
Temat opracowania: budowa drogi gminnej Drogowa
Nazwa rysunku: Przekr6j poprzeczny Stadium: PB
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE 70554
ul. Krosniewickadc, 09-500 Gostynin

Inwestor: Urzad Gminy Brudzefi Duzy

Nazwa obiektu: Droga gminna w m. Badkowo Koscielne

Brania:

Temat opracowania: Budowa drogi gminnej Drogowa

Nazwa rysunku: Studnia chlonno-odparowujaca Stadium: PB
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Sclek uliczny:

farstwa écieralna z kostki bet. prost

Przekréj normalny
Budowa drogi we wsi Badkowo Koscielne
w km 0+000 do 0+871,90

skala 1:50
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TorBem

Podsypka plaskowo-cementowa gr. 3om
Sodbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 10cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Grunt rodzimy

Warstwa écieralna z betonu asfaitowego gr. 4 cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsja.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

[Podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego gr. 20cm
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